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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDNI Z CHODNIKIEM | POBOCZEM UTWARDZONYM
OD KM 0+000.00 DO KM 0+170.00
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kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

ospotka_zageszczona mechanicznie gr. 20cm

odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.5 cm
odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr. 10 cm
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kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

gr. 3cm

odbudowa za

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S ar. 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

skropienie emulsjg asfaltow

odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
odbudowa za

ospotka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna
iasek zageszczony mechanicznie gr. 20 cm-warstwa odsaczajaca

szczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm ar.12 cm

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDNI ZE ZJAZDEM | POBOCZEM UTWARDZONYM
OD KM 0+000.00 DO KM 0+170.00

Uwaga: Wastwe odsgczajgca z piasku stosowac do km 0+070.00)

odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
szczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr. 17 cm
ospotka zageszczona mechanicznie gr. 15 cm

iasek zageszczony mechanicznie gr. 20 cm-warstwa odsaczajaca

Zmignna szerokos$¢ pobocza utwardzonggo

250

kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakciji 0-31.5mm ar.8 cm

odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr. 12 cm
lpospdtka zageszczona mechanicznie gr. 25 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S ar. 4 cm
skropienie emulsja asfaltowg

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
skropienie emulsjg asfaltow

podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - uczen frakgii 0-63.0mm gr.12 cm
Ipospdtka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

Ipiasek zageszczony mechanicznie ar. 20 cm-warstwa odsaczajaca

kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

odbudowa za

szczona mechanlczme tluczen frakcji 0 31. 5mm r.8 cm
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05| olka za szczona mechamcznle r 15 cm- warstwa mrozoochronna
iasek zageszczony mechanicznie gr. 20 cm-warstwa odsaczajaca

PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami
szerokopasmowej infrastruktury teleinformatyczne;j.

Adres inwestycji:

dziatki nr ewid: 424, 426, 256/1 obreb 32 Kolonia Waszkowskie

Stadium:

Branza:
PW DROGOWA

Nazwa rysunku:

Numer |Data:
rysunkuj 02.2016

Przekroje charakterystyczne
D-2a |Skalarys.:

1:25

Zespdt autorski

Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:

Opracowat

mgr inz. Jacek Staniek mgr inz. Jacek StanieH

Projektant:

inz. Kazmierz Mamos GP.IV.7342/40/94




