PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY - JEDNOSTRONNY
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warstwa scieralna z betonu asfaliowego AC 11 S ar. 4 cm
skropienie emulsjg asfaliowg
warstwa wigzgca Z betonu asfaliowego AC 16 W ar. 5 cm
skroplenie emulsja asfaltowg
odbudowa zageszczona méechanicznie - ffuczen frakcji 0-31.5mm gr. 70 cm
odbudowa zagészczona mechanicznie - fuczen frakcji 0-63.0mm gr.15 cm
ospotka zageszczona mechanicznie, gr. 15 cm
— ST PROJEKT Jacek Staniek
h — Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Burzenin
Inwestor: ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Budowa petli dla zawracania autobuséw szko Inych w miejscowosci

Nazwa inwestycji: Waszkowskie na dziatkach nr 237 i 433.
Adres inwestycji: dziatka nr ewid: 237,426,433 obreb 32 Kolonia Waszkowskie
Stadium: Branza:
PB DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer |Data:
rysunku 08.2016
PRZEKROJ CHARAKTERYSTY CZNY o2 [Samme
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