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ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
EEEE
ppEEEEEE
117 mmm 7\
Warunki wykonywania rob6t na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i
teletechnicznymi:

Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:
1. Ustali¢ trase istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin
4. Kable istniejgce ostoni¢ rurami dwudzielnymi o $rednicy i diugosci odpowniedniej
dla przekroju i dlugosci kabla
5. Zachowa¢ wiasciwe odlegtosci w pionie i poziomie:
-50 cm od kabli energetycznych oraz teletechnicznych

2. Wykopy w pasie skrzyzowania (po 1m od istniejgcych kabli) wykonywac recznie
3. Prace ziemne w poblizu kabli istniejacych prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
gestora kabli

Nazwa inwestycji:

Budowa petli dla zawracania autobuséw szkolnych w miejscowosci

Waszkowskie na dziatkach nr 237 i 433.
Adres inwestycji: dziatka nr ewid: 237,426,433 obreb 32 Kolonia Waszkowskie
Stadium: Branza:
Legenda PB DROGOWA
Granica opracowania Nazwa rysunku: l:/l;rl?r?kru: Data: 08.2016
Branza drogowa: Plan warstwicowy b5 [Skamryes
----- Projektowana o$ jezdni mineralno-bitumicznej 1:200
Projektowana krawed? jezdni mineralno-bitumicznej Zespot autorski| Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Projektowany kraweznik wym. 15x25x100 ($wiatlo 0 cm) Opracowat [mgr inz. Jacek Staniek mgr inz. Jacek StanieH
—==—=—==Projektowana rura ostonowa dwudzielna A110/PS
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Projektowane korytko przejazdowe © | e Razmierz Mamos o




