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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. Opis do projektu

21 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar na ktérym planowana jest przebudowa drogi potozony jest
na dziatkach nr ewid: 229, 274 obreb 0028 Strzatki, 75, 394, 397 obreb 0015
Majaczewice, 205 obreb 0015 Szczawno.

Teren inwestycji stanowi droga gruntowa utwardzona z miejscowosci Strzatki
do miejscowosci Majaczewice-Zarosle, ogrodzenia istniejgcych dziatek, zjazdy do
posesji, jezdnia drogi powiatowej 1705E (relacji Burzenin- poczatek drogi, Strzafki) i
jezdnia drogi powiatowg 1704 E (relacji Burzenin- poczatek drogi, Szczawno,
Niechmiréw, Wola Niechmirowska-koniec drogi).

Na dziatkach sgsiednich wzdtuz przebudowywanej drogi znajduje sie
zabudowa jednorodzinna, pola uprawne, lasy, oraz nieuzytki rolne. Wzdtuz drogi
utwardzonej znajdujg sie pobocza gruntowe oraz czesciowo rowy jednostronne i
obustronne. Czes¢ istniejgcych zjazdéw z drogi Strzatki-Zarosle posiada przepusty
drogowe. W km 1+005.13 pod droga Strzatki — Zarosle znajduje sie przepust
zelbetowy $rednicy @600 w zitym stanie technicznym (ukruszone $cianki rur
zelbetowych). Na poczatku opracowania w miejscowosci Strzatki na srodku pasa
drogowego znajduje sie kapliczka. Na koncu opracowania znajduje sie kapliczka,
ktéra zlokalizowana jest poza granicg pasa drogowego (krawedz kapliczki graniczy z
pasem drogowym).

Wzdtuz drogi powiatowej 1705E (relacji Burzenin- poczatek drogi, Strzaiki)
znajdujg sie pobocza gruntowe, zjazdy o nawierzchni nieutwardzonej, jednostronny
row przydrozny z przepustami. Jezdnia drogi powiatowej w miejscu skrzyzowania
posiada nawierzchni mineralno-bitumiczng o szerokoséci ok. 5.0-5.1 m.b.

Wzdtuz drogi powiatowej 1704 E (relacji Burzenin- poczatek drogi, Szczawno,
Niechmiréw, Wola Niechmirowska-koniec drogi) znajdujg sie pobocza gruntowe,
zjazdy o nawierzchni nieutwardzonej, obustronne rowy przydrozne. Jezdnia drogi
powiatowej w miejscu skrzyzowania posiada nawierzchni mineralno-bitumiczng o

szerokosci ok. 5.5-5.6 m.b.

Droga Strzatki - Zarosle petni funkcje jednego z podstawowych uktadow



komunikacyjnych miejscowosci Strzafki i Zarosle-Majaczewice, stuzy, jako dojazd do
posesji potozonych wzdiuz drogi oraz do pdl uprawnych. Dodatkowo zapewnia
bezposredni dostep komunikacyjny do drogi powiatowej numer 1704E i 1705E

tworzgc cigg komunikacyjny tgczgcy miejscowos¢ Strzaiki, Zarosle z gming Burzenin.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie
- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN.

- sie€ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej Strzalki - Zarosle wraz z elementami
szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. W zakresie opracowania
projektuje sie :

a) Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej dla drogi Strzatki -Zarosle

b) Przebudowa istniejgcych zjazdéw o nawierzchni nieutwardzonej na zjazdy

o nawierzchni mineralno-bitumicznej, lub nawierzchni z kruszywa
tamanego.

c) Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

d) Budowe rowow i przebudowe rowow przydroznych przy drodze gminne;j

poprzez budowe i przebudowe przepustow.

e) Odtworzenie rowow przydroznego wzdtuz drogi powiatowej 1704E i 1705E

f) Budowe kanatu krytego tgczgcego réw przydrozny drogi gminnej z rowem

przydroznym drogi powiatowej nr 1704 E
g) Budowe utwardzenia z kostki betonowej w koto kapliczek.
h) Budowe sieci kanalizacji kablowej z rur DVR 110

Powierzchnia projektowanej jezdni nawierzchni mineralno-bitumicznej : 9 785 m?
Dtugosc¢ przebudowywanej drogi: 1 929.72 m.b. .

Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji kablowej: 2019,20 m.b.

Powierzchnia zjazddéw o nawierzchni mineralno-bitumicznej : 340 m?

Powierzchni zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego: 1225 m?



PROJEKT BRANZY DROGOWA

3. Opis do projektu.

3.1 INFORMACJE OGOLNE:

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:

Zlecenia Inwestora Gminy Burzenin

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celdéw projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,

poz. 430 z pbézniejszymi zmianami).

3.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

3.2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe

1. Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna

2. Klasa drogi Droga lokalna - L Droga lokalna- L

3 Dtugos¢ nawierzchni 1929.72 mb 1929.72 mb

asfaltowej

4. Wymagana nosnos¢ Brak wymaganej Wymagana nosnos¢

minimalnej nosSnosci dla kategorii ruchu
dla kategorii ruchu KR1.
KR1
5. Nawierzchnia jezdni Gruntowa Beton asfaltowy
utwardzona

6. Szerokos$¢ jezdni 0d 4.5do 5.0 5.0 mb

7. Szerokos$¢ poboczy Pobocza gruntowe Pobocza utwardzone
zmiennej szerokosci szerokosci 0.75 mb

8. Przekrdj poprzeczny: zmienny jednostronny




3.2.2 PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEJ DROGI.

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej Strzatki - Zarosle. Poczatek
przebudowy nawigzuje do skrzyzowania z drogg powiatowg 1705E (relacji Burzenin-
poczatek drogi, Strzatki) natomiast koniec opracowania do skrzyzowania z drogg
powiatowg numer 1704E Burzenin-Szynkieléow. Diugos¢ odcinka projektowanej
przebudowy wynosi 1929.72 m.b.. Na catym odcinku projektuje sie wykonanie jezdni
mineralno-bitumicznej o szerokosci 5.0 m.b. z obustronnymi poboczami o szerokosci
0.75 m.b. oraz rowami czesciowo obustronnymi oraz jednostronnymi. Zjazdy do
przylegtych dziatek projektuje sie wykonaé o nawierzchni mineralno-bitumicznej (do

gospodarstw) oraz o nawierzchni z kruszywa tamanego (do pél uprawnych).

3.2.3 KONSTRUKCJA DROGI.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowa utwardzong
(zwirowg). Przebudowa jezdni bedzie polegata na wykonaniu nawierzchni mineralno-
bitumicznej. Na wiekszej czesci odcinka gorng warstwe drogi stanowig nasypy
niekontrolowane, na nieduzym odcinku stwierdzono wystepowanie nasypu
budowlanego. Pod nasypami wystepujg utwory piaszczyste, lokalnie stwierdzono
rowniez wystepowanie gliny piaszczystej. Ze wzgledu na wystepowanie lokalnie
gruntéw wysadzinowych grupy nosnosci G4 na gtebokosci od 60 do 80 cm oraz
nasypow niekontrolowanych na gtebokosci do 50 cm, nalezy wykorytowac czesciowo
istniejgce utwardzenie oraz wzmocni¢ istniejgcy grunt cementem, (klasa C1,5/2) o

warstwie gr. 15 cm.

Konstrukcja drogi:

-warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

-skropienie emulsjg asfaltowg

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

-skropienie emulsjg asfaltowg

-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

- grunt stabilizowany cementem, klasa C1,5/2, gr. 15 cm



3.2.4 TRASA DROGI.

Droga w stanie istniejgcym jest drogg klasy lokalnej. Przebudowa
zostanie wykonana Sladem istniejgcej drogi. Przyjete rozwigzania dla trasy drogi
zostaty przedstawione na rys. nr 1.

3.2.5 NIWELETA DROGL.

Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonana Sladem istniejgcej
drogi, nie przewiduje sie znaczacych zmian wysokosciowych w stosunku do
istniejgcej niwelety drogi. Profil podtuzny projektowanej jezdni zostat dostosowany do
istniejgcego uksztattowania terenu i panujgcych warunkéw gruntowych. Minimalny
spadek niwelety wynosi 0.3 % natomiast maksymalny 1.2%.

Projektowana droga zostata dopasowana w miejscu potgczenia
z istniejgcg nawierzchnig drogi powiatowej. Szczegodt wykonania potgczenia nowe;j
nawierzchni asfaltowej z istniejgcymi nawierzchniami zostat przedstawiony na rys. nr
D-6.

3.2.6 PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI.

Jezdnia posiada na catym odcinku przekroj daszkowy o nachyleniu 2 %.
Szerokos¢ jezdni na catym odcinku wynosi 5 m.b., wzdtuz drogi projektuje sie
rowniez pobocza utwardzone szerokosci 0.75 m.b.. Spadek poprzeczny jezdni
nalezy uksztattowac¢ zgodnie z przekrojami charakterystycznymi.

Dodatkowo zgodnie z rys. D-1 projektuje sie rowy obustronne lub

jednostronne.

3.2.7 ZJAZDY

Projektuje sie wykonanie zjazdow o nawierzchni mineralno-bitumicznej i

nawierzchni z kruszywa famanego.

Parametry projektowanych zjazdoéw o nawierzchni mineralno-bitumicznej:

-spadek poprzeczny dopasowa¢ do spadku podtuznego jezdni oraz bram
wjazdowych
-spadek podtuzny dopasowac¢ do wysokosci jezdni oraz wysokosci bram wjazdowych



-przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wyokragli¢ promieniami R=3 lub R=5
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
- wzdtuz nawierzchni zjazdu wykona¢ opaski z kruszywa tamanego frakcji 0-31.5 mm

grubosci 10 cm i szerokosci 0.5 m.b. (pobocza z kruszywa).

Konstrukcja projektowanych zjazdéw o nawierzchni mineralno-bitumicznej:

-warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

-skropienie emulsjg asfaltowg

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

-skropienie emulsjg asfaltowg

-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

-pospoétka zageszczona mechanicznie gr. 15 cm-warstwa mrozoochronna

Parametry projektowanych zjazddw o nawierzchni z kruszywa tamanego:

-spadek poprzeczny dopasowa¢ do spadku podtuznego jezdni oraz terenu
przydroznego
-spadek podtuzny dopasowa¢ do wysokosci jezdni oraz wysokosci terenu
przydroznego
-przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wyokragli¢ promieniami R=3 lub R=5

zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Konstrukcja projektowanych zjazdéw o nawierzchni z kruszywa ftamaneqo:

-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

-pospoétka zageszczona mechanicznie gr. 15 cm-warstwa mrozoochronna

3.2.8 Budowa rowow i przebudowa rowow przydroznych przy
drodze gminnej poprzez budowe i przebudowe
przepustow.

Dla poprawnego odwodnienia pasa drogowego drogi gminnej i czesci terendbw
przydroznych projektuje sie budowe rowdw i przebudowe rowdéw przydroznych przy

drodze gminnej poprzez budowe i przebudowe przepustow. Projektuje sie wykonanie
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rowu lewostronnego oraz rowu prawostronnego zgodnie z zagospodarowaniem
terenu (brak rowéw na catej dtugosci projektowanej przebudowy wynika z ograniczen

szerokosci pasa drogowe).

Réw prawostronny projektuje sie w dwoch odcinkach o diugosci 393 m.b. oraz
1290,5 m.b.. Réw lewostronny projektuje sie wykona¢ o dtugosci 1289.2 m.b..

Catkowita dtugos$¢ rowdéw wynosi: 2989 m.b..

Profil rowéw nalezy wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym w czesci rysunkowej.
Pochylenie rowdow dostosowano do pochylenia podtuznego projektowanej jezdni,
zapewniajgc przy tym prawidtowy sptyw wody. Minimalne pochylenie rowu wynosi na
krétkim odcinku 0.1 % (réw w tym miejscu zostat umocniony korytkami
prefabrykowanymi) dla rowu prawostronnego oraz 0.3 % dla rowu lewostronnego
natomiast maksymalny spadek podtuzny rowu wynosi 1,1 % dla rowu lewostronnego
oraz 0.9% dla rowu prawostronnego. Nachylenie skarp rowoéw nalezy wykona¢ o
pochyleniu od 1.5 do min. 1:1.2, ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z szerokosci
pasa drogowego. Srednia gteboko$¢ rowu bedzie wynosita 0.7 m.b. ( wysoko$é
przeciwskarpy od strony granicy pasa drogowego bedzie wynosita 0,7 m.b. natomiast
od strony poboczy drogi wysokos¢ skarpy bedzie wynosita $rednio ok. 0.9 m.b.) .
Szeroko$¢ projektowanego rowu bedzie wynosita od 1.8 do 3.0 m.b. Na catej
dtugos$¢ projektowane rowy nalezy pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm oraz dodatkowo
obsia¢ kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w iloéci od 18 g/m2 do

30 g/m2 , dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych.

Z uwagi na lokalizacje ogrodzen dziatek oraz krawedzi projektowanej nawierzchni
mineralno bitumicznej projektuje sie wzmocnienie istniejgcych skarp rowu za pomocg
ptyt azurowych oraz korytek prefabrykowanych (korytka zastosowana rowniez z
uwagi na projektowana kanalizacje kablowg oraz lokalizacje istniejgcej sieci
teletechnicznej- zabezpieczajgc w ten sposob istniejgce kable). Przebudowa
istniejgcego przepustu pod korong drogi gminnej oraz odtworzenie miejscowo
przeciwskarpy rowu wymaga rowniez wzmocnienia za pomocg ptyt betonowych oraz
brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej. W tabeli ponizej przedstawiono

wzmocnienie skarp projektowanych rowdw.
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Tab. 1 ,Zestawienie umocnienh projektowanych rowéw przydroznych dla drogi gminnej”

L.p. Roéw prawostronny Typ umocnienia | Réw lewostronny Typ umocnienia
1. | Od 0+008.22 do 0+020.55 | Korytko Od 1+013.50 do 1+016.00 | Brukowiec
2. | Od 0+029.10 do 0+045.36 | Korytko Od 1+112.70 do 1+115.70 | Korytko
3. | Od 0+053.36 do 0+065.41 Korytko Od 1+268.00 do 1+281.20 | Plyty azurowe-
calos¢ rowu
4. | Od 0+072.85 do 0+092.62 | Korytko Od 1+290.00 do 1+293.50 | Korytko
5. | Od 0+231.50 do 0+234.50 | Korytko Od 1+343.00 do 1+346.00 | Korytko
6. | Od 0+373.50 do 0+376.50 | Korytko Od 1+353.00 do 1+355.00 | Korytko
7. | Od 0+707.00 do 0+710.00 | Korytko Od 1+413.20 do 1+416.20 | Korytko
8. | Od 0+857.00 do 0+860.00 | Korytko Od 1+465.80 do 1+467.80 | Korytko
9. | Od 0+923.50 do 0+926.50 | Korytko Od 1+513.10 do 1+516.10 | Korytko
10.| Od 0+952.00 do 0+979.00 Ptyty azurowe | Od 1+518.30 do 1+528.50 | Plyty azurowe-
przeciwskarpa calos¢ rowu
11.| Od 1+013.00 do 1+019.00 Ptyty betonowe | Od 1+536.50 do 1+571.10 | Plyty azurowe -
przeciwskarpa calos¢ rowu
12.| Od 1+014.00 do 1+016.50 | Brukowiec- Od 1+586.00 do 1+589.00 | Korytko
skarpa
13.| Od 1+112.70 do 1+115.70 | Korytko Od 1+658.00 do 1+660.00 | Korytko
14.| Od 1+290.00 do 1+294.00 | Korytko Od 1+685.50 do 1+688.50 | Korytko
15.| Od 1+328.50 do 1+342.50 | Ptyty azurowe - | Od 1+834.50 do 1+837.50 | Korytko
przeciwskarpa
16.| Od 1+342.50 do 1+345.50 | Korytko Od 1+908.00 do 1+911.00 | Korytko,
Brukowiec
17.| Od 1+353.00 do 1+355.00 | Korytko
18.| Od 1+355.00 do 1+385.00 | Plyty azurowe
przeciwskarpa
19.| Od 1+413.20 do 1+416.20 | Korytko
20.| Od 1+513.10 do 1+516.10 | Korytko
21.| Od 1+541.50 do 1+543.50 | Korytko
22.| Od 1+555.00 do 1+565.00 Ptyty azurowe
przeciwskarpa
23.| 0d 1+572.50 do 1+586.00 Ptyty azurowe
przeciwskarpa
24.| Od 1+586.00 do 1+589.00 | Korytko
25.| Od 1+598.40 do 1+608.00 Ptyty azurowe
przeciwskarpa
26.| Od 1+658.00 do 1+660.00 | Korytko
27.| Od 1+685.50 do 1+688.50 | Korytko
28.| Od 1+834.50 do 1+837.50 | Korytko
29.| Od 1+908.00 do 1+911.00 | Korytko
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Umocnienie z ptyt azurowych nalezy wykona¢ za pomocg ptyt typu meba o
wym. 40x60x8 cm, utozonych na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 6
cm. Umocnienie skarp przewiduje sie jednostronne lub obustronne wtgcznie z dnem
rowy (zgodnie z tabelg powyzej).

Umocnienie z brukowca nalezy wykona¢ z kamienia frakcji 16-20 cm z
kamienia tamanego. Brukowiec nalezy utozyé na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 6 cm.

Umocnienie z piyt betonowych zastosowano w celu odtworzenia
przeciwskarpy rowu w km od 1+013.00 do 1+019.00 (prawa strona). Brak
przeciwskarpy w tym miejscu powodowat zalewanie dziatki nr ewid. 711/2. Do
umochnienia zastosowano ptyty betonowe wym. 100x75x12 cm utozone na podsypce
cementowo piaskowej, na gruncie nadajgcym sie do formowania skarp.

Umocnienie za pomocg korytek prefabrykowanych nalezy wykonac¢ za
pomocy $cieku betonowego typu krakowski o wym. 70/59/50. Sciek betonowy
posadowi¢ nalezy na fawie betonowej o wym. 45x10 cm z betonu klasy C12/15

(zgodnie z czescig rysunkowg).

Z uwagi na lokalizacje zjazdéw do dziatek zlokalizowanych wzdtuz przebudowywanej
drogi projektuje sie przebudowe istniejgcych przepustow i budowe nowych

przepustow.

Projektuje sie wykonanie 57 przepustow z rur PEHD ( w tym budowe 47 szt. nowych
przepustéw oraz przebudowe 10 istniejacych przepustéw). Przepusty do
przebudowy to: P1-P2, P3-P4, P5-P6, P13-P14, P17-P18, P37-P38, P39-P40, P41-
P42, P87-P88, P89-P90. Przepusty oznaczone od P1 do P114 (z wyjatkiem
przepustéw P39-P40 i P113-P114) nalezy wykonac¢ z rur karbowanych @ 300 PEHD
SN 10. Przepusty P39-40, P113-114 nalezy wykonac¢ z rur @ 600 PEHD SN 10.

Przepusty nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z kruszywa wym. 50x20 cm -
ttuczen frakcji 0-31.5mm oraz podsypce z piasku gr. 5 cm. Przepusty zgodnie z
zestawienie w tabeli ponizej nalezy na koncach zabezpieczy¢ za pomocg sScianek
oporowych prefabrykowanych i ptyt azurowych zgodnie z czescig rysunkowg lub za

pomocg samych ptyt azurowych typu meba na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
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gr. 6 cm. W przypadku zabezpieczenia za pomocg ptyt azurowych przepusty na
koncach nalezy $cigé pod katem 45 stopni (zgodnie z czescig rysunkowo).

Zasypke przepustu (przestrzen pomiedzy rurg a konstrukcjg zjazdu) wykonaé z
pospoétki zageszczonej mechanicznie. Konstrukcje zjazdu nad przepustem wykonaé

zgodnie z p. 3.2.7 niniejszego opracowania.

Uwaqa: Przepusty P39-P40 oraz P113-114 sg przepustami zlokalizowanymi pod

konstrukcjg projektowanej jezdni. Przepusty te nalezy posadowi¢ na fawie z

kruszywa tamaneqgo wym. 100x30- ttuczen frakcji 0-31.5mm oraz podsypce z piasku

gr. 5 cm. Scianki przepustu nalezy umocnié¢ brukowcem z kamienia frakcji 16-20 cm z

kamienia tamaneqo. Brukowiec nalezy utozyé na warstwie podsypki cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 6 cm. Nad przepustem P113-114 na szerokosci catej jezdni i

dfugosci 1 m.b. nie wykonywacé¢ w konstrukcji jezdni stabilizacji gruntu cementem,

nalezy wykonac warstwe z pospotki zageszczonej mechanicznie.

Tab.1 Zestawienie przepustow

L.p. Oznaczenie Srednica | Dlugo$¢ | Zabezpieczenie Rzedna wlotu/
przepustu [m.b.] Scianek Rzedna wylotu
czotowych

1. P1-P2 ® 300mm 10 Scianka oporowa 164,03/164,02
+ piyty azurowe

2. P3-P4 @ 300mm 8,5 Scianka oporowa 164,0/163,99
+ plyty azurowe

3 P5-P6 ® 300mm 8 Scianka oporowa 163,98/163,97
+ plyty azurowe

4 P7-P8 ® 300mm 8 Piyty azurowe 163,96/163,95

5 P9-P10 @ 300mm 10 Ptyty azurowe 163,87/163,87

6 P11-P12 @ 300mm 7 Ptyty azurowe 163,74/163,71

7 P13-P14 ® 300mm 10 Ptyty azurowe 163,66/163,62

8 P15-P16 @ 300mm 10 Ptyty azurowe 163,27/163,23

9 P17-P18 ® 300mm 10 Ptyty azurowe 163,03/163,03

10 P19-P20 @ 300mm 10 Ptyty azurowe 162,70/162,64

11 P21-P22 ® 300mm 10 Ptyty azurowe 160,06/160,02

12 P23-P24 @ 300mm 10 Ptyty azurowe 159,67/159,63
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13 P25-P26 @ 300mm 10 Ptyty azurowe 159,61/159,57
14 P27-P28 @ 300mm 10 Ptyty azurowe 159,61/159,57
15 P29-P30 @ 300mm 8 Ptyty azurowe 159.48/159,45
16 P31-P32 ® 300mm 8 Ptyty azurowe 158,95/158,92
17 P33-P34 @ 300mm 8,5 Scianka oporowa 158,75/158,67
+ ptyty azurowe
18 P35-P36 @ 300mm 7 Ptyty azurowe 158,84/158,76
19 P37-P38 @ 300mm 7 Piyty azurowe 158,15/158,10
20 P39-P40 @ 600mm 9,5 Brukowiec 158,11/158,23
21 P41-P42 @ 300mm 7,5 Ptyty azurowe 158,35/158,38
22 P43-P44 ® 300mm 8 Ptyty azurowe 158,46/158,49
23 P45-P46 @ 300mm 8 Ptyty azurowe 158,65/158,68
24 P47-P48 ® 300mm 7 Scianka oporowa 158,77/158,79
+ ptyty azurowe
25 P49-P50 @ 300mm Ptyty azurowe 158,90/158,93
26 P51-P52 @ 300mm Piyty azurowe 158,97/158,94
27 P53-P54 ® 300mm 7,5 Scianka oporowa 158,97/159,01
+ plyty azurowe
28 P55-P56 ® 300mm 7,5 Ptyty azurowe 159,06/159,09
29 P57-P58 @ 300mm 8,5 Ptyty azurowe 159,16/159,19
30 P59-P60 ® 300mm 9 Scianka oporowa 159,22/159,28
+ plyty azurowe
31 P61-P62 @ 300mm 7 Ptyty azurowe 159,34/159,38
32 P63-P64 @ 300mm 8,5 Piyty azurowe 159,32159,37
33 P65-P66 ® 300mm 7 Ptyty azurowe 159,64/159,66
34 P67-P68 @ 300mm 8 Ptyty azurowe 159,65/159/62
35 P69-P70 ® 300mm 7,5 Scianka oporowa 159,73/159,70
+ plyty azurowe
36 P71-P72 @ 300mm 7,5 Ptyty azurowe 159,69/159,66
37 P73-P74 @ 300mm 6,5 Scianka oporowa 159,61/159,59
+ ptyty azurowe
38 P75-P76 ® 300mm 7 Ptyty azurowe 159,66/159,61
39 P77-P78 ® 300mm 8,5 Scianka oporowa 159,55/159,52
+ plyty azurowe
40 P79-P80 @ 300mm Ptyty azurowe 159,49/159,46
41 P81-P82 @ 300mm Piyty azurowe 159,44/159,41
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42 P83-P84 @ 300mm 8 Scianka oporowa 159,32/159,29
+ ptyty azurowe
43 P85-P86 @ 300mm 7 Ptyty azurowe 159,29/159,26
44 P87-P88 ® 300mm 7,5 Scianka oporowa 159,14/159,12
+ plyty azurowe
45 P89-P90 ® 300mm 7,5 Scianka oporowa 159,06/159,04
+ plyty azurowe
46 P91-P92 @ 300mm Piyty azurowe 159,09/159,07
47 P93-P94 @ 300mm Ptyty azurowe 158,91/158/89
48 P95-P96 | @ 300mm 7 Scianka oporowa | 158,96/158,93
+ plyty azurowe
49 P97-P98 @ 300mm 8 Piyty azurowe 158,84/158,81
50 P99-P100 @ 300mm 8 Ptyty azurowe 158,81/158,78
51 P101-P102 | @ 300mm 8 Ptyty azurowe 158,68/158,64
52 P103-P104 | @ 300mm 8 Ptyty azurowe 158,35/158,30
53 P105-P106 | @ 300mm 8 Ptyty azurowe 158,19/158,12
54 P107-P108 | @ 300mm 8 Ptyty azurowe 158,07/158,01
55 P109-P110 | @ 300mm 8 Ptyty azurowe 157,76/157,71
56 P111-P112 | ¢ 300mm 10 Ptyty azurowe 157,60/157,53
57 P113-P114 | ¢ 600mm 8,5 Brukowiec 157,39/157,44
Suma: | 466,50
m.b.

Uwaqga: PodkresSlenie w kolumnie ,Rzedna wlotu/ Rzedna wylotu” oznacza,

ze

najpierw zostat podany wylot potem wlot (zmiana kierunku pochylenia rowu).

3.2.9

Odtworzenie

rowow

przydroznego

wzdiuz

drogi

powiatowej 1704E i 1705E

Wzdtuz drogi powiatowej 1704 E (relacji Burzenin- poczatek drogi, Szczawno,

Niechmirow, Wola Niechmirowska-koniec drogi) projektuje sie odtworzenie rowu
przydroznego od strony przebudowywanej drogi Strzatki- Zarosle wzdtuz dziatki nr
ewid. 305 na dtugosci 15,8 m.b. Projektuje sie wykonac¢ (odtworzy¢) row o nachyleniu
skarp rowu 1:1.5, szerokosci dna 0.4 m.b. oraz gtebokosci 0.6 m.b.. Dodatkowo
projektuje sie umocnienie rowu od strony wlotu przepustu na dtugosci 1.6 m.b. za

pomocg ptyt azurowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.6 cm zgodnie z
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czescig rysunkowa.

Wzdtuz drogi powiatowej 1705 E (relacji Burzenin- poczatek drogi, Strzatki)
projektuje sie odtworzenie rowu przydroznego od strony przebudowywanej drogi
Strzatki- Zarosle na dtugosci 51,3 m.b. i 51.4 m.b. Projektuje sie wykonac
(odtworzy¢) réw o nachyleniu skarp rowu 1:1.5, szerokosci dna 0.4 m.b. oraz
gtebokosci 0.7 m.b.. Dodatkowo projektuje sie umocnienie rowu od strony wlotu i
wylotu przepustu na dtugosci 1.6 m.b. za pomocg ptyt azurowych na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr.6 cm zgodnie z czescig rysunkowa.

3.2.10 Budowe kanatu krytego taczaceqo row przydrozny drogqi

gminnej z rowem przydroznym drogi powiatowej nr 1704E

Z uwagi na wykonanie utwardzenie w koto kapliczki przy skrzyzowaniu
przebudowywanej drogi gminnej z drogg powiatowg nr 1704 E projektuje sie
wykonanie kanatu krytego tgczacego réw drogi gminnej z rowem przy drodze

powiatowe;.

Dtugosc¢ projektowanego kanatu wynosi 28 m.b.. Kanat projektuje sie z rur
zelbetowych o srednicy @500 i @600 oraz studni rewizyjnej z osadnikiem Srednicy
@1500 mm.

Wigczenie rowu przydroznego drogi gminnej do projektowanego kanatu krytego
zostanie wykonane za pomocg przepustu zelbetowego z rur Srednicy 0500,
o grubosci scianki 7 cm i dlugosci 10 m.b. z betonu C45/55 posadowionych na tawie
betonowej wym. 50x10 z betonu C12/15. WiIot przepustu nalezy zabezpieczyé

Sciankg oporowg prostg wym. 160x100x12 cm.

Wiaczenie rowu wzdtuz drogi powiatowej do projektowanego kanatu krytego
zostanie wykonane za pomocg przepustow zelbetowych z rur o srednicy 9600,
o grubosci $cianki 8,0 cm i dlugosci 4 m.b. i 12 m.b. z betonu C45/55 posadowionych
na tawie betonowej wym. 50x10 z betonu C12/15. WIlot przepustu o dlugosci 12 m.b.
nalezy zabezpieczy¢ $ciankg oporowg 125x105x81 (Scianka oporowa ze
skrzydetkami). Wylot przepustu o dtugosci 4 m.b. nalezy zabezpieczy¢ Sciankg

oporowa prostg wym. 200x150x14 cm.

Przepusty zelbetowe zostang witgczone do projektowanej studni rewizyjnej
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Srednicy DN1500 mm w pasie drogi powiatowej nr 1704 E. Przedmiotowg studnie
rewizyjne DN1500 mm nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
zgodnych z normg PN-EN1917. Studnia betonowa wykonana bedzie z betonu
o parametrach min. C-40/50 W-8 F-50 oraz tgczona poprzez uszczelki elastomerowe
lub gumowe. Projektowana studnia rewizyjna bedzie wyposazone w zeliwne stopnie
ztazowe. Stopnie zamontowane bedg naprzemiennie w dwoch rzedach oddalonych
od siebie 0 26 cm w odstepach poziomych oraz o 25 cm w odstepach pionowych.
Projektuje sie montaz prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego. Projektowana
studnia rewizyjna przykryta bedzie prefabrykowang ptytg betonowg wyposazong
w odpowiednie odsadzki pozwalajgce na szczelne dopasowanie do kregéw studni
poprzez uszczelke elastomerowg lub gumowg. Piyta nastudzienna musi byé
wyposazona w otwoér wtazowe Srednicy 625 mm. Zwienczenie projektowanej studni
stanowit bedzie wtaz kanatowy DN600 mm klasy B 125, wyposazony w zamkniecie
zawiasowe z kluczem. Projektowane studnie rewizyjne posadowione bedg
na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej gr. 20 cm. Projektowang studnie

wykonac¢ z osadnikami gtebokosci min. 0,5 m.

3.2.11 Budowe utwardzenia z kostki betonowej w koto kapliczek.

Z uwagi na walory estetyczne projektuje sie wykonanie utwardzenia z kostki
betonowej w koto kapliczek na poczatku i koncu opracowania. Na poczatku
opracowania przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1705 E projektuje sie
utwardzenie z kostki betonowej obramowane kraweznikiem betonowym najazdowym
wym. 15x30x100, posadowionym na tawie betonowej z betonu klasy C12/15.

Na koncu opracowania projektowane utwardzenie z kostki betonowej nalezy
obramowac¢ od strony jezdni kraweznikiem betonowym wy. 15x30x100 cm
posadowionym na tawie betonowej z betonu klasy C12/15. (Swiatto kraweznika 14
cm) wykonujgc przy tym obnizenie kraweznika do wys. 4 cm na dtugosci 2 m.b. na
poczatku i koncu utwardzenia. Od strony granicy pasa drogowego utwardzenie
obramowac obrzezem betonowym wym. 8x30x100 cm na tawie betonowej z betonu
klasy C12/15. Dodatkowo nalezy rowniez zamontowac bariery ochronne typu U-12a,

zakotwione w stopie fundamentowej wym. 40x40x80 cm.
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Konstrukcja utwardzenia w koto kapliczek

-kostka brukowa gr. 8 cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

3.2.12 Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

W ramach przebudowy nalezy réwniez wykonac¢ utwardzone pobocza.
Przed wykonaniem poboczy nalezy wykonaé Sciecie istniejgcych poboczy
gruntowych, a nastepnie utozyé warstwg kruszywa tamanego o frakcji 0-31.5,
w przypadku wyniesienia drogi ponad nasyp powyzej 10 cm brakujgcy materiat do
wykonania poboczy nalezy uzupetni¢ kruszywem pozyskanym z korytowania
istniejacej nawierzchni utwardzonej. Pobocza nalezy wykona¢ o grubosci 10 cm
i szerokosci 75 cm. Nachylenie poprzeczne poboczy wykona¢ o spadku 8%
w kierunku od jezdni. Utwardzone pobocza poprawig sptyw wody spoza jezdni oraz

zabezpiecza konstrukcje drogi przed podmywanie przez wody opadowe.

3.2.13 Wykonanie poboczy utwardzonych z destruktu

asfaltowego.

W ramach przebudowy nalezy réwniez wykona¢ utwardzone pobocza wzdtuz
drogi powiatowej 1705E (relacji Burzenin- poczatek drogi, Strzatki) z destruktu
asfaltowego. Pobocza nalezy wykonaé o grubosci 10 cm i szerokosci 100 cm.
Nachylenie poprzeczne poboczy wykona¢ 6% w kierunku od jezdni. Poprawa profilu
poprzecznego poboczu znacznie poprawi sptyw wody z jezdni, tym samym zwiekszy
komfort jazdy na drodze oraz wptynie na zwiekszenie odpornosci konstrukcji drogi na

oddziatywanie zwigzane z warunkami klimatycznymi.

3.3 _URZADZENIA OBCE:

Na dziatkach znajduje sie
- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN.
- sieC elektroenergetyczna

19



- sie¢ wodociggowa
- sie¢ teletechniczna

- sie¢ drenarska

Przebudowa jezdni pocigga za sobg konieczno$¢ regulacii
wysokosciowej zaséw wodociggowych. Rzedne posadowienia urzgdzen nalezy

dostosowac do rzednych jezdni lub chodnika w czasie wykonywania nawierzchni.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu
stupow linii energetycznej, wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
w porozumieniu z przedstawicielami wtaScicieli tych obiektow. Roboty
Z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywac¢ 2z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci tak aby nie naruszyc uzbrojenia naziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny byC zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak aby umoZliwiaty
eksploatacje.

Dla zabezpieczenia istniejgcych kabli teletechnicznych projektuje sie

zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT o $rednicy 110 mm.
Ze wzgledu wystepowania obawy naruszenia istniejgcego punktu

osnowy, projektuje sie zatozenie obudowy punktu geodezyjnego w postaci skrzynki

zeliwnej do zasuw typ 4056 H - 270.
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@ 158

270

3.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na wiekszej czesci odcinka gorng warstwe drogi stanowig nasypy
niekontrolowane, na nieduzym odcinku stwierdzono wystepowanie nasypu
budowlanego. Pod nasypami wystepujg utwory piaszczyste, lokalnie stwierdzono
rowniez wystepowanie gliny piaszczystej. Ze wzgledu na wystepowanie lokalnie
gruntow wysadzinowych grupy nosnosci G4 na gtebokosci od 60 do 80 cm oraz
nasypow niekontrolowanych na gtebokosci do 50 cm, nalezy wykorygowaé
czesciowo istniejgce utwardzenie oraz wzmocnic istniejgcy grunt cementem, (klasa
C1,5/2) o warstwie gr. 15 cm.

Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do
prostych (lokalnie w rejonie wystepowania gruntéw organicznych ziozone) a
przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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PROJEKT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

4. Opis do projektu.

4.1

4.2

Dane ogdlne.

WARUNKI FORMALNO — PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU.

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzgdzen kanalizacji
teletechnicznej oraz pomiary wykonane w terenie,

c) aktualnie obowigzujgce przepisy prawne i normy zaktadowe TP S.A.

WARUNKI TECHNICZNE | NORMY.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 )
Zarzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 2 wrzesnia 1997r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac linie i urzgdzenia do przesyfania
ptyndéw lub gazdéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania

Zarzgdzenie Ministra £acznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad

i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych,
wodnych kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze
ustalania warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢ ( Mon Pol. Nr 13
p0z.95)

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne
wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96/TP S.A. - 020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania.

ZN-99/TP S.A. - 025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.

Wymagania i badania.
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e ZN-96/TP S.A. - 037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.
e Przepisy BHP Przy budowie( montazu ), remoncie konserwacji i obstudze

technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych

4.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie kanalizacji kablowej
teletechnicznej w miejscowosci Strzatki, Zarosle o dtugosci 2019,20 m.b. w/g uwag i

zalecen inwestora.

44 TECHNOLOGIA BUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ.

Kanalizacje teletechniczng jednootworowg nalezy uktada¢ metodg wykopu
otwartego w trawnikach, chodnikach wzdtuz ciggéw komunikacyjnych. Gtebokos¢
utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m w chodnikach.
W przypadku przejs¢ pod jezdniami nalezy mie¢ na uwadze gestos¢ uzbrojenia
terenu oraz nalezy stosowacC sie do uzgodnieh. W sytuacjach uzasadnionych
trudnosciami technicznymi (zagospodarowanie ternu Ilub istniejgca podziemna
infrastruktura inzynieryjna) dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia
kanalizacji do potowy gtebokosci — 0,35m pod warunkiem zastosowania rur
ostonowych na rurociggi kablowe i budowy kanalizacji kablowej z rur o wytrzymatosci
rur zblizeniowych. W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna byé¢
uktadana ze spadkiem 0,1 - 0,3 % w kierunku jednej ze studni, w terenie pochylym
kanalizacje nalezy usytuowaé zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu, z
zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze
studni. Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztalttowane ze
spadkiem. Podtoze w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych korzeniach itp.
powinno by¢ wyréwnane i ubite. W gruntach mato spoistych, jak prochnica, suchy
piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych woda, jak kurzawki, muty, torfy, na
dnie wykopu uktada¢ nalezy tawe z betonu wg PN-EN 206-1 (o klasie
odpowiadajgcej dawnej klasie B10) o grubosci co najmniej 10 cm. Dopuszcza sie

wykonanie tawy przez sporzgdzenie warstwy kamieni, ttucznia i piasku i zalanie jej
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zaprawg cementowg. tawe betonowg, jak réwniez dno wykopu w gruntach Il i IV
kategorii nalezy wysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 5 cm. Dlugos¢ ciggdw kanalizacji nie powinna przekracza¢ 120m.
Kanalizacja kablowa z rur polietylenowych powinna by¢ budowana przy temperaturze
nie nizszej -10°C. Podczas ukfadania rur przy obnizonej temperaturze
niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny. Wykopy nalezy zasypywac¢ po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema
studniami albo tez odcinkéw krétszych, przyjetych do wykonania w jednym cyklu
roboczym. Po zasypaniu wykopow zerwana uprzednio nawierzchnia powinna byé

doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone - odtworzone.

4.5 STUDNIE KABLOWE.

Studnie kablowe magistralne typu SKR-1(1) (wym. zew. 1080x640x810 korpus klasa
B, rama lekka podwdjna klasy B podwodjna RI2, pokrywa petna, pokrywa z
wywietrznikiem, pokrywa zabezpieczajgca typu ZPiRL2c z wkfadkg typu Abloy)
wykonane powinny by¢ w formie prefabrykatow do sktadania, o tak uksztattowanych
powierzchniach stykowych, aby umozliwiaty prawidtowy i szczelny montaz
elementéw. Na powierzchni prefabrykatow nie moga wystepowac prety uzbrojenia,
zewnetrzne powierzchnie powinny by¢ rownomiernie pokryte bitumiczna masa
izolacyjna, rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny by¢ réwno z
powierzchnia gardfa, miejsca styku wypetni¢ nalezy masa betonowa. Pokrywy
powinny by¢ wyposazone w wietrzniki i posiada¢ zabezpieczenia przed dostepem
0sOb nieuprawnionych: zamek zasuwowo-ryglowy. Rury DVR i DVK kanalizaciji
pierwotnej wprowadzone powinny by¢ rowno z powierzchnig gardta, miejsca styku
wypetni¢ nalezy masa betonowa. Wszystkie pokrywy powinny by¢é wyposazone w
wietrzniki; studnie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieuprawnionych
dodatkowg pokrywa typu PIOCH ZPIRL2c wkiadka ABLOY Studnie kablowe nalezy
posadowi¢ na gtebokosci dostosowujgcej pokrywe studni do projektowanej rzednej
terenu lub chodnikéw. Przed wybudowaniem studni nalezy dokona¢ odpowiednich
konsultacji i uzgodnienh z branzg drogowa odnosnie rzednych ich posadowienia.
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4.6 RURY KANALIZACJI PIERWOTNEJ.

Kanalizacja teletechniczna wybudowana zostanie z gietkich rur o konstrukcji
dwuwarstwowej z zewnetrzng warstwg karbowang i wewnetrzng poslizgowg
wykonana z polietylenu wysokiej gestosci o Srednicy zewnetrznej DVR 110/95,
grubos¢ $Scianki 7,5mm; przewiduje sie fgczenie rur DVR - dostarczanych w
odcinkach fabrykacyjnych 50,0 m poprzez stosowanie ztgczek M 110 T. Rura
powyzsza pozwala na wykonanie kanalizacji pierwotnej w miejscach o matych
obcigzeniach zewnetrznych takie jak chodniki, trawniki; zapewnia jednoczesnie
wykonawcy mozliwo$¢ odejscia od Scisle prostoliniowych przebiegow kanalizacji w
celu ominiecia elementéw kolizyjnych bez utraty wymiaréw przekroju rury. Miejsca
skrzyzowan z instalacjami podziemnymi zabezpieczone zostang rurami
przepustowymi RHDPEp 140/8.0 jako ostonowymi (uzbrojonymi w rury DVR 110).
Przejscia pod drogami oraz zjazdami nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo rurami
RHDPEp 140/8.0 (wypetnionymi rurami DVR 110).

4.7 OPIS PRAC ZWIAZANYCH Z BUDOWA KANALIZACJI.

Catos¢ prac zwigzanych z budowa i rozbudowa kablowej kanalizacji teletechnicznej
zostanie wykonana wykopem otwartym w odcinkach o tak dobranej dtugosci, aby
wprowadzi¢ jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkancow i stuzb technicznych na
trasie budowy. Teren budowy po zakonczeniu prac zostanie przywrdécony do stanu
poprzedniego. Przed zasypaniem utozonej w ziemi infrastruktury kanalizaciji
teletechnicznej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie tras oraz

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

4.8 UWAGI KONCOWE.

1. W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

2. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych szczegotowo zapoznac sie

z usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD
podktadach geodezyjnych, oraz zaleceniami protokotu.

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac ostroznosé ze wzgledu

na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzagdzen podziemnych.
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4. Szczegolna uwage nalezy zwracac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami
energetycznymi, trakcyjnymi, telekomunikacyjnymi, oraz gazociggami.

5. Dla doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych ( najczesciej przy niepewnym ich
potozeniu ) nalezy dokona¢ przekopow kontrolnych.

6. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich

wiascicielom i potwierdzi¢ fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.

34



