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KRAWEZNIK DROGOWY 100x30x15

PALISADA KAMIENNA £ AMANA
0 WYSOKOSCI 40cm
(SZCZEGOLY WG PW DROG)

70

PALISADA KAMIENNA tAMANA
0 WYSOKOSCI 40cm
(SZCZEGOLY WG PW DROG)

DODATKOWE ROBOTY W OBREBIE SASIADUJACYCH DZIALEK OD POtUDNIA

Z ISTNIEJACYM KRAWEZNIKIEM

ZWIAZANIE \

WYKONANIE KOSTKI BRUKOWEJ DO GRANICY DZIAtKI INWESTYEYJI\EJ.\7‘ S

- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

SCHEMAT:
\ SEKCJA A
-
C/_\) SEKCJA B
0\ SEKCJA C

KOSTA GRANITOWA KAM-TRANS lub réwnowazny - SZARA (STRZEGOM) 8cm x 10cm

Lem x 6 cm

LEGENDA
[ ]
]

KOSTA GRANITOWA KAM-TRANS lub réwnowazny - CZARNY SZWED

"KOCIE tBY" - LOKALNY KAMIER

PALISADA KAMIENNA tAMANA O WYSOKOSCI 40cm
0 PRZEKROJU KWADRATOWYM (10 x 10) - SZARA (GRANITOWA)

OPORNIK GRANITOWY CIETY TYP B 6x20

KRAWEZNIK DROGOWY 100x30x15

:,@: OStONA NA DRZEWO FIRMA PMO nr kat. 1005XL lub rownowazna
i

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/ POZIOM KONDYGNACJI = £0,00 = 146,60mn.p.m.

UWAGI DO RYSUNKU:

e WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZAZNAJOMIENIA SIE Z PZT PW CAt0SCI PRZEDSIEWZIECIA, UZYSKUJAC GO 0D INWESTORA
(PROJEKT WYKONAWCZY CAL0SCI PRZEDSIEWZIECIA ORAZ PZT CAtOSCI PRZEKAZANO INWESTOROWI W GRUDNIU 2010 ROKU).
e WSZELKIE ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYtACZEM ELEKTROENERGETYCZNYM DO Zt ACZA KABLOWEGO, EWENTUALNYMI SIECIAMI

TELETECHNICZNYMI LUB NISKOPRADOWYMI - W USTALENIU Z WYKONAWCA TYCH ROBOT | ZGODNIE Z ODDZIELNYM OPRACOWANIEM.
e NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ CZESCIAMI BRANZOWYMI PW
(W TYM BRANZA DROGOWA) - STANOWIA ONE MERYTORYCZNA CAtOSE
o TYCZENIE OBIEKTU WYKONAC PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE Z BEZWZGLEDNYM NAWIAZANIEM
DO LOKALIZACI OBIEKTOW ISTNIEJACYCH.
e POWYZSZE INFORMACJE BRANZOWE DO BEZWZGLEDNEGO ROZPATRZENIA WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYM
o OBNIZENIE KRAWEZNIKOW | 0ZNAKOWANIE PIONOWE | DROGOWE WG. PW DROG

UWAGI DO DOKUMENTAC! PW:
e WSZYSTKIE WYMIARY RYSUNKU SPRAWDZIC BEZWZGLEDNIE NA BUDOWIE!!

e EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE DO WSKAZANYCH W PROJEKCIE NALEZY UZGODNIE
Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM!

o WATPLIWOSCI WYKONAWCZE ROZSTRZYGAC NA BIEZACO W POROZUMIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.
o WSZELKIE ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

1 04.2012 -
NR DATA
WERSJI: ZMIANY: UWAGI:

A% projektant dopuszcza mozliwo$t nieistotnego odstapienia od zatwierdzonego

projektu budowlanego lub innych warunkow wydanego pozwolenia na budowe
w folerancji zmian wskazanych zgodnie z art. 36a ust. 5. Prawa Budowlanego.

PROJEKT:

CENTRUM KULTURY I INTEGRACJI W BURZENINIE - ETAP |

INWESTOR:

GMINA BURZENIN
98-260 BURZENIN

STADIUM:
BIURO BRANZOWE:

IGLEWSKI ENGINEERING POLSKA
54-129 WROCLAW UL. IDZIKOWSKIEGO 52/5

PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP |

UL. SIERADZKA 1

TEMAT
RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PLANSZA WYMIAROWA NAWIERZCHNI UTWARDZANYCH

BRANZA: PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA ARCH. PAWEL HERNIK

NR UPRAWNIER:
3/09/SLOKK

DATA: Oll-.2012 SKALA: 1 . 10 0 NR RYSUNKU: 0 2

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYE W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,

UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA | BIURA PROJEKTOW




