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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY:

1 Przedmiot inwestycji, informacje ogblne

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu/ dziatki

3. Projektowane zagospodarowania terenu/ dzialki

4 Zestawienie powierzchni poszcezegélnych czeSci zagospodarowania terenu

5 Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow lub ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

6. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na teren/ dziatke

7. Zgodno$¢ rozwigzan projektowych 2z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego — uchwaly Rady Gminy Burzenin z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespotu osadniczego Burzenin — Witow
— Strumiany w gminie Burzenin. Zgodno$¢ z przepisami odrebnymi.

8. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia. Wplyw inwestycji na Srodowisko

9. Ocena warunkow geologicznych

10. Uwarunkowania ogélne, uwagi konicowe

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA:

1. Projekt zagospodarowania terenu - etap I skala 1:250
2. Projekt zagospodarowania terenu - plansza wymiarowa

nawierzchni utwardzanych — etap I skala 1:100
3. Obiekt malej architektury — latarnia uliczna o§wietleniowa skala 1:20
4. Obiekt malej architektury — tawka uliczna skala 1:20
5. Obiekt malej architektury — stojak na rowery skala 1:20
6. Obiekt malej architektury — tablica informacyjna duza skala 1:20

Zakres czeSci projektu:
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje zagadnienia ogoélnobudowlane zwigzane z

zagospodarowaniem terenu pod budowe inwestycji ,centrum kultury i integracji — Rynek w Burzeninie”.
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje wykonanie Etapu I ww. Inwestycji.
Wykonawca jest zobowiagzany do zaznajomienia sie z PW calosci przedsiewziecia,
uzyskujac go od Inwestora (projekt wykonawczy calosci przedsiewziecia przekazano Inwestorowi w
grudniu 2010 roku).

W wypadku czesci z zagadnien — nalezy przeprowadzi¢ analize calo$ci zamierzenia
(nie ograniczajac do Etapu I) — jak np. w odniesieniu do projektu sieci o$§wietleniowych,
przyszlej organizacji ruchu docelowego itp. Tam gdzie jest to najbardziej istotne —
odniesiono w dokumentacji do PW calo$ci (grudzien 2010).

Struktura noéna i elementy konstrukcyjne elementéw malej architektury — typowe; wytyczne w
niniejszej dokumentacji oraz wg czeSci konstrukcyjnej projektu wykonawczego calo$ci przedsiewziecia
(grudzien 2010r).

Opis warunkow bezpieczenstwa pozarowego, uzytkowania, bhp, sanepid itp. zawarto w projekcie
budowlanym i wykonawczym calo$ci przedsiewziecia (Etapy I, II oraz I11).
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Uwaga: rysunki i opisy projektu wykonawczego w czesci architektura nalezy rozpatrywaé.
lacznie z rysunkami i opisami branzy drogowej, instalacji ele cznych oraz zatwierdzon
projektem budowlanym.

Wszelkie watpliwos$ci, zaistniale niezgodnos$ci i niescislo$ci nalezy wyjasniaé i uzgadniaé z_

projektantami branzy drogowej i pozostalymi.
Watpliwoéci wykonawcze rozstrzygaé na biezaco w porozumieniu z inwestorem i

projektantem.

Proponowane rozwiazania alternatywne do projektu wykonawczego powinny zyska¢ pisemna_
akceptacje inwestora i projektanta!

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie wykonaé (zlecié uprawnionej

jednostce) badama ratownicze w obrgble obszaru reallzacu (zgodme z Postanow1en1em WUOZZS1-

Nalezy zastosowaé sie do wskazan Konserwatora Zabytéw Mdanych na etapie pozwolenia na_
budowe oraz pozwolenia zamiennego na budowe.



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY:

1. Przedmiot inwestycji, informacje ogélne:

DANE INWESTORA: GMINA BURZENIN
98 — 260 BURZENIN; UL. SIERADZKA 1
DANE JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ: IGLEWSKI ENGINEERING POLSKA
54-129 WROCLAW; UL. IDZIKOWSKIEGO 52/5
ADRES OBIEKTU
BUDOWILANEGO: BURZENIN, RYNEK

DZIALKI NR: 624/1, 603/1, 634, 236, 501, 622, 623
OBREB: 4 BURZENIN
ARKUSZ MAPY: 1

PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa z Inwestorem; Wytyczne Inwestora;
Projekt Budowlany;

Obowiazujace normy i przepisy; Warunki obstugi komunikacyjnej
wewnetrznej;

Warunki przylaczenia do sieci; Uzgodnienia branzowe;

Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja stanu istniejacego;
Polskie Normy, katalogi branzowe i wytyczne projektowania.

Przedmiot inwestycji jako calo$ci i zakres zamierzenia budowlanego, etapowanie:

Przedmiotem calo$ci inwestycji jest budowa ,Centrum Kultury i Integracji — Rynku w
Burzeninie”, bedaca przebudowa rynku wraz z budowa obiektu wielofunkcyjnego (kiosk, wiata
przystankowa oraz toaleta publiczna) oraz przebudowa odcinkéw drég, zjazdéw drogowych i miejsc
postojowych i budowa niezbednej infrastruktury technicznej dla funkcjonowania tych obiektow w
Burzeninie w rejonie rynku.

Zakres prac obejmuje rowniez polaczenie komunikacyjne przebudowanych drég wewnetrznych
na rynku w droge wojewo6dzka (pas drogi wojewodzkiej nr 480).

Ponadto zakres prac projektowych obejmuje wewnetrzny uklad nawierzchni pieszo — jezdnych
w obrebie rynku, lokalizacje miejsc postojowych. W ramach przebudowy planuje sie lokalizacje 39
przebudowanych miejsc parkingowych (w tym 3 miejsca dla os6b niepelnosprawnych).

Ww. niezbedna infrastruktura techniczng dla funkcjonowania obiektow sa: przylacze
wodociggowe i przylacze kanalizacji sanitarnej do obiektu kubaturowego oraz przebudowa sieci
elektroenergetycznej o§wietleniowej w obrebie placu rynku.

Ponadto zaprojektowano obiekty malej architektury — takie jak: lawki, studnia, elementy
reklamowe, stojaki rowerowe i inne. Zaplanowano remont pomnika J. Pilsudskiego oraz elementy
shuzace rekreacji codziennej zwiazane z funkcja rynkowa.

Z przedsiewzieciem zwigzana bedzie dzialalno$¢ uslugowa (WC publiczne, przystanek
autobusowy) i kulturalna, targowa (plac rynkowy) oraz handlowa (kiosk).

Od strony drogi wojewddzkiej przewidziano lokalizacje tablic informacyjnych pod$wietlanych.
W czeSci poludniowo — zachodniej (etap I) tablica ma stworzy¢ ,przystanek turystyczny” dla
wchodzacych oséb i turystow na rynek od strony potudniowej.

W zakresie projektu calo$ci inwestycji zawarto rozbiorke obiektéow i istniejacych sieci
kolidujacych z planowana inwestycja. Zaplanowano rowniez wycinke drzew istniejacych oraz zielen
uzupekiajaca - nasadzenia drzew ozdobnych.

Nasadzenia drzew ozdobnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi niniejszego PW i zapisami
wydanej decyzji o wycince - miejsca nasadzen i ich gatunki nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
inwestorem i wykonawcg!

Drzewa do wycinki wykonaé zgodnie z wydana decyzja o wycince!



Projekt przylacza elektroenergetycznego do obiektu wielofunkcyjnego jest
przedmiotem odrebnego opracowania.

Projekt przylacza elektroenergetycznego do terenowego punktu poboru mocy jest
przedmiotem odrebnego opracowania.

Projekt stylizowanej studni wraz z ewentualnym przylaczem wodociaggowym do
studni jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Projekt stylizowanej studni nalezy uzgodni¢ z projektantem architektury i
instalacji sanitarnej Projektu Budowlanego.

W zwiagzku z charakterem planowanego przedsiewziecia (przebudowa rynku)

jego zasieg oddzialywania jest ograniczony do najblizszego otoczenia terenu
inwestycyjnego.

Na zagospodarowaniu na mapie do celow projektowych ujeto cale zamierzenie budowlane z
zaznaczeniem zakresu objetego niniejszym projektem budowlanym oraz etapowaniem.

Inwestycje zaplanowano w zakresie realizacji etapow I, II oraz III. Dopuszcza sie
mozliwo$¢é realizacji poszczegdélnych etapow osobno, zgodnie z podzialem opisanym
ponizej:

Etap I (zakres niniejszego PW):

przebudowa poludniowej czesci rynku wraz ze:
4 zmiang nawierzchni, posadzek i ukladu komunikacyjnego,
4 lokalizacja miejsc postojowych, trawnikéw, nasadzen, obiektéw malej
architektury,
przebudowa sieci elektroenergetycznej os$wietlenia, lokalizacja latarni
oswietlenia ulicznych,
lokalizacja latarni oswietlenia parkowych,
przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia zasilajacej budynek Rynek 14,
budowa terenowego punktu poboru mocy,
budowa sieci elektroenergetycznej zasilajacej prowadzacej z punktu terenowego
poboru mocy do tablicy informacyjnej i latarni,
lokalizacja zlacza kablowego z szafka rozdzielcza oraz tablicy informacyjnej.

> - - - >
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Etap II (poza zakresem niniejszego PW):
przebudowa srodkowej czesci rynku wraz ze:

4 zmiang nawierzchni, posadzek, przebudowa czesSci sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej,

4~ budowa projektowanej wiaty przystankowej (laczacej funkcje uzytkowe — wiaty
przystankowej z funkcja WC publicznego i funkcja kiosku — kolportera prasy),

4 budowa przylaczy infrastruktury technicznej do budynku wiaty,

4 lokalizacja obiektow malej architektury i tablic informacyjnych oraz nasadzen.

Etap III (poza zakresem niniejszego PW):

przebudowa gléwnej plyty rynkowej (pélnocnej i sSrodkowej czesci rynku) wraz
ze:

zmiang zakresu i funkcji nawierzchni utwardzanych (w tym miejsc postojowych)
i ukladu posadzek na plycie rynkowej,

renowacja pomnika,

lokalizacja obiektow malej architektury, tablic informacyjnych, nasadzen,
lokalizacja mocowania pod przenosne moduly trybun dla wystepow scenicznych,
przebudowa czesci sieci elektroenergetycznej oswietleniowej.

>
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Wykaz wilascicieli i wladajacych dziatek inwestycyjnych znajduje sie w zalaczonych do Projektu
Budowlanego i Projektu Budowlanego zamiennego dokumentach formalno — prawnych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu/ dzialki:

Teren bedacy przedmiotem inwestycji stanowiag dzialki o numerach: 624/1, 603/1, 634 oraz
236, 501, 622, 623. Obreb: 4 Burzenin, arkusz mapy: 1, polozone w obrebie rynku wsi Burzenin.



Inwestycja obejmuje obszar obecnie zagospodarowany przez uklad placu rynkowego wraz z
istniejgcymi nawierzchniami plyty i nawierzchniami drog i miejsc postojowych. Na obszarze tym
znajduja sie rowniez: pomnik Jozefa Pilsudskiego oraz obiekt wiaty przystankowej (przystanek z
zadaszeniem) i obiekt kiosku prasy.

Wiekszos$¢ terenu stanowi utwardzona nawierzchnia placu a czes¢é terenu stanowi nawierzchnia
drogowa.

Nadziemnymi obiektami budowlanymi s3: wiata przystankowa, kiosk, nawierzchnie
utwardzone i latarnie oS$wietleniowe oraz shupy linii energetycznych napowietrznych i linie
energetyczne napowietrzne.

Podziemnymi istniejacymi obiektami budowlanymi s3: sie¢ elektroenergetyczna
o$wietleniowa, sie¢ wodociggowa oraz sieé teletechniczna (§wiatlowod).

Na terenie znajdujg sie rowniez obszary poros$niete zielenig niska (trawg i krzewami).

Przewiduje sie rozbiorke istniejacych obiektéw (wiaty i kiosku oraz nawierzchni i odcinkéw
sieci) wg opisu w punkcie 2.1.

Teren inwestycyjny objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (uchwata z dnia 23.02.2005r). Szczegélowe informacje dot. MPZP — zalaczone do
Projektu Budowlanego dokumenty formalno — prawne.

Przewidywane zmiany w stanie zagospodarowania terenu/ dzialki zostaly opisane

w punkcie 3 niniejszego opracowania.
Szczegolowy zakres opracowania i stan istniejacy zamieszczono w czeSci

rysunkowej niniejszego projektu wykonawczego.

2.1. Przewidywane zmiany - dane o budynkach i obiektach przewidzianych do rozbiérki_
w etapie I Inwestycji:

Zestawienie obiektow i urzadzen przeznaczonych do rozbiérki w ramach Etapu I
Inwestycji. Zakres rozbiorki:

A nawierzchnie drogowe,

4 latarnie o$wietleniowe,

4 odcinek linii napowietrznej zasilajacej budynek Rynek 14,
4 odcinki sieci elektroenergetycznych o$wietleniowych.

Przedmiot opracowania. Opis techniczny obiektéow przeznaczonych do rozbiorki:
Opracowanie obejmuje rozbiérke obiektéw znajdujacych sie w Burzeninie w obrebie rynku, na

dzialkach o numerach: 624/1, 603/1, 236 oraz 501, 622, 623. Obreb: 4 Burzenin, arkusz mapy:
1.

W ramach calo$ci przedsiewziecia (etap I) przewidziano rozbiérke obiektéw istniejacych:
nawierzchni drogowych, nawierzchni chodnikowych, kraweznikéw, latarni o§wietleniowych zgodnie z
ponizszym opisem. W ponizszym opisie zawarto jedynie informacje na temat obiektéow
przewidzianych do rozbiorki w Etapie 1.

Szczegolowe dane dotyczace wlaScicieli ww. dzialek znajduja sie w zalaczonym do projektu
budowlanego wypisie z rejestru gruntow.

Szczegoblowa lokalizacja obiektéw do rozbiérki na dzialce przedstawiona jest na zalaczonym do
niniejszego PW Planie Zagospodarowania Terenu.

Opis techniczny obiektéw przeznaczonych do rozbiérki w ramach Etapu I:

NAWIERZCHNIE DROGOWE:

Charakterystyka obiektow:

Drogi obecnie pokryte sa nawierzchnig asfaltowa. Stan nawierzchni utwardzanej w obszarze
opracowania jest niezadowalajacy: nawierzchnia mocno zdeformowana, popekana.

LATARNIE OSWIETLENIOWE:

Charakterystyka obiektu:

Na obszarze objetym projektem rozbidrki znajduje sie 3 slupy os$wietleniowe (latarnie)
przeznaczone do demontazu oraz jeden stup o$wietleniowy przeznaczony do rozbiérki po ktoérym jest
poprowadzone zasilanie liniga napowietrzna do budynku Rynek 14. Konstrukcje latarni stanowia
betonowe stupy o wysoko$ci powyzej 4m.



ODCINEK LINII NAPOWIETRZNEJ ZASILAJACEJ NIERUCHOMOSC RYNEK 14:

Przewidziano likwidacje stupa z linig napowietrzng zasilajaca nieruchomo$¢ Rynek 14 wraz z
likwidacja oprawy osSwietleniowej zlokalizowanej na tym shupie. Szczegoély wg opisu i rysunkow w
cze$ci branzy elektryczne;.

ODCINKI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ:

Charakterystyka obiektu:

Likwidacji wymaga odcinek istniejacej podziemnej instalacji elektroenergetycznej
o$wietleniowej o dlugosSci okolo 105m. Szczegdlowy zakres wskazany zostal w czesci rysunkowe;.

2.2, Zakres i spos6b prowadzenia prac rozbiérkowych:
Wytyczne organizacji robét rozbiérkowych:

CzynnoSci przygotowawcze:
W ramach czynnoSci przygotowawczych poprzedzajacych roboty rozbiérkowe nalezy:

Od wlasdciwych instytucji uzyskaé pisemne o$wiadczenie o odlaczeniu lub braku na
terenie prowadzonych roboét nastepujacych instalacji: gazowej, wodnej, deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i technologicznej.

ZAWSZE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROZBIORKI INSTALACJI

ENERGETYCZNYCH I OSWIETLENIOWYCH NALEZY UPEWNIC SIE, ZE NIE SA ONE
POD NAPIECIEM!

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié¢ instytucje bedace wilasScicielami sieci i
Komende Panstwowej Strazy Pozarnej.

Na terenie budowy przygotowaé pomieszczenie socjalne dla zalogi oraz zabezpieczy¢ lacznosé
telefoniczna poprzez telefon komorkowy.

Przed rozpoczeciem rozbidérki nalezy teren zabezpieczy¢ ogrodzeniem lub innym widocznym
oznakowaniem przed osobami postronnymi. Teren rozbiérki w okresie nocnym winien by¢ o§wietlony
i dozorowany. Fakty wykonania ww. czynno$ci nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Wytyczne dotyczace zabezpieczenia istniejacego drzewostanu:

A Zabezpieczy¢ drzewa i przycia¢ galezie,

A4  Galezie drzew rosnacych w bezposrednim sasiedztwie robot, ktére moglyby
zosta¢ uszkodzone z powodu prowadzenia robét nalezy przyciaé i zabezpieczy¢
pastami ogrodniczymi (mnalezy rowniez zabezpieczy¢ pasta przypadkowe
uszkodzenia). Pnie drzew narazonych na uszkodzenia zabezpieczy¢ deskami i
matami slomianymi. Zabrania sie lamania galezi i uszkadzania drzew (w tym
systemu korzeniowego).

Rodzaj i zakres roboét rozbiorkowych:

Rozrébki Etapu I realizowanej inwestycji:

Kolejnos¢ postepowania przy rozbiorce dla Etapu I:
odcinek linii napowietrznej zasilajacej nieruchomos$¢ Rynek 14,
latarnie o$wietleniowe,

nawierzchnie drogowe,

odcinki sieci elektroenergetycznych o$wietleniowych.

> - > >

W _trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
ponizszych zalecen:

Prace prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie odpadow poza
granice dzialki oraz na chodniki i drogi.

Zabrania sie zrzucania materialow z rozbiérki na teren wokoél budynku i terenu
rozbiorki. Nalezy przemieszczaé gruz na skladowisko badz na samochody.

Zabrania sie silowego wyrywania elementéw konstrukcyjnych z miejsc ich
utwierdzenia.




Wejscie na teren rozbiorki jest mozliwe tylko za zgoda brygadzisty po uprzednim
wstrzymaniu wszelkich prac. Dotyczy to wszystkich osdb, priorytetowo kierownictwa
zakladu, budowy i 0s6b kontrolujacych prace.

Zabrania sie gromadzenia materialéw z rozbidorki na powierzchni stropéw,
dachéw i rusztowaniach.

Zabrania sie demontazu stropé6w metoda zawalu na strop nizszej kondygnacji.

Nalezy wykonaé rynny (koryta drewniane) i nimi przemieszczaé gruz na skladowisko badz na
samochody, zabrania sie demontazu Scian i stupéw metoda obalania szczegélnie do Srodka budynkow.

Rozbiérka warstw nawierzchni utwardzanych:
Rozpoczyna¢ od usuniecia wierzchnich warstw nawierzchni. Nie pozostawia¢ fragmentow

nawierzchni i podbudowy — zniwelowac teren.

Czynnos$ci koncowe:
Uporzadkowanie placu rozbiorki:

A segregacja i wywoz odpadow z rozbiorki; zbedne materialy, odpady i $émieci nalezy usuwaé na
biezaco (przekazanie opadéw do odzysku, recyklingu lub na skladowisko powinno byé¢
potwierdzone karta przekazania opadow),

A usuniecie zaplecza socjalno - biurowego i toalet tymczasowych z placu rozbiorki,

4 usuniecie zabezpieczen z pni drzew,

4 przekazanie inwestorowi placu po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu drog
transportowych,

A przewiduje sie zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu rozbidrki poprzez calkowita niwelacje
terenu.

Nie stwierdzono na etapie inwentaryzacji elementéw zawierajacych azbest oraz substancji

ropopochodnych; w przypadku stwierdzenia takich wyrobéw w trakcie prac budowlanych

nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegélowymi, a w szczego6lnosci zgodnie z
ustawa o odpadach. Nalezy przekaza¢ prace polegajace na rozbidrce, wywozie i utylizacji

specjalistycznej firmie.

Wszelkie prace polegajace na wywozie odpadow, gruzu oraz wszelkich
materialéw z rozbiorek nalezy przekazaé specjalistycznej firmie, ktora zapewni miejsce
skladowania odpadoéw oraz podda je utylizacji.

3. Projektowane zagospodarowania terenu/ dzialki:
3.1. Ogodlna charakterystyka planu zagospodarowania terenu:

Opracowanie zawiera szczegbétowy plan zagospodarowania terenu inwestycji, na ktora sktadaja
sie: obiekt wielofunkcyjny (kiosk, wiata przystankowa oraz toaleta publiczna), obiekty malej
architektury — takie jak: latarnie o$wietleniowe, lawki, chodniki, stojaki na rowery, tablice
informacyjne, zjazdy w drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne planowane w zakresie przebudowy
rynku i 39 miejsca postojowe a takze przebudowana sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa i
projektowane przylacze wodociagowe i przylacze kanalizacji sanitarnej do obiektu wielofunkcyjnego
oraz lokalizacja zlacza kablowego na $cianie budynku wiaty, lokalizacja zlacza kablowego na budynku
Rynek 14 oraz punkt poboru mocy.

W etap I inwestycji — realizowany na bazie niniejszego PW — wchodzi zakres
okreslony w punkcie 1 niniejszego opisu.

W zakresie inwestycji przewiduje sie przebudowe odcinkéw drog i miejsc postojowych.

W ramach nowoprojektowanych miejsc postojowych przewidziano 3 miejsca dla osob
niepelnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Obiekty towarzyszace malej architektury: lawki, nasadzenia zieleni niskiej, latarnie
o$wietleniowe — zlokalizowano w obrebie plyty rynkowej zgodnie z zalaczonym zagospodarowaniem
terenu.

Opracowanie pokazuje szczegdtowo dojazdy, chodniki, powierzchnie zielone i utwardzane
inwestycji oraz sieci zewnetrzne.

Plan zagospodarowania zostal opracowany na podstawie zatwierdzonego przez
Inwestora planu sytuacyjnego. Projektowane obiekty na dzialce usytuowano zgodnie z
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (uchwala z dnia



23.02.2005r). Szczegdlowe informacje dot. MPZP — wraz z opinia autora MPZP —
zalaczone do projektu budowlanego dokumenty formalno — prawne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie konaé (zlecié
uprawnionej jednostce) badania ratownicze w obrebie obszaru realizacji (zgodnie z_

Postanowieniem WUQOZ/S1-641/175/2010 z dnia 13.09.2010r). Nalezy uzyska¢ wspomniana
w ww. Postanowieniu Decyzje!!!

Tyczenie obiektéow konaé przez uprawnionego geodete z bezwzgledn
nawiazaniem do lokalizacji obiektéw istniejacych.

3.2. Dane o projektowanych lub przebudowywanych obiektach i wurzadzeniach
budowlanych (Etap I):

Obiekty towarzyszace malej architektury: lawki, nasadzenia zieleni niskiej, latarnie
o$wietleniowe, stojaki na rowery — zlokalizowano w obrebie przebudowy rynku zgodnie z zalaczonym
zagospodarowaniem terenu.

Obiekty malej architektury: opisano szczegélowo na rysunkach niniejszego PW. Wytyczne
do posadowienia — wg czesci konstrukeyjnej PW caloSci (grudzien 2010).

Fundamenty obiektow malej architektury nalezy wykonaé wg projektu
wykonawczego dostarczonego przez dostawce konstrukcji obiektu! Kazdorazowo
fundament nalezy adaptowa¢ do warunkow lokalnych a wymiary dopasowaé do
nosnosci gruntu!

Odleglosci pomiedzy budynkami w odniesieniu do przepisow ppoz:
Poza zakresem Etapu I Inwestycji.

3.3. Uklad nawierzchni utwardzanych i terenow zielonych inwestycji.

Uklad nawierzchni utwardzanych i terenéw zielonych inwestycji ukazano na rysunkach Tomu
1.1. - Projekt zagospodarowania terenu — Etap I oraz Projekt zagospodarowania terenu —
plansza wymiarowa nawierzchni utwardzanych — Etap I. Dob6r nawierzchni zestawiono na
ww. rysunkach.

3.4. Uklad komunikacyjny:
Uklad drog wewnetrznych zaprojektowano jako przebudowe istniejacego ukladu

komunikacyjnego.

Uklad drog zaprojektowano z zalozeniem utrzymania linii rozgraniczajacych pas drogi
wojewodzkiej (1IKDG) — o szerokoS$ci 12m. Niniejsze opracowanie nie obejmuje modernizacji ww drogi
— a jedynie korekty zjazdow i korekty przebiegu kraweznikow w bezposredniej granicy pasa z
dziatkami inwestycyjnymi.

Prace budowlane w obrebie drogi wojewddzkiej ograniczone beda do:

A dzialka nr 634: rob6t budowlanych zwigzanych z wymiana nawierzchni drogowych i
chodnikowych oraz wykonaniem (korektg) kraweznikow na granicy dzialki inwestycyjnej

624/1 z dzialka drogi wojewodzkiej;

4 dzialki nr 501 oraz 236: korekty przebiegu kraweznika, budowy odcinka nawierzchni
trawnikowej i nawierzchni utwardzanej drogowej i chodnikowe;.

W ramach terenu inwestycyjnego przewidziano rezerwe od strony granicy zachodniej na
ewentualna realizacje przyszlej $ciezki rowerowej — rdwniez poza zakresem niniejszego opracowania.

Etapowanie inwestycji oplsane w punkcie 1 opisu jest rowniez mozliwe w ramach prac
drogowych w odniesieniu do organizacji ruchu drogowego.

Nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé przy remoncie i przebudowie

nawierzchni utwardzonych i drogowych nad istniejacymi sieciami!!!
Szczegdly wg Tomow T 1.2. DROGI niniejszego PW.
Organizacja ruchu docelowego wg Tomu T 1.2 DROGI niniejszego PW.

Nie przewidziano zmian w geometrii drog i wlaczen w droge wojewodzka w odniesieniu do
zapisow zatwierdzonych Pozwoleniem na Budowe nr 714/2010 z dnia 30 wrze$nia 2010r.
Dokumentacja zamienna oraz PW Etapu I nie zmieniaja ukladu drogowego pod wzgledem geometrii i
funkcji co oznacza, ze dokumentacje te tozsame s3 z pierwotnymi i spelniaja warunki okre§lone w
decyzji nr ZDW.UD-533/296/1963/7265/2010 oraz decyzji nr ZDW.UD-533/297/1963/7265/2010 i
decyzji nr UD 8015.435.2011.RP.



3.5. Sieci uzbrojenia terenu:
Instalacje i uzbrojenie terenu zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia

wydanymi przez zarzadcoéw i wlascicieli sieci.

Sieci podlegaja przebudowie stosownie do projektowanych zamierzen na warunkach
okre$lonych w wydanych Technicznych Warunkach Przylaczenia oraz uzgodnieniach z gestorami i
wlaScicielami sieci.

Projektowane sieci infrastruktury technicznej zaprojektowano z zapewnieniem
poszanowania uzasadnionych intereséw osob trzecich. Szczegoly w dalszej czeéci niniejszego
opracowania.

Sieci przewidziane do likwidacji/ przebudowy na dzialkach wchodzacych w
zakres niniejszej inwestycji sa sieciami wewnetrznymi obslugujacymi obecnie
uzytkowany teren (z wyjatkiem zasilania budynku Rynek 14 — patrz PW instalacji
elektrycznych).

W zwigzku z brakiem istniejacej kanalizacji deszczowej w obrebie rynku przewidziano
powierzchniowy spltyw wod deszczowych w kierunku rzeki Warty jako tymeczasowy sposob
odprowadzenia wod deszczowych.

Podczyszczenie $ciekow deszczowych - w wypadku lokalizacji miejsc postojowych (parkingow)
o powierzchni ponizej 0,1 ha (brak wymagan o ktérych mowa w par. 19 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. "w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego") - nie jest wymagane.

W wypadku przyszlych lub przyjetych na czas wykonania przedmiotowego zamierzenia
budowlanego zamierzen inwestycyjnych Gminy Burzenin w zakresie budowy odpowiednio
przystosowanych i udroznionych rowow, zbiornikobw odparowujacych lub sieci kanalizacji deszczowe;j
nalezy bezwzglednie przewidzie¢ odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycyjnego poprzez
zabudowe przylacza kanalizacji deszczowej, wpustow drogowych etc.

Zaprojektowany w projekcie przebudowy rynku powierzchniowy sposob odprowadzania wod
deszczowych nalezy traktowac Jako tymczasowy — jako pierwszy etap spelienia docelowych zalozen
wynlkajqcych z zapisOw planu miejscowego. W ustaleniach planu mlejscowego zawartych w§ 13 pkt
3c¢) zapisano, ze zakaz wprowadzania $ciekow do wdd powierzchniowych i do ziemi oraz tworzenia i
utrzymywania otwartych kanatow $ciekowych nie dotyczy wod opadowych i roztopowych.

W niniejszym tomie zawarto rysunek preferowanej (lub rownowaznej) latarni parkowej (rys
nr 03).
Szczegély wg Tomu T 1.3. niniejszego PW.

3.6. Renowacja pomnika Jézefa Pilsudskiego:
Poza zakresem Etapu I Inwestycji.

3.7. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne:
Nie dotyczy Etapu I Inwestycji.

3.8. Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Na terenie inwestycji przewiduje sie nasadzenia zieleni niskiej, tj trawnikow, krzewow i drzew.

Powierzchnia terenu przeznaczona pod zielen — podana na rysunku zagospodarowania terenu
oraz w zestawieniu powierzchni (punkt 4 niniejszego opisu).

Nasadzenia zgodnie z informacjami na rysunku planu zagospodarowania terenu.

Nasadzenia drzew ozdobnych nalezy wykonaé¢ zgodnie ze wytycznymi niniejszego PW i
zapisami wydanej Decyzji o wycince - miejsca nasadzen i ich gatunki nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
Inwestorem i Wykonawca.

Nalezy zastosowa¢ do nasadzen mieszanki traw ekstensywnych, nie wymagajacych
szczegOlnych zabiegow pielegnacyjnych, odporne na spaliny dymy i inne uciazliwe zanieczyszczenia.

Nasadzenia zieleni przewiduja nasadzenie drzew wielkoSci ok. 3,0m. Wysoko$¢ docelowa
nasadzen drzew — 4,0 -5,0m

Dla etapo6w I, I1 i ITI przewidziano nasadzenia w lokalizacji widocznych na planie
zagospodarowania terenu.




Wycinki drzew przewidziano zgodnie z wskazanym na Planie Zagospodarowania Terenu
zestawieniu zieleni do wycinki.

Wycinek drzewostanu nalezy dokonaé¢ jedynie na podstawie uzyskanej decyzji
administracyjnej na wycinke. Wykonawca jest zobowiagzany do sprawdzenia zgodnoS$ci
ww. decyzji z niniejszym Projektem Wykonawczym.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu:
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci projektowanego

zagospodarowanla terenu (etapy I, II i IIT inwestycji):
POWIERZCHNIA OPRACOWANIA DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

(CZESC DZIALEK NR 624/1, 603/1, 634, 236 oraz 501): =7071,61 m2
A POWIERZCHNIA OPRACOWANIA ETAPU 1

(CZESC DZIALEK NR 624/1, 603/1, 236, 501, 622, 623): =2451,11 m2
A POWIERZCHNIA OPRACOWANIA ETAPU II

(CZESC DZIALEK NR 624/1, 603/1, 634, 501): =1414,05 m2
A POWIERZCHNIA OPRACOWANIA ETAPU III

(CZESC DZIALEK NR 624/1, 603/1, 634): =3346,88 m2
A POWIERZCHNIA ZA]?UDOWY OBIEKTOW KUBATUROWYCH =111,95 m2
A POWIERZCHNIA DROG — CIAGI JEZDNE I MIEJSCA POSTOJOWE =2210,54 m2
A POWIERZCHNIE PLACOW I CHODNIKOW - CIAGI PIESZE =3684,62 m2
A POWIERZCHNIA ZIELENI (TEREN()W BIOLOGICZNIE CZYNNYCH) =1064,50 m2

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci projektowanego

zagospodarowania terenu (etap I inwestycji):
A POWIERZCHNIA OPRACOWANIA ETAPU I

(CZESC DZIALEK NR 624/1, 603/1, 236, 501, 622, 623): =2451,11 m2
A POWIERZCHNIA DROG — CIAGI JEZDNE I MIEJSCA POSTOJOWE =1311,01 m2
A POWIERZCHNIE PLACOW I CHODNIKOW — CIAGI PIESZE =625,07 m2
A POWIERZCHNIA ZIELENI (TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH) =393,70 m2

Informacja dotyczaca zgodno$ci z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego:

Udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego — min. 15% powierzchni czesci
terenu A.1KD-ZP (czeSci dzialek inwestycyjnych):

Powierzchnia zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) po planowanej przebudowie
wynosi¢ bedzie 1064,50 (minimalna wielko§¢ 15% z czeSci powierzchni dzialek
inwestycyjnych nr 624/11 603/1, 634, 236 i 501 rownej 7 071,61 m2 wynosi 1060,74 m2;
1064,50 m2 > 1060,74 m2), co jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego).

Obszar zainwestowania dotyczy jedynie czeSci terenu A.1KD-ZP. Dla tej czeSci
zachowano ww. wymaganie z zastrzezeniem koniecznos$ci zachowania tych samych_

wymogow dla wszelkich opracowan projektowych poza zakresem niniejszego
opracowana.

5. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw lub ochronie na podstawie ustalen
i

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ warunkéw zabudowy

zagospodarowania terenu:
Dla terenu, na ktérym przewidywana jest realizacja inwestycji w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwala Rady Gminy Burzenin z dnia 23 lutego 2005r)
wprowadzono obszar przestrzeni publicznej, dla ktérego zawarto ustalenia w zakresie ochrony
konserwatorskie;j.

Obszar zainwestowania jest obszarem w strefie ochrony konserwatorskiej.

Uzyskano pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Lodzi z dnia 10.08.2010r. oraz
pisma dotyczace zgodnoSci realizacji projektowanej przebudowy z zapisami mpzp z dnia 06.07.2010r
oraz 29.09.2010T.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie konaé¢ (zleci¢
uprawnionej jednostce) badania ratownicze w obrebie obszaru realizacji (zgodnie z_

Postanowieniem WUQOZ/S1-641/175/2010 z dnia 13.09.2010r). Nalezy uzyska¢ wspomniana
w ww. Postanowieniu Decyzje!!!




6. Informacja okreslajaca lyw eksploatacji géorniczej na teren/ dzialke:

Nieruchomos$¢ polozona jest poza granicami terenu gorniczego - lokalizacja
inwestycji znajduje sie poza obszarem szkéd gorniczych.
7. Zgodno$¢ rozwiazan projektowych z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego — uchwaly Rady Gminy Burzenin z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespolu
osadniczego Burzenin — Witéw — Strumiany w gminie Burzenin. Zgodno$¢ z przepisami
odrebnymi.

Szczegoly opisano w PB — zalaczniku do Pozwolenia na Budowe nr 714/2010 z
dnia 30 wrzesnia 2010r.

Ustalenia wynikajace z przepisow odrebnych:
Szczegoly opisano w PB — zalaczniku do Pozwolenia na Budowe nr 714/2010 z

dnia 30 wrzesnia 2010r.

Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osé6b trzecich:

W odniesieniu do zapisow Prawa Budowlanego w Art. 5 ust. 1 pkt 9) spelniono co nastepuje:

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw osdb trzecich, nie ogranicza: dostepu do drogi
publicznej, naturalnego o$wietlenia i nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
mozliwoéci korzystania z wody, energii elektrycznej, kablowej lacznoSci telefonicznej oraz nie
powoduje ucigzliwoéci generowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Inwestycje zlokalizowano w normatywnych odleglosciach od budynkéw sasiednich, speliajac
warunki ochrony pozarowej, warunki usytuowania obiektow na dziatkach budowlanych oraz warunki
przeslaniania i oS§wietlenia pomieszczen $wiattem dziennym.

Dostep do drogi publicznej w zakresie opracowania jest nieograniczony dla
planowanego obiektu, poza zakresem opracowania inwestycja nie ogranicza tego
dostepu dla dzialek sasiednich i 0s6b trzecich.

Nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé¢ w wykonywaniu prac i robét
budowlanych w sasiedztwie sieci elektroenergetycznych napowietrznych, podziemnych
oraz sieci teletechnicznych (w tym teletechnicznych swiatlowodowych).

Plan zagospodarowania ukazuje brak ograniczen mozliwosci korzystania przez
osoby trzecie z wody, energii elektrycznej, kablowej lacznosci telefonicznej.

8. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia/ wplyw
inwestycji na Srodowisko:

Zagrozenia dla S$rodowiska I inwestycji na Srodowisko zdrowie
uzytkownikow:

4 Odprowadzenie wod opadowych: tymezasowo - powierzchniowy sptyw wod opadowych po
nawierzchniach utwardzanych w kierunku rzeki Warty.

4 Projektowana budowa nie obejmuje obiektow, ktére moglyby stanowi¢ znaczace zrodlo hatasu,
zatem nie spowoduje zmian w klimacie akustycznym otoczenia. W odniesieniu do funkcji
obiektow nie wystquJe zw1azana z eksploataqa budynku emisja wibracji i promieniowania w
tym jonizujacego, nie powstaJe rowniez pole elektromagnetyczne.

4 Planowana inwestycja nie wprowadza do wody, gleby, powietrza i ziemi wibracji i nie wplywa
na jako$¢ powierza oraz pozwala na utrzymanie w nim poziomoéw substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach.

4 Inwestycja nie wplywa na jako§¢ wod i pozwala na utrzymywanie jej powyzej albo co najmniej
na poziomie wymaganym w przepisach.

Dla prac zwiazanych z budowa zamierzenia inwestycyjnego konieczne jest
sporzadzenie planu "bioz". Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz) zobowiazany jest kierownik budowy.

Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
23.06.2003 / Dz.U. Nr.120, poz. 1126/.




Do projektu budowlanego zalaczono informacje dotyczaca bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (sekcja B Projektu Budowlanego zrédlowego zatwierdzonego

Pozwoleniem na Budowe z dnia 30.09.2010r).

9. Ocena warunkéw geologicznych:
Warunki gruntowo-wodne uzna¢ nalezy za proste, ale o niskich parametrach geotechnicznych.

Rodzaj gruntéow, ich charakterystyke techniczna oraz zarys ukladu warstw przedstawiaja karty
dokumentacyjne otworéw badawczych i przekroju geotechnicznym a takze zestawienie wlaSciwos$ci
fizyczno — mechnicznych gruntéw. Rodzaje gruntéw sa zgodne z nowa klasyfikacja PN-86/B-02480, a
cechy wiodace wydzielonych warstw, ustalono na podstawie obserwacji polowych i badan makroskopowych
z wykorzystaniem cech wytrzymalo$ciowych gruntéw
spoistych okreSlonych przez pomiar penetracji penetrometrem wciskowym i sondowan sonda lekka.
Interpretacje oporu penetracji oparto na instrukcji OBRTG (Osrodek Badan Techniki Geologicznej), co jest
zgodne ze Swiatowym standardem w tym zakresie. Wielko$ci wiodacych parametrow
geotechnicznych ustalono metoda ,,B” wg PN-81/B-03020.
4 warstwe N nalezy uzna¢ za nieno$ng, nie nadajacg sie dla bezposredniego posadowienia obiektow
kubaturowych oraz nawierzchni asfaltowych i betonowych.
A grunty warstwy C sa gruntami w stanie miekkoplastycznym, a wiec o stosunkowo niskich
parametrach wytrzymatoSciowych,
A4 grunty warstw C w obecno$ci wody ulega¢ beda uplastycznieniu a w skrajnych przypadkach
uplynnieniu, co znacznie pogorszy ich parametry geotechniczne,
A grunty warstw C sa wrazliwe na niskie temperatury, sa to grunty wysadzinowe,
A grunty warstwy II i III wykazuja dobre parametry fizyczno-mechaniczne. Sa to grunty w stanie
Sredniozageszczonym, ale w dolnym zakresie tego przedziatu;
4w okresie badan do glebokosSci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;.
Odnotowano jedynie sgczenie na glebokosci 0,9 m p.p.t. w otworze 1.

Whnioski i zalecenia:

A Powierzchniowa warstwe stanowia nasypy. Grunty te nalezy traktowac jako nieno$ne i usuna¢ spod
projektowanych nawierzchni.

A Grunty warstwy C s3 gruntami w stanie miekkoplastycznym, a wiec o niskich parametrach
wytrzymalo$ciowych,Grunty warstw C w obecnoéci wody ulegac beda uplastycznieniu a w skrajnych
przypadkach uplynnieniu, co znacznie pogorszy ich parametry geotechniczne,

A Grunty warstw C sg wrazliwe na obecno$¢ niskich temperatur, sg to grunty wysadzinowe,

A Grunty warstwy II i IIT wykazuja $rednie parametry fizycznomechaniczne. S3 to grunty w stanie
Sredniozageszczonym,

A W okresie badan do glebokoséci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono jednolitej warstwy wodono$nej.
Odnotowano jedynie sgczenie na gteboko$ci 0,9 m p.p.t. w otworze 1,

A Sposob i glebokos¢ ulozenia podbudowy i nawierzchni jezdnych dobierze projektant-konstruktor
stosownie do panujacych w podlozu warunkow gruntowo-wodnych i przewidywanych obciazen,

4 Projektowany obiekt w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych zaliczy¢ nalezy do I kategorii
geotechniczne;j.

4 Rodzaj opracowania jest zgodny z wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r., Dz.
u. Nr 89, poz. 414) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych.

Szczegély w Tomie T 3. niniejszego PW.

10. Uwarunkowania ogélne, uwagi koncowe:
Wszystkie wymiary sprawdzaé¢ przed wykonaniem na miejscu budowy. Wszystkie

prace budowlane i montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw ochrony
srodowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac zasad i
przepisé6w BHP oraz warunkow technicznych i odbioru rob6t budowlanych.

Materialy i urzadzenia uzyte do budowy obiektu musza spelnia¢ wymogi polskich
przepiséow i obowiazujacych norm, posiada¢ cechy zalozone w projekcie i byé poparte
atestami ITB.

Projekt budowlany shuzy jedynie celom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia
na budowe. Jest podstawa do opracowania niniejszego projektu wykonawczego i nie
moze byé¢ podstawa do wykonania obiektu.



W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci wykonania obiektu z zalozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, calag odpowiedzialnos$¢ ponosi wykonawca.

Niniejszy projekt zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletny ze wzgledu na
cel, ktéremu ma sluzy¢.



