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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z realizacjq Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- usunigcie drzew

- nasadzeniem zieleni

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.6. Kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) i nazwy robét

77211400-6 — Ustugi wycinania drzew

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe:

Materiat ro$linny:

Drzewa

- klon jesionolistny - (acer negundo 1.) - wysokosc sadzonki: 250cm do 300cm ;

- wi$nia pospolita (odmiana - umbraculifera) (prunus cera sus) - wysokosc sadzonki: 250cm do 300cm ;
Krzewy

- bukszpan - (buxus sempervirens 1.)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzynier

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami,
dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pgdéw. Roéliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa 1 krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wycinka istniejacej szaty roslinnej

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie
pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doléw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwo$ciach materialu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie r¢bnym, ustalonym przez
InZyniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczys$ci¢ z roSlinnodci, wykarczowaé pnie i usunaé korzenie tak, aby zawarto§¢ czgSci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Usuniecie drzew i krzakéw

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw
i zagescic

Doty w obrgbie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwoSci w czasie robét.
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Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci
Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej ros§linnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
InZyniera.
Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposéb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprz¢tu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerébce powinny by¢ usunigte
przez Wykonawcg z terenu budowy.
Jezeli dopuszczono spalanie ro$linnos$ci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek
zadbac, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.
Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilo§ci dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania
ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sig czesci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usuna¢ go
w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.
Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za
zgoda Inzyniera, sq zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci, co
najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostalo$ci po spaleniu nie moga by¢
zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przepltyw wéd
powierzchniowych.

5.2. Sadzenie drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia sa nastgpujace:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

— roS$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glgbiej jak rosta w szkotce. Zbyt giebokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdéj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

— korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miskeg i podla¢,

formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego,

— palik powinien by¢ umieszczony od strony najczegsciej wiejacych wiatrow.

Pielegnacja po posadzeniu

Zalecenia pielggnacyjne wymagane od wykonawcy w 1 roku po posadzeniu drzewa (krzewu):

— sprawdzanie wilgotnosci gleby i w miarg potrzeby podlewanie roslin;

— pielenie, spulchnianie mis i utrzymanie ich w czystosci;

— uzupelnianie brakujacego materiatu $ciétkujacego;

— nawozenie 2-, 3- krotne nawozami wieloskladnikowymi nawozami mineralnymi (np. Azofoska, Fructus), lub
jednokrotne nawozenie nawozem wielosktadnikowym o wydluzonym dziataniu (np. Osmocote, Plantacote),
najpdzniej do konca czerwca;

— poprawianie stelazu — kotkéw i ta§m (paliki przy drzewach);

— cigcia sanitarne i formujace korong, z zabezpieczaniem ran po cigciach

— wrazie potrzeby dziatania zwiazane z ochrona przed chorobami i szkodnikami.

5.3. Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli okoto 2 m, okreslonej jednak
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

— dolna czg$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglgbiona w ziemi),

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemia, przymocowanie deskowania
do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego lub ta§my stalowej ocynkowanej (nie wolno
uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowaé¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,
podlewanie woda w ilo$ci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan
Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni przez caty czas trwania robét,

— przykrycie korzeni matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrgbie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie, lub przykry¢
glebg matami stomianymi lub wilgotna juta,

— wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,
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— wytyczenie miejsc sktadowania materialéw,

— nalezy podwigza¢ nisko osadzone galgzie

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okre$lonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maks. do 2 m)

— deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto
1,5m)

— ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okre$lonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzewéw
(maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i

rozmieszczonych co okoto 1,5 m.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w ST 1
normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

6.2. Drzewa i krzewy

Wycinka
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci roslinno$ci, wykarczowania korzeni i zasypania

dotéw.

Nasadzenia

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji bylin polega na sprawdzeniu:

— wielkos$ci dotkéw pod nasadzenia,

— zaprawienia dotkéw ziemia urodzajna,

— zgodnodci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odleglosci sadzonych ro$lin,

— materialu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidlowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych nasadzen,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdéw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci z dokumentacja projektowa,

— Jjakosci posadzonego materiatu.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robét oblicza si¢ wedtug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
Ceny jednostkowe obejmujg migdzy innymi

— Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— Wycinkg drzew i krzewow,

— Zabezpieczenie drzew i krzewow,

— Dostawa roslin do nasadzen,

—  Sadzenie roslin nowoprojektowanych,

— Pielggnacjg roslin nowoprojektowanych,

— Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

— Rozscielenie ziemi kompostowej,
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— Roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy

Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy liSciaste

Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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