IGLEWSKI ENGINEERING POLSKA
Wroctaw, ul. Idzikowskiego 52/5

KSIAZKA PRZEDMIAROW
NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM KULTURY | INTEGRACJI - RYNEK W BURZENINIE
ADRES INWESTYCJI : BURZENIN - RYNEK, DZIALKA NR: 624/1
INWESTOR : Urzad Gminy Burzenin
ADRES INWESTORA : ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin

BRANZA : DROGI

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Piotr Iglewski

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccooveerveinieiiiiiieeiecnecceee 66.50 %R, S
ZYSK [Z] oo 12.00 %R+Kp(R), S+Kp(S)

KODY WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (Common Procurement Vocabulary):

Grupa robo6t CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.26 ha 0.260
RAZEM 0.260
2|ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm m?2
d.2/0804-07
1130 m2 1130.000
RAZEM 1130.000
3|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2/0803-03 grub. 3 cm
1470 m?2 1470.000
RAZEM 1470.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2
d.2/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 5
1470 m?2 1470.000
RAZEM 1470.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.2/0802-07
2600 m?2 2600.000
RAZEM 2600.000
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w m3
d.2/0207-06 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1450 m3 1450.000
RAZEM 1450.000
7|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.26 ha 0.260
RAZEM 0.260
3/PODBUDOWY - CPV 45233000-9, CPV 45233120-6
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat.I-1V gtebok. 20 cm
2600 m?2 2600.000
RAZEM 2600.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
2600 m?2 2600.000
RAZEM 2600.000
10/KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.3/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm, MIEJSCA PARKINGOWE
Krotnos¢ = 2
342 m?2 342.000
RAZEM 342.000
11/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.3/0104-08 catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. MIEJSCA PAR-
KINGOWE
Krotnos¢ = 8
342 m?2 342.000
RAZEM 342.000
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.3/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm, NAWIERZCHNIA Z BA TYPU
LZEJSZEGO
592 m?2 592.000
RAZEM 592.000
13/KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.3/0104-08 catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag., NAWIERZCHNIA
Z BA TYPU LZEJSZEGO
Krotnos¢ = 5
592 m?2 592.000
RAZEM 592.000
14 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.3/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm, NAWIERZCHNIA Z BA TYPU
CIEZKIEGO
384 m?2 384.000
RAZEM 384.000
15|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.3/0104-08 catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag., NAWIERZCHNIA
Z BA TYPU CIEZKIEGO
Krotnos¢ = 7
384 m2 384.000
RAZEM 384.000
16/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.3/0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
592+384 m?2 976.000
RAZEM 976.000
17/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.3/0111-04 mi - za kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
384 m?2 384.000
RAZEM 384.000
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.3/0114-07
342+840+384+592 m?2 2158.000
RAZEM 2158.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz.
(12*342)+(12*384)+(12*592)+(2*840) m?2 17496.000
RAZEM 17496.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.3/1004-04
384+592 m?2 976.000
RAZEM 976.000
21|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07
976 m?2 976.000
RAZEM 976.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.3/0110-01 asfaltowym - grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 2
976 m?2 976.000
RAZEM 976.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.3/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
(384*2)+592 m?2 1360.000
RAZEM 1360.000
24| KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j (bitum) m?2
d.3/1004-06
976 m?2 976.000
RAZEM 976.000
25/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07
976 m?2 976.000
RAZEM 976.000
4 NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9, CPV 45233120-6
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
Krotnos¢ = 2
384 m?2 384.000
RAZEM 384.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
976 m?2 976.000
RAZEM 976.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
976 m?2 976.000
RAZEM 976.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce ce- m?2
d.4/0302-04 mentowo-piaskowej
342+840 m?2 1182.000
RAZEM 1182.000
30/ KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem |m2
d.4/0408-02
335 m?2 335.000
RAZEM 335.000
5/OPORY, SCIEKI, OZNAKOWANIE - CPV 45233252-0, 45233253-7
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki,obrzeza i $ciek przykraweznikowy, betonowa z oporem  |m3
d.5/0402-04
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
32|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.5/0404-04
360 m 360.000
RAZEM 360.000
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.5(0407-01 wa cem.
265 m 265.000




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 265.000
34|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce m
d.5/0608-07 cem.piaskowe;j - 2 rzedy
113 m 113.000
RAZEM 113.000
35/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezd-|m2
d.5/0706-02 ni farbg chlorokauczukowg
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
36|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych  |m2
d.5/0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
19 m2 19.000
RAZEM 19.000
37|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m2
d.5/0706-06 bg chlorokauczukowg
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
38|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.5/0702-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-  |szt.
d.5(0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
40|KNR AT-04 |Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geosiatki m?2
d.5/0104-03
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000




