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kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

awa betonowa pod kraweznik z betonu C12/15
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

skropienie emulsjg asfaltowa

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.12 cm

pospotka zageszczona mechanicznie gr. 15 cm-warstwa mrozoochronna

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S agr. 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 gr.5 cm

skropienie emulsjg asfaltowg

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki zageszczonej mechanicznie gr. 15 cm

-
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek

Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ligota wraz z elementami
szerokopasmowej infrastruktury teleinformatyczne;j.

Adres inwestycji:

dziatki nr ewid:322, 388/1, 416, 421, 441 obreb 13 Ligota

Stadium: Branza:
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