P ROJEIKTOMWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
in z . Jerzy MalinowsK.i
I I 98-200 Sieradz, ul. Wt . tokietka 13/31
tel. kom 601 393 654
: L ' = _NIP 827-102-1_5-09 4e-m"ai1 maWmewski;‘erzy@ﬁpr;prlﬂ

R 42 207 PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI

- TECHNOLOGIA INSTALACJlI KOTLOWNI Z
ZASTOSOWANIEM PALIWA

- ODNAWIALNE ZRODLA CIEPLA - ,PELLET"
W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPO{'.U SZKOL

Adres:
98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 11
dziatka nr 455/3

Inwestor:

GMINA BURZENIN
98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

Data opracowania:
marzec 2015r.
IMIE | NAZWISKO

BRANZA ; PODPIS
NR UPRAWNIEN

1 2
inz. Jerzy Malinowski
upr. nr 434/84

BUDOWLANA o
mgr inz. arch. mgr int. aidiitekt
Agnieszka Malinowska Agnie /i\/\ahnowska
EGZEMPLARZ EGZEMPLARZ EGZEMPLARZ EGZEMPLARZ

BUDOWLANY INWESTORA ARCHIWALNY NR 1 ARCHIWALNY NR 2



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1. Oswiadczenie projektantow

2. Zaswiadczenia z izby inzynierow budownictwa
3. Odpis uprawnien

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU
1. Opis techniczny

2. Cze$¢ graficzna — inwentaryzacja

Rys. 1 — Rzut przyziemia

Rys. 2 — Elewacja zachodnia

PROJEKT BUDOWLANY

1. Opis techniczny

2. Czes¢ graficzna

Rys. 3 — Rzut przyziemia

Rys. 4 — Elewacja zachodnia

Rys. 5 — Wykaz stolarki drzwiowe;j

INFORMACJA BIOZ
1. Opis

STARACT

5-6

@ —

13
14
15

16-18



STAROSTWO POWIATO

W SIERADZ]
-F‘;::L' ‘v",‘

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

wynikajace z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane

Niniejszym o$wiadczam, iz opracowana przeze mnie dokumentacja budowlana p.t.:
,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI - TECHNOLOGIA INSTALACJI
KOTLOWNI Z ZASTOSOWANIEM PALIWA - ODNAWIALNE ZRODLA CIEPLA -
LPELLET” W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOL” zlokalizowanego w
miejscowoséci Burzenin przy ul. Sieradzkiej 11, nr ewid. dziatki 455/3 zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Inwestor: GMINA BURZENIN
98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

Sieradz: marzec 2015



EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

1. Dane ogolne
1.1.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

1.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem oceny technicznej jest budynek kottowni przy Zespole Szkot

w Burzeninie zlokalizowany przy ul. Sieradzkiej 11

1.3.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego elementow

konstrukcyjnych budynku w kontek$cie planowanej przebudowy.

1.3.Dane wyj$ciowe do opracowania
- wizja lokalna
_ wywiad $rodowiskowy przeprowadzony z uzytkownikiem
- literatura techniczna
2. Ocena techniczna budynku
2.1.0pis stanu istniejacego obiektu na podstawie przeprowadzonych
ogledzin technicznych
2.1.1.Fundamenty — betonowe — stan dobry
2.1.2.Sciany — murowane z cegty ceramicznej — stan dobry
2.1.3.Stropy — zelbetowe wylewane — stan dobry
2.1.4.Konstrukcja dachowa — betonowa — stan dobry
2.1.5.Kominy — murowany z cegty ceramicznej — stan dobry
2.1.6.Schody — nie wystepujg
2.1.7.Podlogi i posadzki — w kottowni z gresu — stan dobry, pozostate betonowe —
stan zadawalajacy
2.1.8.Stolarka okienna — okna z pcv — stan dobry
2.1.9.Stolarka drzwiowa — stalowe — stan dobry

2.1.10.Tynki — cementowo-wapienne — stan dobry
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2.2.Wyposazenie obiektu w media
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
- wodociggowg
- kanalizacyjng
- elektryczng
- wentylacje grawitacyjng
2.3.Wnioski i zalecenia
W wyniku przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, iz stan techniczny
budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry.
3. Wnioski koncowe
Istniejacy stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mieniu.
Budynek nadaje si¢ do planowanej przebudowy.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby

uprawnionej do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowat:

marzec 2015 r.



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy kottowni

przy Zespole Szkét w Burzeninie

1. INWESTOR

Gmina Burzenin, 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja wiasna

3. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana przy ul. Sieradzkiej 11 w Burzeninie,

na dziatce nr 455/3

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie kottowni do palenia pelletem

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej obiekt w ktérym jest kottownia tradycyjna na wegiel jest wydzielony

od sali gimnastycznej Zespotu Szkét w Burzeninie

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. Kottownia na paliwo state — pellet
Kottownia zlokalizowana jest w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo scianami i
stropem o klasie odporno$ci ogniowej EI60 oraz drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej E130. Do kottowni przewiduje sie doprowadzenie powietrza kanatem
nawiewnym prostokatnym o przekroju poprzecznym 200x200 mm poprzez kratke
nawiewng zlokalizowang 60 cm nad podtoga. Wentylacja wywiewna istniejacym
kominem 14x14 cm. Jako przewod spalinowy jest istniejacy komin murowany.

Podtaczenie kotta z kominem wykona¢ czopuchem z blachy stalowe; kwasoodporne;.
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6.2. Magazyn opatu — pelletu
Magazyn opatu zlokalizowany przy pomieszczeniu kottowni w pomieszczeniu
wydzielonym pozarowo $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej EI120 oraz
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60.
Zatadunek opatu projektuje sie poprzez krociec nadmuchu ¢110 mm zlokalizowany w
cianie zewnetrznej pod stropem w odlegtosci 60 cm od kroé¢ca odciggu powietrza.
Opat przekazywany bedzie do kottowni za pomoca podajnika typu PSZ.
Aby umozliwi¢ zasyp podajnika nalezy wykonac zasyp z ptyt laminowanych pod
katem 35°.

7. PROJEKT MODERNIZACJI KOTLOWNI

7.1.Przeznaczenie oraz program uzytkowy

Przewiduje sie adaptacje i modernizacjg istniejacych pomieszczen kottowni i skfadu
opatu dla potrzeb nowej kottowni na paliwo state — pellet. W nowym uktadzie
funkcjonalnym przewiduje sig:
- zachowanie pomieszczenia kottowni
- zachowanie pomieszczenia magazynu opatu

7.2.Pracownicy
Zastosowana technologia w kottowni nie wymaga zadnej statej obstugi pracownicze;.
Urzadzenia sg stale monitorowane. Dorazna obstuga wykonywana jest przez
personel w ramach istniejacego zatrudnienia. Zaplecze socjalne dla pracownika jest
na terenie szkoty.

7.3.Zestawienie powierzchni pomieszczen (powierzchnia uzytkowa catkowita = 38,93 m?)

- skfad opatu -16,74 m?
- kottownia - 20,38 m?
— sanitariat - 181 m?

7.4.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
7.4.1.Wyburzenia
Wyburzenia $cianek dziatowych wykona¢ wg rysunku.
Nalezy wyburzy¢ $cianke usytuowang na belkach stalowych.
7.4.2.Zamurowania
Zamurowacé otwory po drzwiach z kottowni do magazynu opatu oraz po oknie nad

drzwiami do magazynu.
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7.4.3.Fundament pod kociot
Wykonaé ptyte o wymiarach 150 x 270 cm grubosci 10 cm pod kociot. Plyte
wykonac z betonu B20 i obtozy¢ ptytkami z gresu.

7.4.4.Podtoga
Skué istniejace ptytki i wyréwnaé poziom posadzki w kottowni z betonu grubosci 10
cm do poziomu +0,00. Wykonaé cokét pod kociot grubosci 10 cm. Na nowe;
posadzce utozyé ptytki gresowe. W pomieszczeniu na opat wyla¢ nowg posadzke
wyréwnujaca grubosci 14 cm. W pomieszczeniu sanitariatu skuc stare ptytki, wylac
zaprawe samopoziomujaca grubosci 5 mm i obtozy¢ ptytkami z gresu. Beton B20.

7.4.5.Podfoga zasypowa
Podioge zasypowg wykona¢ pod katem 35° z ptyt laminowanych grubosci 25 mm
przykreconych wkretami nierdzewnymi do konstrukcji drewnianej. Stelaz i rygle
poziome i sko$ne wykona¢ z kantéwek 10/5 cm w rozstawie maksymalnym 70 cm.
Montaz stelazu rozpoczaé po uprzednim przymocowaniu do podfoza podajnika, pod
nadzorem instalatora urzadzen.

7.4.6.Stolarka drzwiowa
Zaprojektowano nowe drzwi do kottowni EI30, do magazynu opatu EI60 i do
pomieszczenia sanitarnego.
Drzwi do magazynu musza by¢ wyposazone w uszczelnienie zabezpieczajace
przed wydostaniem sie pytu podczas nadmuchu. Na drzwiach magazynu, po stronie
wewnetrznej musza by¢ umieszczone deski grubosci 32 mm wpuszczane w
zetowniki, aby pellet nie mogt wywiera¢ nacisku na drzwi. Ponadto drzwi nalezy
wyposazyé w krancowy wytacznik bezpieczenstwa, ktdry przy otwarciu drzwi bedzie
powodowat wytaczenie urzagdzenia grzewczego.

7.4.7.Tynki
Zamurowania i nowe $ciany otynkowac zaprawg cementowo-wapienna.
Sciany kottowni obtozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 3,5 m. Sciany
sanitariatu obtozy¢ ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosSci.

7.4.8.Malowanie
Sciany wewnetrzne magazynu opatu, pomieszczenia kottowni powyzej ptytek i sufity
pomalowac na biato farbg emulsyjna.

7.4.9.0cieplenie $cian
Uzupetni¢ ocieplenie $ciany szczytowej po zamurowanym oknie do magazynu

opatu.



8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Kottownia na paliwo state — pellet
Kottownia zlokalizowana jest w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo $cianami i

stropem o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej EI30 usytuowanymi w $cianie zewnetrzne;.

Kottownie wyposazy¢ w sprzet gasniczy.

Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym i odpowiednio oznakowanym.
Magazyn opatu — pelletu

Magazyn opatu zlokalizowany przy pomieszczeniu kottowni w pomieszczeniu

wydzielonym pozarowo $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej EI120 oraz

drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI60 usytuowanymi w Scianie zewnetrzne;.

Uzytkownik powinien wyposazy¢ obiekt w instrukcje postepowania na
wypadek pozaru oraz opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

Wszystkie zastosowane w budynku wyroby stuzace ochronie
przeciwpozarowej powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci
wydane przez CNBOP w Jozefowie badz Instytut Techniki Budowlanej w

Warszawie.

OPRACOWAL.:




INFORMACJA BI1O Z

Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI
PRZY ZESPOLE SZKOL W BURZENINIE

Adres obiektu:
98-260 Burzenin, ul.Sieradzka 11
dz. nr 455/3

Inwestor:
GMINA BURZENIN
98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

Projektant:
inz. Jerzy Malinowski, upr. nr 434/84

Sieradz, marzec 2015 r



CZESC OPISOWA
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow robot

- wyburzenia $cianek dziatowych

- zZamurowanie otworow

- wymiana posadzek

- wymiana drzwi

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- budynek szkoty

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie projektuje si¢

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

- roboty rozbidrkowe

- roboty murowe

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

- przed przystapieniem do realizacji danego obiektu nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dla pracownikow w zakresie obj¢tym planem “BIOZ™.

- przed dopuszczeniem pracownikow do robot nalezy wyposazy¢ ich w odziez
ochronna i robocza

- przeprowadza¢ podstawowe szkolenie bhp oraz instruktaz na stanowisku pracy

- na budowie powinny znajdowac¢ si¢ podreczne srodki gasnicze, apteczka oraz
telefon z wykazem numerow telefondw pogotowia ratunkowego, policji i strazy

pozarnej
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. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
- nalezy ogrodzi¢ teren budowy
- na terenie budowy powinny znajdowac si¢ podrgczne srodki gasnicze
- montaz i wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajace;
uprawnienia budowlane
- nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacjg, komunikacje
i dojazd wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia

- na czas rozbidrki $ciany zabezpieczy¢ teren bedacy w zasigg upadku gruzu.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania planu bioz.




