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OSWIADCZENIE
wynikajace z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Oséwiadczam, ze projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych
modernizowanej kotlowni centralnego ogrzewania W miescowosci Burzenin przy
ul. Sieradzkiej 41 jest zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.




1. OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.1Temat dokumentacji:

Tematem dokumentaciji jest projekt techniczny przebudowy wewngtrznych instalacji
elektrycznych w modernizowanej kottowni c.o. szkoty w miejscowosci Burzenin przy
ul. Sieradzkiej nr 11.

1.2 Zakres dokumentacji:

W zakres dokumentacji wchodzg :
- opis techniczny

- obliczenia techniczne

- rysunki techniczne

1.3Zatozenia i dane wyjsciowe:

Niniejsza dokumentacjg opracowano W oparciu o nastepujace dane:

- projekty techniczne branzowe

- przeprowadzong wizje lokalng w terenie

- obowigzujace dla instalacji elektrycznych Polskie Normy i Przepisy Budowy

Urzadzen Elektrycznych.

Modernizacja wewngtrznych instalacji elektrycznych sprowadza si¢ do demontazu
i przeniesienia czesci istniejgcych ~ opraw oéwietleniowych  zwigzanych
2 demontazem czesci Scian i zabudowa pomieszczenia na silos magazynowy
pelletu. Przebudowe i rozbudowe istniejacych rozdzielni zasilajacych urzadzenia
odbiorcze istniejace i projektowane kottowni.

1.4Zasilanie budynku w energie w energie elektryczna:

Zasilanie rozdzielni gtownej kotlowni odbywa sig z istniejacej tablicy rozdzielcze;
w przylegtym budynku szkoty za pomoca linii zasilajacej przewodem typu YDY 4 x 6
mm 2.

1.5Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach kotlowni:

Instalacja elektryczna kottowni wykonana jest przewodami kabelkowymi typu YDY
w rurkach instalacyjnych prowadzonych na uchwytach dystansowych.

| podtynkowo z zastosowaniem osprzetu natynkowego szczelnego. Istniejace
instalacje w wigkszosci nie podlegaja przebudowie.

Przebudowie podlega instalacja, ktora zostanie przeniesiona na $ciang istniejaca
po wyburzeniu zbednych écian, jak réwniez zostanie zdemontowana catkowicie
instalacja oéwietlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniu magazynu pelletu.
Pozostate instalacje tj. zasilanie pomp, rozdzielnie RS, HYDRONIC, elementy
automatyki itp. dostarczone beda i wykonane zostang przez dostawce kotta.



1.6 Oswietlenie pomieszczen:

Istniejace oprawy oswietleniowe kolidujace z przebudowa $cian projektuje sig ich
demontaz i przeniesienie w nowe miejsca z zastosowaniem nowych odcinkéw
przewodéw zasilajgcych. Do o$wietlenia pomieszczen uzyto oprawy swietlowkowe
typu OPFa 236.

1.7 Rozdzielnie i zabezpieczenia obwodéw odbiorczych:

Istniejaca rozdzielnie RK typu projektuje sig wymienié na rozdzielnie typu RNS5 lub
innego typu o IP 55 z zastosowaniem sprzetu modutowego (wytacznikow
nadmiarowych typu S i wytacznikow roznicowo-pradowych). llos¢ osprzetu
i wielkoéé zabezpieczen wedtug zataczonego schematu. Do zabudowy rozdzielni
wykorzystaé rowniez istniejace moduty.

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa:

Istniejaca instalacja pracuje w systemie TNC i ochrone stanowito bedzie szybkie
wytaczenie zasilania za pomocg wytacznikdw nadmiarowych.
Dla ochrony instalacji odbiorczej nowoprojektowanej zastosowano wytaczniki
roznicowo-pradowe. Dla zabezpieczenia instalacji przed przepigciami projektuje sie
ochronniki przepieciowe ON 324 klasy C. Dla projektowanych ochronnikow
wykonaé¢ uziom i potaczy¢ go za pomoca przewodu DY 10 mm2 z izolacja koloru
76Mto-zielonego z przewodem ochronno-neutralnym PEN i ochronnikami. Uziom
wykonaé jako szpilkowy i pofaczy¢ go z szyng wyréwnawcza (FeZn 20 x 3 mm
pomalowang w zbtto-zielone ukosne pasy, utozong bezposrednio na $cianie
wewnetrznej kottowni) za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 20 x 3 mm
i zlacza kontrolnego $rubowego zainstalowanego na zewnetrznej $cianie budynku
kottowni na wysokosci ok. 1,0 m. Z szyng wyréwnawczg potaczy¢ rowniez za
pomocg ztacz $rubowych i przewodu DY 10 mm2. konstrukcje kotta, zbiornik
akumulacyjny, zasobnik c.c.w. oraz rozdzielacze c.o.

Oporno$¢ uziomu nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 Q.

1.9Wytacznik przeciwpozarowy:
Rozdzielnie RK kottowni w razie pozaru nalezy pozbawi¢ napigcia za pomocg
stycznika i przycisku p.poz z szybkg stluczeniowg zainstalowanego na zewnatrz
przy drzwiach wejsciowych do kottowni. Przycisk zasili¢ przewodami w izolacji
niepalnej NGKs 2 x 1,0 mm?Z, Stycznik zainstalowaé w skrzynce RK

1.10 Uwagi koricowe:

Catoéé robot wykonaé zgodnie z opisem i rysunkami oraz z P.N.-E. i PBUE.
Po zakonczeniu wykonaé stosowne pomiary i przekazac¢ inwestorowi.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Obliczenie pradu, dobér zabezpieczen oraz przekroju kabla
zasilajacego rozdzielni¢ RK.

dhugos¢ przylacza - 1=150m.

. moc zainstalowana - Pi=35,0kW.
. wspotczynnik jedn. - kj=0,6
. moc szczytowa - Ps=3,0kW
Ps 3000
[0 = =mmemmemecmmmmemse = cccmememmeememeccocsess = 4,6A
V3xUxcose 1,73 x400x 0,95
100 x P1 100 x 3 000 x 15
P L/ =0,08% <AU% dop =2,0%

yxsx U 55 x 6 x 400°

d YDY 4 x 6 mm2 o Idd = 62A spelnia wymagania w stosunku do

Istniejacy przewo
zielni szkoly S 303

spadku napigcia a dobrane zabezpieczenia w istniejacej rozd
C 25A zabezpiecza przewdd przed skutkami przeciazen.

2.2 Obliczenia skutecznosci zadzialania zabezpieczen dla ochrony przeciwporazeniowej
przeprojektowanej rozdzielni RK , RS i HYDRONIC

- dopuszczalna impedancja zadzialania wytacznika roznicowo-pradowego dla rozdzielni
HYDRONIC i RS wyniesie:

R, < 10 Q przyjmujemy rzeczywista wartosc uziomu przewodu PEN w RK.
R—A < Rz

Z poréwnania dopuszczalnych opornosci dla ktorej zachowane jest
skuteczne zadziatanie wylacznika réznicowo-pradowego i rzeczywistej
opornosci uziomu przewidzianej dla przewodu PEN w rozdzielni RK

wynika, ze wylaczniki beda dziataty skutecznie.
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