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Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
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Roboty rozbidrkowe

.1 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osécieznic drzwiowych, powierzchnia do 2:m2 wraz z
demontazem skrzydel - analogia 3 szt

.2 KNR 401/354/6
Wykucie z muru, osécieznic okiennych, powierzchnia do 1-m2 wraz z demontazem
skrzydetr - analogia 1 szt

.3 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filardéw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej

(0,88+0,32)*2,10*0,32 = 0,8064
2,81*%2,10*0,20 = 1,1802
1,9866 ~1,987 m3
.4 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek - kotltownia
(5,40+4,49)*2%2,20 = 43,516
-1,0*2,06%*2 = -4,12
39,396 ~39,396 m2

.5 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych w pomieszczeniach -
kottownia i wc

20,38+1,81 = 22,19

22,19 ~22,190 m2

.6 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km

drzwi (0,97*%2,00+0,94*2,00)*0,05 = 0,191
0,99*2,08%*0,05 = 0,10296
okienko 0,90*0,70%0,05 = 0,0315
$ciana 1,987 = 1,987
piytki 39,396%0,02 = 0,78792
22,19*%0,02 = 0,4438

3,54418 ~3,544 m3

.7 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny
1-km 3,544 9,00|m3

Modernizacja pomieszczen

.1 KNR 401/304/1 (1)
Zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

okienko w $cianie zewn. 0,90*0,70*0,44 = 0,2772
drzwi miedzy skladem wegla a
kottownia 0,99*2,00*0,30 = 0,594
-0,60*%0,60*0, 30 = -0,108
0,7632 ~0,763 m3

.2 KNR 401/304/1 (1)
Zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami - otwdr po
zamontowaniu podajnika
0,60*0,60*0,30 = 0,108
0,108 ~0,108 m3

.3 KNR 401/716/1 (1)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia, $ciany

ptaskie - zamurowane otwory
0,90*0,70%*2 = 1,26
(0,99%2,00-0,60*%0,60)*2 = 3,24
0,60*0,60%*2 = 0,72
5,22 ~5,220 m2
.4 KNR 202/506/6 (1)
Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej - analogia - zetka nawiewna 20x20 cm
do kotlowni w $cianie zewnetrzne] 1 szt
.5 KNR 202/506/6 (1)
Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej - analogia - rurki z pcv fi 150 mm -
w $cianie zewnetrznej magazynu pelletu 2 szt
.6 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementdéw, w $cianach z cegiel - kratki wentylacyjne na
zetce 2 szt

.7 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,

zatarte na ostro - analogia - z betonu B20 - magazyn pellet i kotitownia
(fragment)
16,74 = 16,74
1,40*1,50 = 2,1
18,84 ~18, 840 m2
.8 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek za zmiane grubos$ci o 10-mm - do
10 cm - w kotiowni (fragment)
1,40*1,50 = 2,1
2,1 ~2,10] 8,00|m2
.9 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek za zmiane grubos$ci o 10-mm - do
14 cm - w magazynie pellet 16,740 12,0|m2

.10 KNR 202/205/1 (1)
Piyta fundamentowa pod kociot z betonu B20, transport betonu taczkami
2,70*%1,50*0,10 = 0,405
0,405 ~0,405 m3
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.11 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrdwnujace i wygitadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubos$é do
5:mm - kottownia i wc
20,38+1,81 22,19
- fragment -2,10 -2,1
20,09 ~20,090 m2
.12 ORGB 202/2806/5 (1)
Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
piytki 30x30 cm - w kotiowni i wc
20,38+1,81 = 22,19
22,19 ~22,190 m2
.13 ORGB 202/2809/1 (1)
Cokoliki z pilytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych - cokdéi piyty
fundamentowej pod kocioi
(1,50+2,70) *2 = 8,4
8,4 ~8,400 m
.14 ORGB 202/2809/5
Listwa wykanczajaca na cokole ptyty 8,400 m
.15 KNR 19/1023/12 (1)
Osadzenie - drzwi zewnetrzne Dzl EI30 do kotitowni z obrdbka obsadzenia
1,00*2,06 = 2,06
2,06 ~2,060 m2
.16 KNR 19/1023/12 (1)
Osadzenie - drzwi zewnetrzne Dz2 EI60 do magazynu pellet z obrdébkag
obsadzenia
1,00*2,06 = 2,06
2,06 ~2,060 m2
.17 kal.ind. Zamontowanie zetownikdéw z 2 stron skrzydila drzwiowego od wewnatrz
pomieszczenia magazynu oraz umieszczenie (wsuwanie) desek gr. 32 mm 1 kpl
.18 KNR 19/1023/12 (1)
Osadzenie - drzwi wewnetrzne D1 do wc z obrdbka obsadzenia
0,90*2,06 = 1,854
1,854 ~1,854 m2
.19 KNR 202/1110/4
Podioga $lepa grubos$ci 25-mm na legarach ulozona krzyzowo - analogia -
zasypowa (skosna) poditoga z piyta laminowana gr. 25 mm
1,55%1,35%5,40%*2 = 22,599
22,599 ~22,599 m2
.20 KNR 12/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie poditoza
75,439+1,467 = 76,906
76,906 ~76,906 m2
.21 KNR 12/829/9
Licowanie $cian pitytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana
kottownia (5,40+4,49)*2*3,50 = 69,23
- drzwi -(1,00+0,90)*2,06 = -3,914
- okno -1,63*1,63 = -2,6569
w.C. (1,51+1,20)*2*2,70 = 14,634
-0,90*2,06 = -1,854
75,4391 ~75,439 m2
.22 KNR 12/830/9
Licowanie parapetu i oéciezy piytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana
1,63*0,30*3 = 1,467
1,467 ~1,467 m2
.23 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku 171,769 m2
.24 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy
Sciany 132,839 = 132,839
sufity 38,93 = 38,93
171,769 ~171,769 m2
.25 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
kottownia (5,40+4,49)*2*5,55 = 109,779
- pilytki -(5,40+4,49)*2*3,50 = -69,23
magazyn (5,40+43,10) *2*5,55 = 94,35
- drzwi -1,00*2,06 -2,06
132,839 ~132,839 m2
.26 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
20,38+1,81+16,74 = 38,93
38,93 ~38,930 m2
.27 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej -
uzupeinienie na zamurownym oknie
0,90*0,70 = 0,63
0,63 ~0,630 m2




