KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
Wewnetrzne instalacje elektryczne i )
1|/INSTALACJE WEWNETRZNE
1/KNR-W 5-08 [Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z T ]
d.1/0201-02 przyg.podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w podiozu z cegly ‘ ‘
12 m 12.000
[ RAZEM 12.000
2 KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami m
d.1/0211-01 na przygotowanym podfozu.
6 m 6.000
RAZEM 1 6.000
3/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe NGKs 2 x 1,0 mm2 mocowane paskami lub klamerkami 'm i
d.1/0211-01 na przygotowanym podiozu.
m 6.000|
RAZEM 6.000
4 KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem szt.
d.1/1134-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- | m
d.11117-04 foza ceglanego lub betonowego ze zdjgciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub | [
odkrgceniem srub [
6 |m | 6.000
| | RAZEM 6.000
6 KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wyloto-  |szt. |
d.1 11120-03 wych uszczelnionych z odigczeniem przewodow o przekroju do 2.5 mm2
2 szt. 2.000
| | RAZEM 2.000
7|KNR-W 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.1/1124-04 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
1 |szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
8|KNR-W 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu pra- |szt. |
d.1/1122-06 du do 63 A - ilos¢ biegunéw 2 + 0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 4-03 Demontaz osprzetu modufowego szynowego - wytacznik nadpradowy 1-bie- szt
d.1/1149-01 gunowy
3 szt 3.000|
 RAZEM | 3.000
10| KNR-W 4-03 | Demontaz osprzetu modutowego szynowego - wytgcznik nadpradowy 3-bie- szt w
d.1/1149-02 |gunowy |
13 szt 3.000
| w | RAZEM 3.000
11 KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1/1129-01
1 szt. 1.000
[ | RAZEM 1.000
12][KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod kotki |aparat
d.1/0401-10 rrozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych |
12 |aparat 2.000
| RAZEM 2.000
13/KSNR 5 Montazi rozdzielni gtéwnej RG kpl. szt
d.10202-02
\ 1 szt 1,000
RAZEM 1.000
14 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1- szt
d.1/0407-01 bieg S 301B 4A,
1 szt 1.000
[ | | RAZEM 1.000
15 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt ‘
d.1/0407-01 bieg S 301B 25A,
2 szt 2.000|
| RAZEM 2.000
16/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3- szt
d.1/0407-02 bieg S 303 C 16, 25 A.
D szt 2.000
| RAZEM 2.000
17 KNR-W 5-08  Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik szt
d.1/0407-03  |przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.
|1 szt | 1.000
i | RAZEM 1.000
18 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wytacznik szt 1
d.1/0407-04 przeciwporazeniowy 3 (4) - bieg. ‘
szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - ochronnik przepigciowy 4 - szt
| i |
d.1 ;0407-04 i13|eg " 4.
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RAZEM 1.000
20 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - stycznik 4 - bieg. szt
d.10407-04 |
|1 szt 1.000
| | RAZEM 1.000
21/KNR 5-08 ‘Montaz na gotowym podiozu przycisku p poz.z szybkg sttuczeniowa mocowa- szt.
d.1/0308-01 nych przez przykrecenie z podtaczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 KNR 5-08 |Podiaczenie przewodéw kabelkowych w powltoce polwinitowej pod zaciski lub Iszt.
d.1/0813-01 bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
60 szt. 60.000|
| | RAZEM 60.000
23]/KNR 5-08 | Podiaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  szt.
d.10813-03 bolce (przekréj zyt do 6 mmz2)
4 szt. 4.000
RAZEM ‘ 4.000
24 KNR 5-08 | Podiaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub |szt. |
d.1/0813-04 bolce (przekréj zyt do 16 mm2)
- szt. 4.000
RAZEM 4.000
25 KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie 'kpl.
d.10502-09 mocowane na kotkach kotwigcych (il. mocowan 2) |
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26/KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietlowkowych przykre- |szt.
d.1/0515-12 cane koricowe OPFa 136
2 szt 2.000
' RAZEM 2.000
27 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii petli pomiar
d.10902-01 zwarciowej - pierwszy ‘
1 pomiar 1.000
RAZEM i 1.000
28 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli  |pomiar :
d.1/0902-02 |zwarciowej - kazdy nastepny [
2 pomiar 2.000|
RAZEM 2.000
2/ INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH - _
29 KNR-W 5-08 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. IlI m
d.2 0614-02
9 m 9.000
| | RAZEM 9.000
30/KNR-W 5-08 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach  |m
d.2/0607-11 na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2 [
m | 2.000|
| RAZEM 2.000
31 KNR-W 5-08 |Montaz przewoddow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach ~ m ‘
d.2/0607-11 na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2
10 m 10.000
| RAZEM 10.000
32 KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gieb. do 0.6 m w gruncie m
d.2/0611-02 kat.11l |
5 m 5.000,
| | RAZEM 5.000
33 KNR-W 5-08 |Montaz zigczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro- szt
d.2|0619-06 mowej lub przewoddw wyréwnawczych
l 1 szt. 1,000
| RAZEM 1.000
34 KNR 4-03  Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2/1205-01 .
"1 pomiar 1.000
| | | RAZEM 1.000
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