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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej Strumiany - Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatyczne;.
W

zakresie opracowania projektuje sie:

a) Wykonanie warstwy wyréwnawczo-wigzgcej i scieralnej oraz nowej konstrukcji jezdni KR1 dla drogi Strumiany - Antonin.

b) Budowe lewostronnego chodnika

c) Budowe lewostronnego utwardzenia terenu wzdtuz drogi na odcinku od km 0+000.00 do km 0+017.00 i od km 0+403.00 do km 0+526
z kostki betonowej gr. 8 cm.

d) Wykonanie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej na parkingu na nr ewid. 157 i 154/1.

e) Przebudowa istniejgcych zjazdéw o nawierzchni nieutwardzonej na zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni z kruszy-
wa tamanego.

f) Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

g) Wykonanie zielency wraz z obramowaniem z palisady betonowej

h) Budowe sieci kanalizacji kablowej z rur DVR 110

i) Wykonanie korytek odwadniajgcych w konstrukcji chodnika.

Powierzchnia projektowanej jezdni nawierzchni mineralno-bitumicznej : 5501.14 m2

Dtugos¢ przebudowywanej drogi: 954.67 mb .

Dtugos$c¢ projektowanej sieci kanalizacji kablowej: 1038 m.b.

Powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej : 753.52 m2

Powierzchni zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego: 109,5 m2

Powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej (utwardzenie terenu oraz chodnik): 420,94+1509=1929,94m2
Powierzchnia utwardzonych poboczy: 560,0 m2

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogow KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu tédzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcoéw i baz
sprzetowych oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogdlnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj robot zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robot
dla Wykonawcy.

Wskazujg jedynie publikacje opisujgca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze robét opisujg prace w sposéb skrocony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczegodlne pozycje przedmiaru robot zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Prace przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie m
d.1/0113-03 réwninnym
954.67 m 954.670
RAZEM 954.670
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m2
d.1/0104-01 riatu z rozbidrki na odl. do 10 km
Krotnos¢ = 1.25
940+355.8+591.96+28+8.7+63.20+21.02+26.52-1.1 m?2 2034.100
RAZEM 2034.100
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m2
d.1/0105-03 moszu na odl. do 10 km (wraz z kosztami sktadowania i utylizacji)
Krotnosé = 1.5
poz.2 m2 2034.100
RAZEM 2034.100
4|KNK 2-06 Rozbiérka chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0810-04 mentowo-piaskowe;j
58.3 m?2 58.300
RAZEM 58.300
5|Kalkulacja  |Wywoz ptyt betonowych samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 10 km  |m3
d.1|wlasna (grunt kat. I-Il) wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
poz.4*0.07 m3 4.081
RAZEM 4.081
2 Wykonanie jezdni wraz z parkingiem o nawierzchni mineralno-bitumicznej.
6/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.2/0102-01 kosci koryta- w miejscach nowej konstrukcji jezdni KR1 oraz na skrzyzowaniu
z ulicg Kwiatowg (mozliowos¢ wystepowania ptyt betonowych w czesci posze-
rzenia)
Krotnos¢ = 5
380+55.41+90+18.53+0.4*274.67 m?2 653.808
RAZEM 653.808
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
d.2|0101-01 gtebokosci 20 cm -powierzchnia pod rozebrang konstrukcjg
940.00+355.8+591.96+28+8.7+21.02+26.52-1.1 m?2 1970.900
RAZEM 1970.900
8|Kalkulacja |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km (grunt kat. I- |[m3
d.2|wlasna II) wraz z kosztami sktadowania i utylizac;ji
poz.7*0.2+p0z.6*0.5 m3 721.084
RAZEM 721.084
9/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2|0306-01 do 0.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
175*0.5*0.8 m3 70.000
RAZEM 70.000
10|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne o $r. nominalnej 110 mm- na kablach |m
d.2|0306-05 telekomunikacyjnych, elektrycznych
175 m 175.000
RAZEM 175.000
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.7+poz.6-380 m2 2244.708
RAZEM 2244.708
12|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko-|m2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
poz.11 m?2 2244.708
RAZEM 2244.708
13|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.2|0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnosé = 2
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.12+poz.13 m2 2624.708
RAZEM 2624.708
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
poz.14-(274.7*0.24) m?2 2558.780
RAZEM 2558.780
16/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, wymiana skrzy- |szt.
d.2{1406-04 nek wodociggowych)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; -(na poszerzeniach i
nowej konstrukcji KR1)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.15 m2 2558.780
RAZEM 2558.780
18/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowsg |t
d.2|0108-01 reczne -(na poszerzeniach)
380*0.05 t 19.000
RAZEM 19.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm- konstrukcja KR1
958.53+414.21+90+0.1*274.67-1.1 m?2 1489.107
RAZEM 1489.107
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
958.53+414.21+90+0.1*274.67-1.1 m?2 1489.107
RAZEM 1489.107
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm- nawierzchnia parkingu
591.96+21.02+26.52 m?2 639.500
RAZEM 639.500
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 4
591.96+21.02+26.52 m?2 639.500
RAZEM 639.500
23|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-  |m?2
d.2/0102-02 zem materiatu na odl. do 10 km wraz z kosztami skfadowania i utylizacji (sfre-
zowanie zbyt duzych nierownosci i garbéw na km od 0+190.00 do km 0+870 -
sfrezowanie miejsc, gdzie grubo$¢ nowyc warstw mineralno bitumicznych wy-
nosi ponizej 6 cm).
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
24|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
680*5+958.53+414.21+0.1*274.67+639.50+90-1.1 m?2 5528.607
RAZEM 5528.607
25|KNR AT-04 |Wzmocnienie podbudowy za pomoca geosiatki (powierzchnia bez zakladéw) |m?2
d.2|0103-01
680*5 m?2 3400.000
RAZEM 3400.000
26|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.2/0108-02 mechaniczne
680*5*0.125 t 425.000
RAZEM 425.000
27|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
680*5+958.53+414.21+0.1*274.67+639.50+90-1.1 m?2 5528.607
RAZEM 5528.607
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
680*5+958.53+414.21+639.50+90 m?2 5502.240
RAZEM 5502.240
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
680*5+958.53+414.21+639.50+90-1.1 m?2 5501.140
RAZEM 5501.140
3 Wykonanie chodnika, utwardzonego pobocza z kostki betonowej
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej, utwardzonych terenéw oraz na chod- |m?2
d.3/0101-01 niku od km 0+165.50 DO km 0+264.50 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
(czes¢ posiada nawierzchnie gruntowg utwardzong)
Krotnos¢ = 1.5
420.94+386.33 m?2 807.270
RAZEM 807.270
31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na chodniku w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 |m?2
d.3/0101-01 cm
Krotnosé = 0.75
162.35+8.6+196.06+755.66 m?2 1122.670
RAZEM 1122.670
32|Kalkulacja  |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km (grunt kat. I- |m3
d.3|wlasna II) wraz z kosztami sktadowania i utylizac;ji
poz.30*0.3+p0z.31*0.15 m3 410.582
RAZEM 410.582
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3|0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.30+poz.31 m?2 1929.940
RAZEM 1929.940
34|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z pospotki na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.3|0104-03 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.33 m2 1929.940
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RAZEM 1929.940
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.30 m?2 807.270
RAZEM 807.270
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
Krotnosé = 0.6667
poz.31 m2 1122.670
RAZEM 1122.670
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, wymiana skrzy- |szt.
d.3|1406-04 nek wodociggowych)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
(1102-5.5-21.7)*0.0525 m3 56.427
RAZEM 56.427
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- pod obrzeza m3
d.3|0402-04
(950-11)*0.035 m3 32.865
RAZEM 32.865
40|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe kryte- betonowa m3
d.3|0402-04
16 *0.0428 m3 0.685
RAZEM 0.685
41|Kalkulacja |Montaz kompletne korytka odwadniajgcego z rusztem-(przeznaczone dla klasy |/m
d.3|wlasna obcigzen co najmniej B125)
16 m 16.000
RAZEM 16.000
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3|0403-03 towo-piaskowej
850-5.5 m 844.500
RAZEM 844.500
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3|0403-03 towo-piaskowej
252-21.7 m 230.300
RAZEM 230.300
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
950-11 m 939.000
RAZEM 939.000
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 8 cm
poz.30 m2 807.270
RAZEM 807.270
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 8 cm
Krotnos¢ = 0.625
poz.31 m?2 1122.670
RAZEM 1122.670
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowe;]
poz.30+poz.31 m2 1929.940
RAZEM 1929.940
4 Zjazdy z kostki betonowej
48|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw (cze$¢ zjazdow |m?2
d.4/0101-01 posiada nawierzchnie gruntowg utwardzong)
Krotnos¢ = 1.5
25.09+28.12+28.73+21.59+26.88+23.3+28.71+26.54+20.40+40.13+53.58+ m?2 753.520
9.8+20.78+21.12+92.33+33.12+42.28+52.47+31.19+58.27+14.07+29.40+
25.62
RAZEM 753.520
49|Kalkulacja  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km (grunt kat. I- [m3
d.4|wlasna Il) wraz z kosztami sktadowania i utylizac;ji
poz.48*0.3 m3 226.056
RAZEM 226.056
50|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.48 m?2 753.520
RAZEM 753.520
51/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z pospotki na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.4/0104-03 geszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.50 m?2 753.520
RAZEM 753.520
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52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.48 m?2 753.520
RAZEM 753.520
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
(418)*0.0525 m3 21.945
RAZEM 21.945
54| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 towo-piaskowe;j
418 m 418.000
RAZEM 418.000
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 8 cm
poz.48 m?2 753.520
RAZEM 753.520
56| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowe;]
poz.48 m?2 753.520
RAZEM 753.520
5 Zjazdy z kruszywa tamanego
57|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat. I-1V gtebokos$ci 20 cm wraz z kosztami sktadowania i utylizacji gruntu-
zjazdy z kruszywa tamanego
Krotnosé = 1.5
109.5 m?2 109.500
RAZEM 109.500
58/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z pospotki na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.5/0104-03 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
poz.57 m?2 109.500
RAZEM 109.500
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-05 niu 15 cm
poz.58 m?2 109.500
RAZEM 109.500
6 Pobocza
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m2
d.6/0114-03 niu 8 cm-pobocza
Krotnos¢ = 1.25
560 m?2 560.000
RAZEM 560.000
61/ KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.6/0118-03 bez darni z przewozem taczkami -wraz z kosztami utylizacja ziemi nieurodzaj-
nej
325-15 m?2 310.000
RAZEM 310.000
7 Tereny zielone
62| KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - palisada betonowa 20x17,5x100 cm |m
d.7/0603-05 kotwionaw gruncie
80-11 m 69.000
RAZEM 69.000
63| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm- tereny |m?2
d.7|0510-01 zielone
Krotnosé = 2
325-15 m?2 310.000
RAZEM 310.000
64| KNR 2-21 Rozscielenie kory $cidtkowej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.7/0218-02 kim - warstwa grubosci 5 cm
Krotnos¢ = 2
(325-15)*0.05 m3 15.500
RAZEM 15.500
65 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z za- |szt.
d.7/0322-05 prawg dotéw; srednica/gtebokosc¢ : 0.7 m- azalia 30 szt.
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
66 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z za- |szt.
d.7/0322-05 prawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m- rododendron 50 szt.
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
67 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z za- |szt.
d.7|/0322-05 prawg dotéw; Srednica/gtebokosc¢ : 0.7 m- Swierk kartowaty
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
68| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z za- |szt.
d.7/0322-05 prawg dotéw; srednica/gtebokosc¢ : 0.7 m- kosodrzewina 20 szt.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
69|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z za- |szt.
d.7|0322-05 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m- tawuta (rézne) 30 szt.
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
70/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z za- |szt.
d.7|0322-05 prawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m- berberys
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
8 Organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa
71|Kalkulacja Komplet organizacji ruchu pionowej-zgodnie z projektem organizacji ruchu kpl.
d.8|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka | m?2
d.8/0201-02 klasa C 1,5/2,0 , grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm- prég zwalniajacy
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-05 niu 15 cm
Krotnosé = 0.8
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
74/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-07 niu 8 cm
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
75|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.8/0511-03 mentowo-piaskowe;j
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
9 Kanalizacja teletechniczna
76|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 110/95 m
d.9/0106-01 (gr. $cianki 7.5 mm) w gruncie kat. Ill, 1 warstwa
w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1
otwor w ciggu kanalizacji (zgodnie z przekrojem-
poprzecznym- utozenie tasmy ostrzegawczej)
1038 m 1038.000
RAZEM 1038.000
77/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych RHDPEp 140/8,0. w wykopie m
d.9/0303-03
216-64 m 152.000
RAZEM 152.000
78|ZN-97/TP Wykonanie przepustéw diugosci do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, |m
d.9|S.A.-039 przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur RHDPE 140/8 sr.
0101-03 160 mm - grunt kat. Ill-IV- wykonanie 7 szt. przecisku pod drogg Strumiany-
Antonin (pod jezdnig- wykonanie nakfadki)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustéw
7 prze- 7.000
pust.
64 m 64.000
RAZEM 64.000
79|ZN-97/TP Budowa studni kablowych jednoelementowych prefabrykowanych kompletnych|szt.
d.9|S.A.-040 SKR1(1) wymiaréw 1080x640- korpus klasa B, rama lekka podwojna klasy B
0301-01 podwajna RI2, pokrywa petna, pokrywa z wywietrznikiem, pokrywa zabezpie-
czajgca typu ZPiRL2c z wktadkg typu Abloy
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
80|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwér wolny szt.
d.9|0606-03
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
81 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.9|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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