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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe ulicy Armii Krajowej w miejscowosci Burzenin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinfor-
matycznej. W zakresie opracowania projektuje sie:

a) Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej ulicy Armii Krajowej

b) Przebudowe istniejgcych zjazdéw o nawierzchni nieutwardzonej na zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j.

c) Wykonanie obustronnego chodnika na catej dtugosci ulicy Armii Krajowe;.

d) Budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z wtgczeniem do projektowanej wedtug odrebnego opracowania kanaliza-
cji deszczowej w ulicy Witosa.

e) Budowe sieci kanalizacji kablowej z rur DVR 110

Powierzchnia projektowanej jezdni nawierzchni mineralno-bitumicznej: 806,5 m2
Dtugos¢ przebudowywanej drogi: 111.88 mb .

Dtugos¢ sieci kanalizacji deszczowej: 194,47 mb

Dtugos¢ przykanalikéw deszczowych: 39,78 mb

Dtugosc¢ projektowanej sieci kanalizacji kablowej: 175.8 m.b.

Powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej: 52,22 m2
Powierzchnia chodnika o nawierzchni z kostki betonowej: 451,13 m2

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu f6dzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj robét zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot. Podane w przedmiarze robot katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robot
dla Wykonawcy.

Wskazujg jedynie publikacje opisujgca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze roboét opisujg prace w sposéb skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjaé nalezy, ze poszczegolne pozycje przedmiaru robo6t zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Prace przygotowawcze
1/D-M- KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-|m
d.1/00.00.00 (01 0113-03 |nie réwninnym
D.01.01.
01.
111.88+12.2 m 124.080
RAZEM 124.080
2|D.01.02. |KNR 19-01 |Rozbiérka kraweznikow m
d.1/04. 0106-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3|D.01.02. |KNR 19-01 |Rozbioérka kraweznikéw-rozbidrka scieku z prefabrykatéw betonowych  |m
d.1/04. 0106-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4/D.01.02. |KNK 2-06 |Rozbiérka chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z |m2
d.1]04. 0810-03 ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j
45*0.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
5/D.01.02. |KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody |t
d.1|04. 0101-01 lub przyczepy skrzyniowe; kategoria fadunku |
0.15*0.3*10*2.5+22.5*0.07*2.5+25%20*0.01 t 10.063
RAZEM 10.063
6/D.01.02. |Kalkulacja |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km (grunt |m3
d.1|04. wiasna kat. I-1l) wraz z kosztami sktadowania i utylizac;ji
10.063/2.5 m3 4.025
RAZEM 4.025
2 Wykonanie jezdni
7|/D.01.02. |KNR 13-23 |Rozbiodrka podbudowy drogi z tlucznia m3
d.2|04. 0108-01
(806.5+p0z.1*0.4)*0.4 m3 342.453
RAZEM 342.453
8/D.04.01. |[KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.2|01 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 1.7
806.5+p0z.1*0.4 m?2 856.132
RAZEM 856.132
9|D.04.01. |Kalkulacja |Wywoz ziemi oraz tlucznia z istniejgcej podbudowy samochodami skrzy- |m3
d.2|01 wiasna niowymi na odlegto$¢ do 10 km (grunt kat. I-1l) wraz z kosztami sktado-
wania i utylizacji
poz.7+p0z.8*0.34 m3 633.538
RAZEM 633.538
10|D.02.01. |[KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- |m3
d.2|01. 01 0306-01 |ci dna do 0.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad
(kat. gruntu I-I1)
14*0.5 m3 7.000
RAZEM 7.000
11 KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne o $r. nominalnej 110 mm- na kab-|m
d.2 19 0306-05 |lach telekomunikacyjnych, elektrycznych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
12|D.04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-m2
d.2|01 0103-05 cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.8 m2 856.132
RAZEM 856.132
13|D.04.02. |KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.2|01 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
Krotno$¢ = 2
poz.12 m2 856.132
RAZEM 856.132
14|D- KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych- m2
d.2|04.05.01 |0201-02 pospétka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
poz.12 m?2 856.132
RAZEM 856.132
15/D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2|04 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnos$¢ = 0.8
poz.12 m?2 856.132
RAZEM 856.132
16/D.04.04. |[KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|04 0402-04
215*0.0525 m3 11.288
RAZEM 11.288
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17|D.04.04. |[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.2|04 0403-03 mentowo-piaskowej
215 m 215.000
RAZEM 215.000
18|D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.2|04 0114-07 geszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 1.25
806.5+p0z.1*0.2 m?2 831.316
RAZEM 831.316
19/D.03.02. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|01a 1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|D.04.03. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m2
d.2|01. 0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
poz.18 m?2 831.316
RAZEM 831.316
21|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.2|05b 0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
806.5+p0z.1*0.1 m?2 818.908
RAZEM 818.908
22|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.2|05b 0310-02 wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 4
806.5+p0z.1*0.1 m?2 818.908
RAZEM 818.908
23|D.04.03. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m2
d.2|01. 0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
poz.21 m?2 818.908
RAZEM 818.908
24|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.2|05a 0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
806.5 m?2 806.500
RAZEM 806.500
25|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.2|05a 0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
806.5 m?2 806.500
RAZEM 806.500
3 Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
26|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na chodniku w gruncie kat. I-1V gtebo-  |m?2
d.3/02.00.01 [0101-01 kosci 20 cm
Krotnos¢ = 1.25
451.13 m?2 451.130
RAZEM 451.130
27|D.01.02. |Kalkulacja |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km (grunt |m3
d.3|04. wiasna kat. I-1) wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
451.13*0.25 m3 112.783
RAZEM 112.783
28|D.04.04. |KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z pospdiki na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m?2
d.3/04 0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
451.13 m?2 451.130
RAZEM 451.130
29|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3/04 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.6667
451.13 m?2 451.130
RAZEM 451.130
30({D.04.04. |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem- pod obrzeza m3
d.3|04 0402-04
208¥0.035 m3 7.280
RAZEM 7.280
31/D.04.04. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3|04 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
208 m 208.000
RAZEM 208.000
32|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.3|04 0114-07 geszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0.625
451.13 m?2 451.130
RAZEM 451.130
33|D.03.02. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3|01a 1406-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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34/D.03.02. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, wymiana |szt.
d.3|01a 1406-04 skrzynek wodociggowych)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35/D.04.04. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.3|04 0511-03 cementowo-piaskowej
451.13 m?2 451.130
RAZEM 451.130
4 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej
36|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na chodniku w gruncie kat. |-V gtebo-  |m?2
d.4/02.00.01 |0101-01 kosci 20 cm (rozbidrka nawierzchni istniejacych zjazdéw utwardzonych)
Krotno$¢ = 2
52.22 m?2 52.220
RAZEM 52.220
37/D.01.02. |Kalkulacja |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km (grunt |m3
d.4|04. wiasna kat. I-1l) wraz z kosztami sktadowania i utylizac;ji
poz.36*0.4 m3 20.888
RAZEM 20.888
38/D.04.04. |KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych -  |m2
d.4|04 0201-02 pospétka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
poz.36 m2 52.220
RAZEM 52.220
39|D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.4|04 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.36 m2 52.220
RAZEM 52.220
40|D.03.02. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, wymiana |szt.
d.4|01a 1406-04 skrzynek wodociggowych)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|D.04.04. |[KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|04 0402-04
52*0.0525 m3 2.730
RAZEM 2.730
42|D.04.04. |[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-|m
d.4|04 0403-03 mentowo-piaskowej
52 m 52.000
RAZEM 52.000
43|D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.4|04 0114-07 geszczeniu 8 cm
Krotno$¢ = 0.625
poz.36 m2 52.220
RAZEM 52.220
44|D.04.04. |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce |m?2
d.4|04 0511-03 cementowo-piaskowe;j
poz.36 m?2 52.220
RAZEM 52.220
5 Organizacja ruchu i urzagdzenia bezpieczenstwa
45|D.07.02. |Kalkulacja |Komplet organizacji ruchu pionowej-zgodnie z projektem organizac;ji ru- |kpl.
d.5/01. wiasna chu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Kanalizacja teletechniczna
46/D.01.03. |[KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 110/95 m
d.6|04.05 0106-01 (gr. scianki 7.5 mm) w gruncie kat. Ill, 1 warstwa
w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1
otwor w ciggu kanalizacji (zgodnie z przekrojem-
poprzecznym- utozenie tasmy ostrzegawczej)
175.8 m 175.800
RAZEM 175.800
47/D.01.03. |[KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych RHDPEp 140/8,0. w wykopie m
d.6|04.05 0303-03
54 m 54.000
RAZEM 54.000
48|D.01.03. |ZN-97/TP |Budowa studni kablowych jednoelementowych prefabrykowanych komp- |szt.
d.6/04.05 S.A. 040 letnych SKR1(1) wymiaréw 1080x640- korpus klasa B, rama lekka pod-
0301-01 wojna klasy B podwojna RI2, pokrywa petna, pokrywa z wywietrznikiem,
pokrywa zabezpieczajgca typu ZPiRL2c z wktadkg typu Abloy
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
49|D.01.03. |KNR 5-01 |Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwér wolny szt.
d.6|04.05 0606-03
20 szt. 20.000
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RAZEM 20.000
50(D.01.03. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.6/04.05 kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Kanalizacja deszczowa
51/ D-M- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwnin- |m
d.7/00.00.00 [0111-01 nym
D.01.01. |analogia
01.
234.26 m 234.260
RAZEM 234.260
52|D.03.02. |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.7|01 0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV
307.24 m3 307.240
RAZEM 307.240
53|D.03.02. |KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.7|01 0212-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
101.44 m3 101.440
RAZEM 101.440
54|D.03.02. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 |m3
d.7|01 0221-04 z transportem urobku samochodami samowyt. na odlegtosé wg Wyko-
kalk. wtasna|nawcy (wraz z kosztami utylizaciji)
142.6 m3 142.600
RAZEM 142.600
55/D.03.02. |KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunko- |m2
d.7|01 0313-04 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. Ill-IV
616.48 m?2 616.480
RAZEM 616.480
56/D.03.02. |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3, |[m2
d.7|01 0315-04 0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z rozbiorka
202.88 m?2 202.880
RAZEM 202.880
57/D.03.02. |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.7|01 1411-02
25.66 m3 25.660
RAZEM 25.660
58/D.03.02. |KNNR 11  |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.7|01 0501-05
87.22 m3 87.220
RAZEM 87.220
59/D.03.02. |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l |{m3
d.7|01 0236-01
analogia
87.22 m3 87.220
RAZEM 87.220
60/D.03.02. |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.7|01 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
analogia twy w stanie luznym 25 cm) - wymiana gruntu rodzimego na piasek roz-
noziarnisty
266.08 m3 266.080
RAZEM 266.080
61/D.03.02. |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.7|01 0527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
62|D.03.02. |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.7|01 0529-01 tosci4 m
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
63/D.03.02. |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.7|01 0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
64/D.03.02. |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.7|01 0529-06 pietosci 4 m
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
65|D.03.02. |KNR-W 5- |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 110 mm w wykopie (rury osto- |m
d.7|01 10 0303-02 |nowe)
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
66|D.03.02. |KNNR 4 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm m
d.7|01 1308-05
182.55 m 182.550
RAZEM 182.550
67|D.03.02. |KNNR 4 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7|01 1308-03
31.30 m 31.300
RAZEM 31.300
68/D.03.02. |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.7|01 0219-01 sztucznego
analogia
213.6 m 213.600
RAZEM 213.600
69|D.03.02. |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.7|01 1413-03 kopie o gtebok. 3m
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
70{D.03.02. |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5
d.7|01 1413-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-1 [0.5 -11.000
m]
stud.
RAZEM -11.000
71/D.03.02. |KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez ~ |szt.
d.7|01 1424-02 syfonu
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
72|D.03.02. |KNR-W 4- |Wstawienie korka kanalizacyjnego o $r. 300 mm PVC szt.
d.7|01 02 0203-10
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|D.03.02. |[KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -
d.7|01 1610-04 1
prob.
9 odc. - 9.000
1
prob.
RAZEM 9.000
74/D.03.02. |Kalkulacja |Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacyjnej m
d.7|01 wiasna
182.3 m 182.300
RAZEM 182.300
75/D.03.02. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.7|01 kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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