PRZEDMIAR ROBOT

"Rozbudowa drég gminnych - ulic Broniewskiego, Wojska Polskiego, Witosa, Armii
Krajowej i Swierczewskiego w Burzeninie jako nowego $ladu drogi powiatowej nr
1705 E Ztoczew-Burzenin

ul. Swierczewskiego

DROGI

Lp.

Opis i wyliczenia

llos¢

Cena

Wartosé

Prace pomiarowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie rowninnym

km

0,25

Prace rozbiérkowe

Rozbidrka podbudowy z kruszywa naturalnego - gr. 15,0 cm

m2

675,45

Roboty ziemne

Koryto wykonane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. |I-1V, gleb. koryta do 20 cm

m2

1 093,18

Profilowanie i zageszczanie mechanicznie pod warstwy
konstrukecyjne nawierzchni w gruncie kat. |I-IV

m3

1 083,18

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm

m2

102564

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
przekruszonego C90/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20cm

m2

1021,13

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej
utozonej na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

m2

92535

Woykonanie $cieku z kostki granitowej 7/9 cm, gr. 9 cm

m2

708,70

Elementy uliczne

Ustawienie obrzeza betonowego 8x30 cm na podsybce cem.-
piask. 1:4 , gr. 10 cm

Zielen

10

Profilowanie | zageszczanie reczne podioza

m2

72,05

11

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z uprzednim
humusowaniem torfem ogrodniczym warstwa o gr. 10 cm

m2

72,05

Roboty dodatkowe

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

1,00

Organizacja ruchu

13

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych o
$r. 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem
warstwami

3,00

14

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy
ocynkowanej, znakéw srednich typu D z foli odblaskowej |
gen.

4,00

15

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy
ocynkowanej, znakow $rednich typu B z foli odblaskowe;j ||
gen.

2,00

Wartos¢ netto

VAT (23%)

Wartosé brutto
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ODWODNIENIE
Lp. Opis i wyliczenia j.m. llosé Cena Wartosé
1 Prace pomiarowe i ziemne A
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa - 013
drogi w terenie réowninnym '
Wykopy oraz przekopy o gteb. do 3,0m wykonane na odktad
2  |koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25-0,60 m3w gr. kat. { m3 156,00
Il
3 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci do 3,0m o 3 23 45
Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 10% " .
Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka palami
4 |szalunkowymi stalowymi ( wypraskami ) w gruntach suchych; | m2 234,00
wyk. O szer. do 1m i gteb. do 3,0m grunt kat. I-IV/
5 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; element kol 6.00
o rozpiietosci 4m o= :
6 |Podioza pod kanal i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10ecm | m3 13,00
7 Podioza pgd kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 i 26,00
cm- podtoza z thucznia
8 |Obsypka rurociggéw i studni piaskiem m3 2978
9 |Nasypka piaskowa 50 cm ponad wierzch rurociagu m3 65,00
Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mech.
10 |ubijakami ( gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gr. I-Il m3 45 50
grunt z odkfadu
Roboty ziemne wykonane koparkami chwytakowymi o poj.
11 |kyzki 0,50m3 w gr. Kat. lll-IV z transp. urobku na odl. do 1km | m3 5,25
sam. samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu rodzimego
Demontaz konstrukcji podwieszer rurociagow i kanaléw,
12 elem. o rozpietosci 4m kpl. a0
2 Roboty montazowe
13 |Kanat z rur PVC DN o $r. 315 mm m 120,70
14 |Kanat z rur PVC DN o $r. 400 mm m 65,80
15 |Wykonanie studni rewizyjnych szt 3,00
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z
18 osadnikiem i syfonem Sk &80
17 |Przykanaliki z rur o $r. 200 mm m 7.5
18 Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r. nominalnej s 7.00
200mm
19 |Obetonowanie syfondw przy wpustach m3 1,89

Wartosé netto

VAT (23%)

Wartoséé brutto
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KANAL TECHNOLOGICZNY

Lp. Opis i wyliczenia j-m. llos¢ Cena Wartosc¢
1 Prace pomiarowe
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa K 014
drogi w terenie rowninnym H 4
2 Roboty ziemne
5 Wykonanie wykopu mechanicznie typu jamistego w gruncie 3 63.88
kat. |-ll z transportem urobku na odl. do 15 km e :
Wykonywanie wykopu mechanicznie pod studnie
3 [teletechniczne w gruncie kat. |-l| z transportem urobku na odl. | m3 1,01
do 15 km
Wyréwnanie podsypki z piasku, gr. 15 cm pod kanalizacje
4 techniczng m2 63,88
Zasypanie kanalizacji technicznej i studni piaskiem, z ubiciem
5 mechaniecznie gruntu warstwami. m3 49,91
3 Roboty montazowe
6 Wykonan.le podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm pod studnie m2 168
teletechniczne
7 |Ktadzenie kanalizacji teletechnicznej RO 125/108 mm m 127,75
8 |Kiadzenie kanalizaciji teletechnicznej 2xRS 40/3,7 mm m 127,75
9 [Montaz studni teletechnicznych SKr-2 szt. 3,00

Wartos$é netto

VAT (23%)

Wartosc¢ brutto




