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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie remont ulic Bocznejw miejscowosci Burzenin. W zakresie opracowania projektuje sie:

a) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ulicy Bocznej

b) Przebudowe istniejgcych zjazdéw o nawierzchni nieutwardzonej na zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j.
c) Budowe $cieku deszczowego

d) Budowe przykanalikdw kanalizacji deszczowej

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu f6dzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj robét zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot. Podane w przedmiarze robot katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robot
dla Wykonawcy.

Wskazujg jedynie publikacje opisujgca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze roboét opisujg prace w sposéb skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjaé nalezy, ze poszczegolne pozycje przedmiaru robo6t zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Prace przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0113-03 réwninnym
66.79 m 66.790
RAZEM 66.790
2|KNR 19-01 |Rozbiérka kraweznikéw m
d.1/0106-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3|KNK 2-06 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej w jezdni drogowej- rozbidrka m3
d.1/0806-01 podejscia do furtki
analogia
1.5*0.15 m3 0.225
RAZEM 0.225
4/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy- |t
d.1/0101-01 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
0.15*0.3*p0z.2*2.5+p0z.3*2.5 t 1.238
RAZEM 1.238
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 10 km wraz z kosztami sktadowania i utylizacji.
Analogia
poz.4/2.5 m3 0.495
RAZEM 0.495
2 Wykonanie jezdni
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
Krotnosé = 2.5
(203+p0oz.1*0.9) m?2 263.111
RAZEM 263.111
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2/0108-09 do 10 km wraz z kosztami skltadowania i utylizacji-podbudowa ttuczniowa
Analogia
poz.6*0.5 m3 131.556
RAZEM 131.556
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.6 m2 263.111
RAZEM 263.111
9|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych- pospétka |m?2
d.2/0201-02 stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm,
Krotnos¢ = 0.75
poz.8 m2 263.111
RAZEM 263.111
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-05 15cm
Krotnosé = 1.3333
(203+p0oz.1*0.2) m?2 216.358
RAZEM 216.358
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(86+47)*0.075 m3 9.975
RAZEM 9.975
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2|/0403-03 wo-piaskowe;j
86 m 86.000
RAZEM 86.000
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|/0403-03 wo-piaskowej -najazdowe
47 m 47.000
RAZEM 47.000
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.2|/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
203 m?2 203.000
RAZEM 203.000
3 Odwodnienie liniowe
16| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod koryto Sciekowe m3
d.3/0402-04
46*0.1 m3 4.600
RAZEM 4.600
17|KNR 2-01 Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy - koryt- |m
d.3|0515-01 ana-| ko trojkatne 50x50x20
logia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46 m 46.000
RAZEM 46.000
18|Kalkulacja  |Wykonanie przykrycia korytka trapezowego na zjezdzie z blachy ryflowanej kot-|m?2
d.3|wlasna wionej (kalkulacja wtasna)
0.5*6.45 m?2 3.225
RAZEM 3.225
19|Kalkulacja  |Podtaczenie istniejacego odwodnienia Kd 160 do projektowanego odwodnienia |szt
d.3|wlasna liniowego (montaz redukcji 160/110)
kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na chodniku w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 20 |m?2
d.4/0101-01 cm (rozbidrka nawierzchni istniejgcych zjazdow utwardzonych)
Krotnos¢ = 2.5
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
21/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km m3
d.4/0108-05 grunt.kat. I-1l wraz z kosztami sktadowania i utylizacji.
poz.20*0.50 m3 5.500
RAZEM 5.500
22|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych-- pospét- |m?2
d.4/0201-02 ka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm
Krotnos¢ = 0.75
poz.20 m2 11.000
RAZEM 11.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4|/0114-05 15cm
Krotnosé = 1.3333
poz.20 m2 11.000
RAZEM 11.000
24 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - obrzeza betonowe m3
d.4|0402-04
11*0.0525 m3 0.578
RAZEM 0.578
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej zjm
d.4/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11 m 11.000
RAZEM 11.000
26|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.4/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
5 Kanalizacja deszczowa
27/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym m
d.5/0111-01
analogia
19.67+3.94 m 23.610
RAZEM 23.610
28|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono-|m3
d.5/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
poz.27*0.5*0.15+p0z.27*1*1.6 m3 39.547
RAZEM 39.547
29|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o m3
d.5/0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V
2.2*2.2*2.3+1.2*1.2*2.5*2 m3 18.332
RAZEM 18.332
30|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.5/0221-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odlegtos¢ wg Wykonawcy
kalk. wtasna |(wraz z kosztami utylizacji)
poz.28+29 m3 68.547
RAZEM 68.547
31/ KNNR 1 AZzurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.5/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. lll-1V
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
32|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m?2
d.5/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbidrkg
2.3*2*4+1.2*4*2.5*2 m?2 42.400
RAZEM 42.400
33|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.5/1411-02
poz.27*0.5*0.15 m3 1.771
RAZEM 1.771
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34|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5/0501-05
0.8*0.3*poz.27 m3 5.666
RAZEM 5.666
35/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-01
analogia
poz.34 m3 5.666
RAZEM 5.666
36/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto-  |m3
d.5/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wymiana gruntu rodzimego na piasek réznoziar-
nisty
poz.28+p0z.29-p0z.27*3.14*0.1*0.1-3.14*0.6*0.6*2-3.14*0.25*0.25*2.5*2 m3 53.896
RAZEM 53.896
37/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.5/0529-01 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.5/0529-06 4m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39|/KNNR 4 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5/1308-03
poz.27 m 23.610
RAZEM 23.610
40|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego |m
d.5/0219-01
analogia
poz.27 m 23.610
RAZEM 23.610
41/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5/1413-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
42|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.5/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
43|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.51424-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNNR 4 Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm odc. -1
d.5/1610-04 prob.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
45|Kalkulacja |Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacyjnej m
d.5|wtasna
poz.27 m 23.610
RAZEM 23.610
46 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.5|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Remont istniejacej kanalizacji sanitarnej
47|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym m
d.6/0111-01
analogia
10.95 m 10.950
RAZEM 10.950
48|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono-|m3
d.6/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
poz.47*1.3*1 m3 14.235
RAZEM 14.235
49|/KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.6/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-IV
poz.47*2 m?2 21.900
RAZEM 21.900
50/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.6/1411-02
poz.47*0.5%0.15 m3 0.821
RAZEM 0.821
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51|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.6/0501-05
0.8*0.3*poz.47 m3 2.628
RAZEM 2.628
52|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6/0236-01
analogia
poz.51 m3 2.628
RAZEM 2.628
53/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto-  |m3
d.6/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wymiana gruntu rodzimego na piasek réznoziar-
nisty
poz.48-p0z.47*3.14*0.1*0.1-poz.50-poz.51 m3 10.442
RAZEM 10.442
54| KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe- |m?2
d.6/0209-02 go o grub.do 15 cm
0.04*2 m?2 0.080
RAZEM 0.080
55/KNNR 4 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6/1308-03
poz.47 m 10.950
RAZEM 10.950
56|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.6/0219-01
analogia
poz.47 m 10.950
RAZEM 10.950
57|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |m2
d.6/0206-02 ponad 10 cm
0.05*2 m?2 0.100
RAZEM 0.100
58|KSNR 4 Zasuwa burzowa o $r. 200 mm - montaz zasuwy zwrotnej w studzience kanali- |szt.
d.6/0210-04 zacji sanitarnej
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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