PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa ul. Dolnej w Burzeninie"

DROGI
Lp. Opis i wyliczenia j-m. llosc Cena Wartosc
1 Prace pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1 : : 3 km 0,20
trasa drogi w terenie réwninnym
2 Prace rozbiérkowe
2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych m 285,20
3 |Rozebranie nawierzchni chodnikow wraz z obrzezami m2 123,17
4 |Rozebranie nawierchni z betonu asfaltowego m2 530,82
5 |Rozebranie podbudowy jezdni i chodnikéw gr. 15 cm m2 653,99
6 |Rozebranie schodow terenowych m3 0,95
7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 125.30
samowytadowczymi na odl.do 5 km
8 |Demontaz tablic znakow drogowych szt. 4,00
9 |Demontaz stupkéw do znakow szt. 4,00
10 |Wycinka drzew szt. 1,00
11 |Wywiezienie karpiny, gatezi i dtuzyc m-p 1,00
3 Roboty ziemne
12 Koryto urykopywane na calej szer. msc. postojowych e 951.40
mechanicznie w gruncie kat. lll
Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy
L konstrukcyjne nawierzchni e oA
4 Wykonanie podbudowy pod jezdnig, chodniki, zjazdy i miejsca postojowe
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
14 cementem C 3/4 gr. 15 cm me et
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego CS0/30
15 1GA80 0/31,5 mm , gr. 20 cm B i
16 |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm m2 921,40
5 Wykonanie nawierzchni Scieralnej jezdni, chodnikdw, zjazdéw i miejsc postojowych
Wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych z kostki
17 ; m2 672,70
betonowej gr. 8 cm w kolorze melanz szaro-grafitowy
18 ‘:\gkoname nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 m2 41,20
19 Wykqna_nle nawierzchni chodnikéw z piyt granitowych - 154.20
ptomieniowanych, gr. 8 cm
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki granitowej
‘R tupanej 6/8 gr. 8 cm e 60.00
6 Elementy jezdni
21 |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 42,48
22 |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 137,75




23 |Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm m 162,35
24 |Ustawienie kraweznikow granitowych najazdowych 22x15 m 171,65
25 |Ustawienie obrzezy granitowych 8x30 cm m 122,25
7 Wykonanie warstwy $cieralnej zjazdu z drogi wojewdédzkiej
26 |Skropienie reczne warstw niebitumicznych m2 24,50
Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego, warstwa
27 wiazaca, gr. 4 cm m2 24,50
28 |Skropienie reczne warstw bitumicznych m2 24,50
Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego, warstwa
29 $cieralna, gr. 4 cm m2 24,50
8 Zielen
Humusowanie o gr. 20 cm i plantowanie terenu pod
30 e m2 170,15
31 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m2 170,15
9 Schody terenowe
Wykonanie podbudowy pod schody terenowe z
32 s m2 6,50
gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 o gr. 10 cm
33 [Montaz schodéw terenowych na gotowej podbudowie szt. 9,00
10 Oznakowanie
34 Ustawien_ie sl_upkéw z rur stalowych o ér. 50 mm z — 11,00
wykonaniem i zasypaniem dotéw
Przymocowanie tarcz znakow z blachy ocynkowanej do
35 |gotowych stupkéw - typu B , wielkosci S z foli odblaskowej szt. 3,00
typu 2 gen.
Przymocowanie tarcz znakoéw z blachy ocynkowanej do
36 |gotowych stupkéw - typu B i C , wielkosci M z foli szt. 3,00
odblaskowej typu 1 gen.
Przymocowanie tarcz znakéw z blachy ocynkowanej do
37 |gotowych stupkéw - typu D , wielkosci M z foli odblaskowej | szt. 2,00
typu 2 gen.
Przymocowanie tarcz znakéw z blachy ocynkowanej do
38 |gotowych stupkéw - typu D , wielkosci M z foli odblaskowej | szt 8,00
typu 1 gen.
Przymocowanie tarcz znakéw z blachy ocynkowanej do
39 |gotowych stupkow - typu D , wielkosci M z foli odblaskowej | szt 2,00
typu 1 gen.
40 |Wykonanie oznakowania poziomego m2 2,50
11 Roboty wykoriczeniowe
41 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 7,00
42 |Regulacja wysoko$ciowa wlazéw z ewentualng wymiang szt. 2,00

Wartos$¢ netto

VAT (23%)

Wartosé brutto




PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa ul. Dolnej w Burzeninie"

ODWODNIENIE
Lp. Opis i wyliczenia j.m. llogé Cena Wartos¢
1 ROBOTY POMIAROWE | ZIEMNE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 . S e km 0,20
drogi w terenie réwninnym
Wykopy oraz przekopy o gieb. do 3,0m wykonane koparkami
2 |podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25-0,60 m3 w gr. kat. |-l z m3 585,00
wywozka urobku
Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérka palami
3 |szalunkowymi stalowymi ( wypraskami ) w gruntach suchych; | m2 480,00
wyk. o szer. do 1m i gieb. do 3,0m grunt kat. |-IV
4 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw. kpl. 5,00
5 |Wykonanie wykopu pod urzgdzenie przeciskowe m3 40,00
6 Wykonanie przecisku hydraulicznego pod drogg wojewddzka " 3015
rurg kamionkowa przeciskowa DN400 mm i
7 |Podbudowa z ttucznia kamiennego pod wpusty uliczne m3 0,08
8 |Podtoze pod kanat i obiekty z materiatow sypkich grub. 10em | m3 35,00
Podtoza pod kanat i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm
9 - podioza z tlucznia m3 70,00
10 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow kpl. 5,00
11 Zasypamg wykopu piaskiem z zageszczeniem mechanicznym i 461,00
warstwami
2 ROBOTY MONTAZOWE
12 |Kanat z rur PVC DN o $r. 315 mm m 136,20
13 )Ulozenle rur PP Dn 200 mm SN 10 ( przykanalik do wpustow . 9.30
14 |Montaz wpustow ulicznych szt. 2,00
15 |Montaz studni rewizyjnych o §r. Dn 1200 mm szt. 6,00
16 |Zabespieczenie przewodow wod/gaz i kabli szt. 2,00
17 |Pompowanie wody z wykopu m 930

Wartosé netto

VAT (23%)

Wartosé brutto




