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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Opis do projektu

21 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar na ktorym planowana jest przebudowa drogi potozony jest
w miejscowosci Waszkowskie na dziatkach 424, 425 obreb 32 Kolonia
Waszkowskie. Teren inwestycji stanowig ogrodzenia istniejgcych dziatek, zjazdy do
posesji, jezdnia drogi powiatowej o nawierzchni mineralno-bitumicznej i droga
gruntowa utwardzona z miejscowosci Waszkowskie w kierunku miejscowosci
Nieczuj. Na dziatkach sgsiednich wzdtuz przebudowywanej drogi znajduje sie
zabudowa jednorodzinna. Wzdtuz drogi powiatowej znajduje sie jednostronny
chodnik oraz réw przydrozny, natomiast wzdtuz drogi gminnej Waszkowskie- Nieczuj
znajdujg sie pobocza gruntowe, zjazdy o nawierzchni nieutwardzonej, jednostronny
row przydrozny z przepustami. Na skrzyzowaniu wzdtuz drogi powiatowej znajduje
sie przepust zelbetowy drogowy z murkami czotowymi, tgczacy row przydrozny

wzdtuz drogi powiatowe;.

Droga Waszkowskie - Nieczuj petni funkcje jednego z podstawowych uktadow
komunikacyjnych miejscowosci Waszkowskie i Nieczuj, stuzy, jako dojazd do posesii
potozonych wzdtuz drogi oraz do pdl uprawnych. Dodatkowo zapewnia bezposredni
dostep komunikacyjny do drogi powiatowej numer 1704E relacji Burzenin-
Szynkieléw, tworzgc cigg komunikacyjny tgczacy miejscowos¢ Waszkowskie, Nieczuj

z gming Burzenin.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie
- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN.

- sieC elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ drenarska (informacja uzyskana z Terenowego inspektoratu w Sieradzu),



2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej Waszkowskie - Nieczuj wraz z
elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. W zakresie
opracowania projektuje sie :
a) Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej dla drogi Waszkowskie -
Nieczuj

b) Przebudowa istniejgcych zjazdéw o nawierzchni nieutwardzonej na zjazdy
o nawierzchni mineralno-bitumicznej, lub nawierzchni z kruszywa
tamanego.

c) Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

d) Przebudowe rowu przydroznego przy drodze gminnej poprzez budowe i

przebudowe przepustow.

e) Odtworzenie rowu przydroznego wzdtuz drogi powiatowe;j

f) Przebudowe i budowe przepustow w rowie przydroznym.

g) Budowe sieci kanalizacji kablowej z rur DVR 110

Powierzchnia projektowanej jezdni nawierzchni mineralno-bitumicznej : 1197 m?
Dtugos¢ przebudowywanej drogi: 236.14 mb .

Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji kablowej: 264,5 mb.

Powierzchnia zjazddéw o nawierzchni mineralno-bitumicznej : 121 m?

Powierzchni zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego: 137 m?

2.3 DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowana inwestycja wschodnig czescig graniczy z obszarem chronionym —
Parku  Krajobrazowym  Miedzyrzecza Warty i Widawki, ustanowionym
rozporzgdzeniem Nr 9/2006 Wojewody todzkiego z dnia 11 stycznia 2006 r. w
sprawie Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki.

Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, ktére
podlegajg opiece i ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.). W przypadku

znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego Ilub odkrycia



wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie tdodzkiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

24 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO
SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktoéry nie znajduje sie

w granicach terenu gorniczego.

2.5 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Brak przewidywanych zagrozeh srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

przebudowywanego obiektu budowlanego.

2.6 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktdéry nie znajduje sie

w granicach obserwacji archeologicznych.

2.7 OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki inwestycyjne, dziatki nr
ewid. 424, 425 obreb 32 Waszkowskie.



PROJEKT BRANZY DROGOWA

3. Opis do projektu.

3.1 INFORMACJE OGOLNE:

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:

Zlecenia Inwestora Gminy Burzenin

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,

poz. 430 z pbdzniejszymi zmianami).

3.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

3.2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe

1. Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna

2. Klasa drogi Droga lokalna - L Droga lokalna- L

3 Dtugos¢ nawierzchni 236.14 mb 236.14 mb

asfaltowej

4. Wymagana nosnos¢ Brak wymaganej Wymagana nosnos¢

minimalnej nosSnosci dla kategorii ruchu
dla kategorii ruchu KR1.
KR1
5. Nawierzchnia jezdni Gruntowa Beton asfaltowy
utwardzona

6. Szerokos¢ jezdni - 5.0 mb

7. Szerokos$¢ poboczy Pobocza gruntowe Pobocza utwardzone
zmiennej szerokosci szerokosci 0.75 mb

8. Przekrdj poprzeczny: zmienny jednostronny




3.2.2 PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEJ DROGI.

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej Waszkowskie - Nieczuj.
Poczatek przebudowy nawigzuje do skrzyzowania z drogg powiatowg numer 1704E
Burzenin-Szynkieldw, natomiast koniec opracowania jest za ostatnig zabudowg po
prawej stronie (km 0+236.14 mb). W stanie istniejgcym na poczgtku opracowania-
na skrzyzowaniu z drogg powiatowg wykonany jest wlot o nawierzchni mineralno-

bitumicznej, ktory nalezy rozebrad.

3.2.3 KONSTRUKCJA DROGI.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowa utwardzong
(zwirowg). Przebudowa jezdni bedzie polegata na wykonaniu nawierzchni mineralno-
bitumicznej. Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw wysadzinowych grupy no$nosci
G4 na gtebokosci od 70 do 80 cm oraz nasypdw niekontrolowanych na gtebokosci od
50 cm do 60 cm, nalezy wykorytowac istniejgce utwardzenie oraz utozy¢ dodatkowo
warstwe mrozoochronna z pospétki stabilizowanej cementem, klasa C1,5/2,

gr. 20cm.

Konstrukcja drogi:

-warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

-skropienie emulsjg asfaltowg

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

-skropienie emulsjg asfaltowg

-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

-pospotka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 20 cm

Uwagqga: Pod istniejaca konstrukcja jezdni zwirowej znajduje sie zbieracz

sieci drenarskiej. Na podstawie dokumentacji powykonawczej udostepnionej przez

Terenowy Inspektorat w Sieradzu ustalono prawdopodobny przebieq istniejgceqo

zbieracza sieci drenarskiej @ 75cm oraz prawdopodobna rzedna zbieracza

wynoszgcg 161.50, rzedna niwelety projektowanej jezdni w tym miejscu wynosi

162.80. Ze wzqgledu na rbéznice rzednych niwelety jezdni i istniejgceqo zbieracza

wynoszgcg ok. 1,2 m.b. nie przewiduje sie dodatkoweqo zabezpieczenia istniejacej




sieci drenarskiej. Roboty beda prowadzone na gtebokosci do ok. 50 cm w przypadku

prac zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drogi.

3.2.4 TRASA DROGI.

Droga w stanie istniejgcym jest drogg klasy lokalnej. Przebudowa
zostanie wykonana Sladem istniejgcej drogi. Przyjete rozwigzania dla trasy drogi
zostaty przedstawione na rys. nr 1.

3.2.5 NIWELETA DROGL.

Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonana Sladem istniejgcej
drogi, nie przewiduje sie znaczacych zmian wysokosciowych w stosunku do
istniejgcej niwelety drogi. Profil podtuzny projektowanej jezdni zostat dostosowany do
istniejgcego uksztattowania terenu i panujgcych warunkéw gruntowych. Minimalny
spadek niwelety wynosi 0.3 % natomiast maksymalny 0.7%.

Projektowana droga zostata dopasowana w miejscu potgczenia
z istniejgcg nawierzchnig drogi powiatowej. Szczegét wykonania potgczenia nowej
nawierzchni asfaltowej z istniejgcymi nawierzchniami zostat przedstawiony na rys. nr
D-8.

3.2.6 PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI.

Jezdnia posiada na catym odcinku przekréj jednostronny skierowany w
kierunku istniejgcego rowu przydroznego o nachyleniu 2 %. Szerokos¢ jezdni na
catym odcinku wynosi 5 m.b., wzdtuz drogi projektuje sie rowniez pobocza
utwardzone szerokosci 0.75 m.b.. Spadek poprzeczny jezdni nalezy uksztattowaé
zgodnie z przekrojami charakterystycznymi.

3.2.7 ZJAZDY

Projektuje sie wykonanie zjazdow o nawierzchni mineralno-bitumicznej i

nawierzchni z kruszywa famanego.

Parametry projektowanych zjazdoéw o nawierzchni mineralno-bitumicznej:

-spadek poprzeczny dopasowa¢ do spadku podtuznego jezdni oraz bram



wjazdowych

-spadek podtuzny dopasowaé do wysokosci jezdni oraz wysokos$ci bram wjazdowych
-przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wyokragli¢ promieniami R=3 lub R=5
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

- wzdtuz nawierzchni zjazdu wykona¢ opaski z kruszywa tamanego frakcji 0-31.5 mm

grubosci 10 cm i szerokosci 0.5 m.b. (pobocza z kruszywa).

Konstrukcja projektowanych zjazdéw o nawierzchni mineralno-bitumicznej:

-warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

-skropienie emulsjg asfaltowg

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

-skropienie emulsjg asfaltowg

-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

-pospoétka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

Parametry projektowanych zjazddw o nawierzchni z kruszywa tamanego:

-spadek poprzeczny dopasowa¢ do spadku podtuznego jezdni oraz terenu
przydroznego
-spadek podtuzny dopasowa¢ do wysokosci jezdni oraz wysokosci terenu
przydroznego
-przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wyokragli¢ promieniami R=3 lub R=5

zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Konstrukcja projektowanych zjazdéw o nawierzchni z kruszywa ftamaneqo:

-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

-pospoétka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

3.2.8 PRZEBUDOWA ROWU PRZYDROZNEGO PRZY DRODZE
GMINNEJ POPRZEZ BUDOWE | PRZEBUDOWE
PRZEPUSTOW.

Dla poprawnego odwodnienia pasa drogowego drogi gminnej i czesci terendbw
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przydroznych projektuje sie przebudowe przydroznego rowu o dtugosci 232.60 m.b.
poprzez budowe nowych przepustéw oraz przebudowe istniejgcych przepustow.
Projektuje sie przebudowe 2 przepustdow oraz budowe 5 nowych przepustow.
Przepusty nalezy wykona¢ z rur @ 400mm PEHD SN 10. Przepusty nalezy
posadowi¢ na tawie wym. 40x10 cm (wyprofilowanej do ksztattu przepustu) z betonu
klasy min. C12/15 (B15). Przepusty na koncach zabezpieczy¢é za pomoca
prefabrykowanych $cianek oporowych zgodnie z czescig rysunkowa. Zasypke
przepustu (przestrzen pomiedzy rurg a konstrukcjg zjazdu) wykonac¢ z pospofki
zageszczonej mechanicznie. Konstrukcje zjazdu nad przepustem wykonac¢ zgodnie
z p. 3.2.7 niniejszego opracowania oraz czescig rysunkowg. Rzedne dna wylotu i
wlotu zostaty okre$lone na profilu podtuznym rowu. Przepusty oznaczone P13-P14
oraz P3-P4 przeznaczone sg do przebudowy natomiast pozostate oznaczenia sg dla

przepustéw nowo projektowanych.

Dodatkowo z uwagi na zty stan istniejgcego rowu przydroznego drogi gminnej
projektuje sie oczyszczenie i odmulenie rowu na catej dtugosci. Profil rowu nalezy
wykonac¢ zgodnie z profilem podtuznym w czesci rysunkowej. Réw na catej dtugosci
bedzie posiadat pochylenie réowne 0,3 % skierowane w strone istniejgcego rowu przy
drodze powiatowej. Nachylenie skarp rowu nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:1.2, ze
wzgledu na ograniczenia wynikajgce z szerokosci pasa drogowego. Srednia
gtebokos¢ rowu bedzie wynosita 0,6 m.b. ( wysokos¢ przeciwskarpy od strony
granicy pasa drogowego bedzie wynosita 0,6 m.b. natomiast od strony poboczy drogi
wysokosc¢ skarpy bedzie wynosita Srednio ok. 0.85 m.b.) . Szerokos$¢ projektowanego

rowu bedzie wynosita od 1.8 do 2.4 m.b.

Uwaqga: Wzdtuz istniejgceqo rowu na dziatkach sagsiednich znajduje sie siec¢

drenarska prowadzona na Sredniej gtebokosci 1 m.b. Dodatkowo w km ok 0+020.00

w poprzek projektowanej jezdni znajduje sie zbieracz sieci drenarskiej @ 75cm. Na

podstawie dokumentacji powykonawczej udostepnionej przez Terenowy Inspektorat

w_ Sieradzu ustalono prawdopodobny przebieq istniejgceqo zbieracza Ssieci

drenarskiej @ 75cm oraz prawdopodobna rzedng zbieracza wynoszgca 161.50.

Projektowana rzedna dna rowu w miejscu przeciecia z istniejgcym zbieraczem

wynosi 161.95. Ze wzqgledu na roznice gtebokosci wynoszgca ok. 40 cm nad

istniejacym zbieraczem nie przewiduje sie dodatkoweqo zabezpieczenia istniejacej
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sieci drenarskiej. Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowaneqo wykonywac

Zz zachowaniem szczeqolnej ostroznoSci tak by nie uszkodzic w zaden Sposob

istniejaceqo zbieracza oraz sieci drenarskiej na dziatach sagsiednich wzdtuz

oczyszczanego rowu.

3.2.9 ODTWORZENIE ROWU PRZYDROZNEGO WZDtUZ DROGI
POWIATOWEJ

Wzdtuz drogi powiatowej projektuje sie odtworzenie rowu przydroznego od
strony przebudowywanej drogi Waszkowskie- Nieczuj w kierunku miejscowosci
Burzenin (wzdtuz dziatki 41/1). Projektuje sie wykona¢ réw o nachyleniu skarp rowu
1:1.5, szerokosci dna 0.4 m.b. oraz gtebokosci 0.6 m.b.. Dodatkowo projektuje sie
umocnienie rowu od strony wlotu przepustu na diugosci 1.8 m.b. za pomocg ptyt
azurowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.6 cm zgodnie z czescig
rysunkowa.

Uwaga: Przebudowywany row przydrozny przy drodze gminnej tgczy sie

Z istniejgcym rowem przydroznym przy drodze powiatowej. W miejscu potaczenia

istniejaceqo rowu przydrozneqo przy drodze gminnej i drodze powiatowej znajduje

sie _wylot istniejgceqo przepustu zelbetoweqo, ktory w stanie istniejgcym jest

umocniony ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej. W ramach

niniejszej dokumentaciji nie przewiduje sie rozbiorki niniejszeqo umocnienie.

Jesli w przypadku rozbiorki wlotu o nawierzchni mineralno-bitumicznej dojdzie do

uszkodzenia istniejgceqo umocnienia wilotu, nalezy je po wykonaniu nowej

konstrukcji wlotu ponownie odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia prac.

3.210 WYKONANIE POBOCZY UTWARDZONYCH Z KRUSZYWA
LAMANEGO

W ramach przebudowy nalezy réwniez wykonac¢ utwardzone pobocza.
Przed wykonaniem poboczy nalezy wykonaé S$ciecie istniejgcych poboczy
gruntowych, a nastepnie utozyé warstwg kruszywa tamanego o frakcji 0-31.5,
w przypadku wyniesienia drogi ponad nasyp powyzej 10 cm brakujgcy materiat do

wykonania poboczy nalezy uzupetni¢ kruszywem pozyskanym z korytowania
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istniejacej nawierzchni utwardzonej. Pobocza nalezy wykona¢ o grubosci 10 cm
i szerokosci 75 cm. Nachylenie poprzeczne poboczy wykona¢ o spadku 8%
w kierunku od jezdni. Utwardzone pobocza poprawig sptyw wody spoza jezdni oraz

zabezpiecza konstrukcje drogi przed podmywanie przez wody opadowe.

3.3 _URZADZENIA OBCE:

Na dziatkach znajduje sie

- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN.
- sie€ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie€ drenarska

Przebudowa jezdni pocigga za sobg koniecznos¢ regulacii
wysokosciowej zasdw wodociggowych. Rzedne posadowienia urzgdzen nalezy
dostosowac do rzednych jezdni lub chodnika w czasie wykonywania nawierzchni.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu
stupow linii energetycznej, wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
w porozumieniu z przedstawicielami wifaScicieli tych obiektow. Roboty
Z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywa¢ z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci tak aby nie naruszyc uzbrojenia naziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak aby umoZliwiaty
eksploatacje.

Dla zabezpieczenia istniejgcych kabli teletechnicznych projektuje sie
zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT o srednicy 110 mm.

Ze wzgledu wystepowania obawy naruszenia istniejgcego punktu

osnowy, projektuje sie zatozenie obudowy punktu geodezyjnego w postaci skrzynki
Zeliwnej do zasuw typ 4056 H - 270.
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3.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na terenie robot na catej dtugosci wystepujg nasypy budowlane zaliczane do
nasypow drogowych niezageszczonych mechanicznie o grupie nosnosci G2. Pod
powierzchnia nasypow drogowych stwierdzono wystepowanie czesciowo nasypow
niekontrolowanych. Grunty rodzime sg reprezentowane przez piaski drobne i pylaste
oraz ponizej gt. 60 cm gliny piaszczyste (grupa nosnosci G4). Pod warstwy
konstrukcyjne drogi zaprojektowano warstwe mrozoochronna z  pospofki
stabilizowanej cementem, klasa C1,5/2, gr. 20 cm. Projektowana konstrukcja drogi
wraz z wystepujgcymi piaskami grupy nosnosci G1 posiada minimalng grubos¢ 60
cm, co spetnia warunek mrozoodpornosci dla gruntow grupy G4 wynoszgcy 60%
gtebokosci przemarzania, w tym przypadku réwnej 1 metr.

Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do
prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
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3.5 WPLYW NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi gminnej
Waszkowskie - Nieczuj wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury
teleinformatycznej zgodnie 2z zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 r. ((Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z pdzniejszymi
zmianami) nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych robét
przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw zwigzanych
z ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla srodowiska, a wrecz warunki te polepszy
(mniejszy hatas spowodowany obecnie ztym stanem nawierzchni oraz mniejsze

wydzielanie spalin wynikajgce z krétszego czasu przejazdu).
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PROJEKT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

4. Opis do projektu.

4.1

4.2

Dane ogdlne.

WARUNKI FORMALNO — PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU.

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzgdzen kanalizacji
teletechnicznej oraz pomiary wykonane w terenie,

c) aktualnie obowigzujgce przepisy prawne i normy zaktadowe TP S.A.

WARUNKI TECHNICZNE | NORMY.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 )
Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 2 wrzesnia 1997r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac linie i urzgdzenia do przesyfania
ptyndéw lub gazdéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania

Zarzgdzenie Ministra £acznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad

i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych,
wodnych kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze
ustalania warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢ ( Mon Pol. Nr 13
p0z.95)

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne
wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96/TP S.A. - 020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania.

ZN-99/TP S.A. - 025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.

Wymagania i badania.
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e ZN-96/TP S.A. - 037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.
e Przepisy BHP Przy budowie( montazu ), remoncie konserwacji i obstudze

technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych

4.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie kanalizacji kablowej
teletechnicznej w miejscowosci Waszkowskie o dtugosci 264,5 m.b. w/g uwag i

zalecen inwestora.

44 TECHNOLOGIA BUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ.

Kanalizacje teletechniczng jednootworowg nalezy uktada¢ metodg wykopu
otwartego w trawnikach, chodnikach wzdtuz ciggéw komunikacyjnych. Gtebokos¢
utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m w chodnikach.
W przypadku przejs¢ pod jezdniami nalezy mie¢ na uwadze gestos¢ uzbrojenia
terenu oraz nalezy stosowacC sie do uzgodnieh. W sytuacjach uzasadnionych
trudnosciami technicznymi (zagospodarowanie ternu Ilub istniejgca podziemna
infrastruktura inzynieryjna) dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia
kanalizacji do potowy gtebokosci — 0,35m pod warunkiem zastosowania rur
ostonowych na rurociggi kablowe i budowy kanalizacji kablowej z rur o wytrzymatosci
rur zblizeniowych. W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna byé¢
uktadana ze spadkiem 0,1 - 0,3 % w kierunku jednej ze studni, w terenie pochylym
kanalizacje nalezy usytuowaé zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu, z
zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze
studni. Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztalttowane ze
spadkiem. Podtoze w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych korzeniach itp.
powinno by¢ wyréwnane i ubite. W gruntach mato spoistych, jak prochnica, suchy
piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych woda, jak kurzawki, muty, torfy, na
dnie wykopu uktada¢ nalezy tawe z betonu wg PN-EN 206-1 (o klasie
odpowiadajgcej dawnej klasie B10) o grubosci co najmniej 10 cm. Dopuszcza sie

wykonanie tawy przez sporzgdzenie warstwy kamieni, ttucznia i piasku i zalanie jej
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zaprawg cementowg. tawe betonowg, jak réwniez dno wykopu w gruntach Il i IV
kategorii nalezy wysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 5 cm. Dlugos¢ ciggdw kanalizacji nie powinna przekracza¢ 120m.
Kanalizacja kablowa z rur polietylenowych powinna by¢ budowana przy temperaturze
nie nizszej -10°C. Podczas ukfadania rur przy obnizonej temperaturze
niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny. Wykopy nalezy zasypywac¢ po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema
studniami albo tez odcinkéw krétszych, przyjetych do wykonania w jednym cyklu
roboczym. Po zasypaniu wykopow zerwana uprzednio nawierzchnia powinna byé

doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone - odtworzone.

4.5 STUDNIE KABLOWE.

Studnie kablowe magistralne typu SKR-1(1) (wym. zew. 1080x640x810) wykonane
powinny by¢ w formie prefabrykatbw do skftadania, o tak uksztattowanych
powierzchniach stykowych, aby umozliwiaty prawidtowy i szczelny montaz
elementéw. Na powierzchni prefabrykatow nie moga wystepowac prety uzbrojenia,
zewnetrzne powierzchnie powinny by¢ rownomiernie pokryte bitumiczna masa
izolacyjna, rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny by¢ réwno z
powierzchnia gardfa, miejsca styku wypetni¢ nalezy masa betonowa. Pokrywy
powinny by¢ wyposazone w wietrzniki i posiada¢ zabezpieczenia przed dostepem
0sOb nieuprawnionych: zamek zasuwowo-ryglowy. Rury DVR i DVK kanalizaciji
pierwotnej wprowadzone powinny by¢ rowno z powierzchnig gardta, miejsca styku
wypetni¢ nalezy masa betonowa. Wszystkie pokrywy powinny by¢é wyposazone w
wietrzniki; studnie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieuprawnionych
dodatkowg pokrywg typu PIOCH ZPIRL2c wktadka ABLOY.. Studnie kablowe nalezy
posadowi¢ na gtebokosci dostosowujgcej pokrywe studni do projektowanej rzednej
terenu lub chodnikéw. Przed wybudowaniem studni nalezy dokona¢ odpowiednich
konsultacji i uzgodnienh z branzg drogowa odnosnie rzednych ich posadowienia.

4.6 RURY KANALIZACJI PIERWOTNEJ.

Kanalizacja teletechniczna wybudowana zostanie z gietkich rur o konstrukcji

dwuwarstwowej z zewnetrzng warstwg karbowang i wewnetrzng poslizgowg
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wykonana z polietylenu wysokiej gestosci o Srednicy zewnetrznej DVR 110/95,
grubos¢ $Scianki 7,5mm; przewiduje sie fgczenie rur DVR - dostarczanych w
odcinkach fabrykacyjnych 50,0 m poprzez stosowanie ztgczek M 110 T. Rura
powyzsza pozwala na wykonanie kanalizacji pierwotnej w miejscach o matych
obcigzeniach zewnetrznych takie jak chodniki, trawniki; zapewnia jednoczesnie
wykonawcy mozliwo$¢ odejscia od $cisle prostoliniowych przebiegéw kanalizacji w
celu ominiecia elementéw kolizyjnych bez utraty wymiaréw przekroju rury. Miejsca
skrzyzowan z instalacjami podziemnymi zabezpieczone zostang rurami
przepustowymi RHDPEp 140/8.0 jako ostonowymi (uzbrojonymi w rury DVR 110).
Przejscia pod drogami oraz zjazdami nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo rurami
RHDPEp 140/8.0 (wypetnionymi rurami DVR 110).

4.7 OPIS PRAC ZWIAZANYCH Z BUDOWA KANALIZACJI.

Catosc¢ prac zwigzanych z budowa i rozbudowa kablowej kanalizacji teletechnicznej
zostanie wykonana wykopem otwartym w odcinkach o tak dobranej dtugosci, aby
wprowadzi¢ jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkancow i stuzb technicznych na
trasie budowy. Teren budowy po zakonczeniu prac zostanie przywrécony do stanu
poprzedniego. Przejscie kanalizacji teletechnicznej pod drogg nalezy wykona¢ w
technologii przecisku, o dtugosci 14,95 m. Profil przejScia kanalizacji teletechnicznej
pod drogg pokazano na rys. nr T-09. Jako rure ostonowg zastosowac nalezy rure
RHDPEp 140/8,0mm, uzbrojong w rure DVR 110. Konce rury ostonowej nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi manszetami w celu ochrony przed przenikaniem do
wnetrza wod gruntowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu
metodg deskowania petnego, a takze zabezpieczy¢ tasmami oraz barierkami przed
wpadnieciem o0sob trzecich. Przed zasypaniem utozonej w ziemi infrastruktury
kanalizacji teletechnicznej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie tras
oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
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4.8 UWAGI KONCOWE.

1. W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

2. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych szczegotowo zapoznac sie

z usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD
podktadach geodezyjnych, oraz zaleceniami protokotu.

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac ostroznosé ze wzgledu
na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzagdzen podziemnych.

4. Szczegolna uwage nalezy zwracac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami
energetycznymi, trakcyjnymi, telekomunikacyjnymi, oraz gazociggami.

5. Dla doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych ( najczesciej przy niepewnym ich
potozeniu ) nalezy dokona¢ przekopow kontrolnych.

6. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich

wiascicielom i potwierdzi¢ fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.
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6.

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdélnych obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane

zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji planowanej inwestycji. Zakres robét

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

7.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Usuniecie wierzchniej warstwy humusu

Rozbidrka istniejacego wlotu drogi powiatowej
Wykorytowanie istniejgcej nawierzchni gruntowej utwardzonej
Rozbidrka istniejgcych przepustow

Wykonanie przecisku pod drogg powiatowg

7.2 Gtéwne roboty drogowe i telekomunikacyjne

Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej dla drogi Waszkowskie -
Nieczuj

Przebudowa istniejgcych zjazdéw o nawierzchni nieutwardzonej na zjazdy
o nawierzchni mineralno-bitumicznej lub nawierzchni z kruszywa
tamanego.

Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

Odmulenie i uformowanie skarp rowu wzdtuz drogi gminnej i drogi
powiatowej, w tym czesciowe umocnienie rowu przy wlocie do przepustu

na skrzyzowaniu drogi gminnej z drogg powiatowa.
Przebudowa i budowa przepustow w rowie przydroznym.

Budowe sieci kanalizacji kablowej z rur DVR 110
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7.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to droga gminna Waszkowskie - Nieczuj o
nawierzchni gruntowej utwardzonej z jednostronnym poboczem gruntowym oraz
rowem przydroznym i przepustami oraz droga powiatowa o nawierzchni mineralno-

bitumicznej z chodnikiem z kostki betonowej .

7.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych rob6t drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne
i naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robét drogowych nie przewiduje

sie przebudowy infrastruktury inzynierskiej.

7.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrécenia szczegdlnej uwagi i dozoru

w przypadku realizacji rob6t w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych
ponizej:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie

z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce

robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzgdce drogi, odpowiednie

jednostki administracyjne oraz policje.

e Prace w rejonie skrzyzowanh z liniami energetycznymi niskiego, sredniego
i wysokiego napiecia — S$cisle nalezy przestrzegaé przepisow BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno

w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

e Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z wodociggami - wykonywac
pod nadzorem wtasciwych stuzb branzowych i w sposdb zapewniajgcy

ochrone pracujgcych ludzi.

e Nalezy stosowa¢ zasade, ze nie wszystkie prace mozna w petni

zmechanizowaé. Dotyczy to w szczegdlnosci robot ziemnych w rejonie
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istniejgcych przewoddéw infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy
wykonywaé¢ recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci

i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.
¢ Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

e Wszelkie prace rozbidérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak

i recznie.

7.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzoér techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robdt, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robd6t budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robdét nalezy przeprowadzi¢é wiasciwy instruktaz
ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét
i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia

i zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika
w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdiny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno byé potwierdzone przez pracownika
na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby

objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktoérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy, inne osoby Kkierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)

31



podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé

zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkoleh, ktére winny by¢ prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okre$lonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robét ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

technicznej.

W czasie prowadzenia robd6t nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne

i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

129 poz. 844 z pbzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami —
dziat X,

e Warunki techniczne wykonywania robét budowlano—montazowych,

przepisy szczegotowe, normy itp.

7.7 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3asiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest

wskazanie wiasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
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niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robét w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia
sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszyé prowadzeniu robét drogowych pod

ruchem.
W tym celu konieczne s3:
e wiasciwy instruktaz pracownikéw,

e rozmieszczenie urzadzehn przeciw pozarowych wraz z drogami

dojazdowymi (np. sgsiadujgce ulice),
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarbw  wewnetrznych

i zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych

do przebudowywanej drogi posesji,

e oznakowanie robdét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

organizaciji ruchu.

Uwagi:

e Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BiOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

e Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng cze$¢ projektu
budowlanego ,Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Nieczuj wraz z

elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej”.
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