krawedz jezdni

RZUT ZJAZDU

wypeti¢ gruntem rodzimym

rzedna wlotu przepustu

szerokosc zjazdu
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podbudowa zageszczona mechanicznie - tluczen frakc

i 0-31.5mm gr.8 cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - tluczen frakc

i 0-63.0mm gr.12 cm

pospotka zageszczona mechanicznie

przepust @ 400mm z rur PEHD SN 10

podsypka z piasku gr. 5 cm

tawa fundamentowa z kruszywa wym. 60x20 cm - ttuczeh frakcji 0-31.5mm

SZCZEGOt SCIANKI OPOROWEJ
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Scianka oporowa przepustu
rurowegodo rur PCV i PEHD.

rzedna wylotu przepustu
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ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa

WOJ EK NIP 6090010369, tel. 600 319 265
Gmina Burzenin
Inwestor: ul. Sieradzka 1

98-260 Burzenin

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Nieczuj wraz z elementami
szerokopasmowej infrastruktury teleinformatyczne;j.

Adres inwestycji:

dziatki nr ewid: 424, 425 obreb 32 Kolonia Waszkowskie

Stadium:

Branza:

PW DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer |Data: 01.2016
KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA rysunku )
tAMANEGO Z PRZEPUSTEM D-6b |Skalarys.:
1:40
Zespot autorski| Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:

Opracowat

mgr inz. Jacek Staniek mgr inz. Jacek StanieH

Projektant:

inz. Kazmierz Mamos GP.IV.7342/40/94




