
szerokośc zjazdu

R

3

0

0

-

 

R

5

0

0

R

3

0

0

-

 

R

5

0

0

krawędź jezdni

Uzupełnienie gruntem

rodzimym

A
A

pobocza z kruszywa łamanego

tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.10 cm

PRZEKRÓJ A-A

rzędna wlotu przepustu

rzędna wylotu przepustu

Ścianka oporowa przepustu

rurowego do rur PCV i PEHD.

SZCZEGÓŁ ŚCIANKI OPOROWEJ 

RZUT ZJAZDU

SKALA 1:25
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pospółka zagęszczona mechanicznie

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

przepust  Ø 400mm z rur PEHD SN 10  

skropienie emulsją asfaltową

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr.12 cm 

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

zgodnie z niweletą 

podsypka z piasku gr. 5 cm

ława fundamentowa z kruszywa wym. 60x20 cm - tłuczeń frakcji 0-31.5mm 
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KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI

MINERALNO-BITUMICZNEJ Z PRZEPUSTEM

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Nieczuj wraz z elementami

szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.

działki nr ewid: 424, 425 obręb 32 Kolonia Waszkowskie

Gmina Burzenin 

ul. Sieradzka 1 

98-260 Burzenin 
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