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skropienie emulsją asfaltową

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
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skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
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skropienie emulsją asfaltową

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr.12 cm 

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
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podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr.12 cm 

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
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skropienie emulsją asfaltową

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr.12 cm 

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
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podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr.12 cm 

pospółka  stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 20 cm

1

:

1

.

2

1

:

1

.

2

zgodnie z

niweletą rowu

40

1

:

1

.

2

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Branża:

D-2
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rysunku:

02.2016

Data:

Skala rys.:

PW DROGOWA

Zespół autorski: Imię i nazwisko: Podpis:

Adres inwestycji:
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