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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej Waszkowskie - Nieczuj wraz z elementami szerokopasmowe;j infrastruktury teleinformatycznej.
W zakresie opracowania projektuje sie :

a) Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej dla drogi Waszkowskie -Nieczuj

b) Przebudowa istniejgcych zjazdéw o nawierzchni nieutwardzonej na zjazdy o nawierzchni mineralno-bitumicznej, lub nawierzchni z kru-
szywa famanego.

¢) Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

d) Przebudowe rowu przydroznego przy drodze gminnej poprzez budowe i przebudowe przepustéw.

e) Odtworzenie rowu przydroznego wzdiuz drogi powiatowej

f) Przebudowe i budowe przepustéw w rowie przydroznym.

Powierzchnia projektowanej jezdni nawierzchni mineralno-bitumicznej : 1197 m2
Dtugos$c¢ przebudowywanej drogi: 236.14 mb .

Powierzchnia zjazdéw o nawierzchni mineralno-bitumicznej : 121 m2
Powierzchni zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego: 137 m2

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogow KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu tédzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikdéw ustugodawcoéw i baz
sprzetowych oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogdlnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj robot zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robot
dla Wykonawcy.

Wskazujg jedynie publikacje opisujgca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze robét opisujg prace w sposéb skrocony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczegodlne pozycje przedmiaru robot zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Prace przygotowawcze
1|D-M- KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-|m
d.1/00.00.00 (01 0113-03 |nie réwninnym
D.01.01.
01.
236.14 m 236.140
RAZEM 236.140
2|D.01.02. |[KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem |m2
d.1/04. 0104-03 materiatu z rozbidrki na odl. do 10 km-wlot drogi powiatowej
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
2 Wykonanie jezdni
3|/D.01.02. |KNR 13-23 |Rozbiérka podbudowy drogi z ttucznia m3
d.2|04. 0108-01
1197*0.2 m3 239.400
RAZEM 239.400
4/D.01.02. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2|04. 0108-09 legto$¢ do 10 km wraz z kosztami sktadowania i utylizacji.
poz.3 m3 239.400
RAZEM 239.400
5/D.04.01. |[KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.2|01 0101-01 gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
Krotnosé = 1.45
1197 m?2 1197.000
RAZEM 1197.000
6/D.04.01. |[KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km |m3
d.2|01 0108-05 grunt.kat. I-Il wraz z kosztami sktadowania i utylizaciji.
poz.5*0.25 m3 299.250
RAZEM 299.250
7|D.02.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- |m3
d.2|01. 01 0306-01 |ci dna do 0.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu I-1I)
6.50.5 m3 3.250
RAZEM 3.250
8 KNR-W 2-  [Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne o $r. nominalnej 110 mm- na kab-|m
d.2 19 0306-05 |lach telekomunikacyjnych, elektrycznych
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
9|D.04.01. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.2|01 0103-05 cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
(1197+p0z.1*0.4) m?2 1291.456
RAZEM 1291.456
10|D- KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - po- |m?2
d.2|04.05.01.|0201-02 spotka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 20 cm,
poz.9 m2 1291.456
RAZEM 1291.456
11/D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2|02 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.9 m?2 1291.456
RAZEM 1291.456
12|D.03.02. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych |szt.
d.2|01a 1406-04 (w tym zabezpieczenie punktu osnowy geodezyjnej)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2|02 0114-07 geszczeniu 8 cm
(1197+p0z.1*0.2) m?2 1244.228
RAZEM 1244.228
14|D.04.03. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod-|m?2
d.2|01. 0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
poz.13 m?2 1244.228
RAZEM 1244.228
15/D.05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2|05b 0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,
(1197+p0z.1*0.1) m?2 1220.614
RAZEM 1220.614
16/D.05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2|05b 0310-02 wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu,
(1197+p0z.1*0.1) m?2 1220.614
RAZEM 1220.614
17|D.04.03. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m?2
d.2|01. 0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2,
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poz.15 m2 1220.614
RAZEM 1220.614
18/D.05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2|05a 0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm,
1197 m?2 1197.000
RAZEM 1197.000
19|D.05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2|05a 0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu,
1197 m?2 1197.000
RAZEM 1197.000
3 Odtworzenie rowu wraz z budowg przepustéw
20|D - KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdéw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem m
d.3/06.04.01 {1403-05 skarp rowu
Krotnosé = 1.25
232.60+57.45 m 290.050
RAZEM 290.050
21|D.04.01. |KNR 4-01 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km |m3
d.3|01 0108-05 grunt.kat. I-Il wraz z kosztami sktadowania i utylizaciji.
poz.20*0.2 m3 58.010
RAZEM 58.010
22|D.06.01. |KNR-W 2- |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi m2
d.3/02 01 0520-01
10*0.6*0.4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
23|D.06.02. |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3|01 0605-01
(7+7+7+47+6.5+6.5+10)*0.6*0.2 m3 6.120
RAZEM 6.120
24|D.06.02. |KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 40 i 30 cm m
d.3|01 0816-01
4.346.2 m 10.500
RAZEM 10.500
25|D.06.02. |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m
d.3|01 0605-06
analogia
(7+7+7+7+6.5+6.5+10) m 51.000
RAZEM 51.000
26|D.06.02. |[KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank
d.3|01 0605-03 .
14 $ciank 14.000
RAZEM 14.000
27|D.06.02. |KNP 16 Zasypanie pospoétkg drenéw w rowkach o gt. 0.80 mi szer.dna0.50 m |m
d.3|01 0206-03.05 |(zasypanie przepustéw)
poz.25 m 51.000
RAZEM 51.000
4 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni mineralno bitumicznej oraz z kruszywa tamanego
28|D.04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na chodniku w gruncie kat. I-IV gtebo-  |m?2
d.4|01 0101-01 kosci 20 cm (rozbidrka nawierzchni istniejacych zjazdéw utwardzonych)
analogia Krotnos¢ = 2.25
113.247*7.5 m?2 165.700
RAZEM 165.700
29|D.04.01. |KNR 4-01 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km |m3
d.4|01 0108-05 grunt.kat. I-Il wraz z kosztami sktadowania i utylizaciji.
poz.28*0.45 m3 74.565
RAZEM 74.565
30|D.04.04. |KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.4|04 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
analogia czeniu 10 cm (pospotka zageszczona mechanicznie)
Krotnosé = 2
275 m?2 275.000
RAZEM 275.000
31|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.4|02 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.30 m?2 275.000
RAZEM 275.000
32|D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.4|02 0114-07 geszczeniu 8 cm
Krotnosé = 0.625
poz.30 m?2 275.000
RAZEM 275.000
33|D.04.03. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m2
d.4|01. 0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
121 m?2 121.000
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RAZEM 121.000
34|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.4|/05b 0310-01 wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm,
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
35|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4|/05b 0310-02 wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu,
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
36|D.04.03. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-| m2
d.4|01. 0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2,
poz.34 m?2 121.000
RAZEM 121.000
37|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.4|05a 0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm,
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
38|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.4|05a 0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu,
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
5 Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego
39|D.06.03. |KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.5/01. 1402-05
263 m?2 263.000
RAZEM 263.000
40|D.06.03. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.5/01. 0114-07 geszczeniu 8 cm
D.04.04. Krotnos¢ = 1.25
02
263 m?2 263.000
RAZEM 263.000
6 Organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa
41|D.07.02. |Kalkulacja |Komplet organizacji ruchu pionowej-zgodnie z projektem organizacji ru- |kpl.
d.6|01. witasna chu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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