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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej Waszkowskie - Nieczuj wraz z elementami szerokopasmowe;j infrastruktury teleinformatycznej.
W zakresie opracowania projektuje sie :

a) Budowe sieci kanalizacji kablowej z rur DVR 110

Dtugos$c¢ projektowanej sieci kanalizacji kablowej: 264,5 mb.

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu f6dzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj robét zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot. Podane w przedmiarze robot katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robot
dla Wykonawcy.

Wskazujg jedynie publikacje opisujgca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze roboét opisujg prace w sposéb skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjaé nalezy, ze poszczegolne pozycje przedmiaru robo6t zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Kanalizacja teletechniczna
1/D.01.03. |[KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 110/95 m
d.1/04.05. 0106-01 (gr. scianki 7.5 mm) w gruncie kat. Ill, 1 warstwa
w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1
otwor w ciggu kanalizacji (zgodnie z przekrojem-
poprzecznym- utozenie tasmy ostrzegawczej)
264.5 m 264.500
RAZEM 264.500
2|/D.01.03. |KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych RHDPEp 140/8,0. w wykopie m
d.1/04.05. 0303-03
104 m 104.000
RAZEM 104.000
3|/D.01.03. |ZN-97/TP  |Wykonanie przepustéw dtugosci do 10 m pod drogami i torami prostoli- |m
d.1]/04.05 S.A.-039 niowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur RHDPE
0101-03 140/8 mm - grunt kat. Ill-IV- wykonanie 1 szt. przecisku pod drogg po-
wiatowg
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustéw
7 prze- 7.000
pust.
1 m 1.000
RAZEM 1.000
4/D.01.03. |ZN-97/TP  |Wykonanie przepustow pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem |m
d.1]/04.05 S.A.-039 hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r. 160 mm - grunt
0101-08 kat. Ill-IV - dodatek za kazdy 1 m powyzej 10
Krotnosé = 5
1 m 1.000
RAZEM 1.000
5/D.01.03. |ZN-97/TP  |Budowa studni kablowych jednoelementowych prefabrykowanych komp- |szt.
d.1]04.05. S.A.-040 letnych SKR1(1) wymiaréw 1080x640 korpus klas C, rama cigzka
0301-01 wzmochiona obetonowa klasy C, pokrywa ciezka PCWW wzmacniana
pokrywa zabezpieczajgca typu ZPiRL2c z wktadka typu Abloy
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
6/D.01.03. |KNR 5-01 |Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwor wolny szt.
d.1/04.05. 0606-03
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
7/D.01.03. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.1/04.05. kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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