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W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.11.2016 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
dotyczacych budowy sieci wodociggowej w ulicach Bocianiej, Zamkowej Siostry Damiany w Witowie,
Widawskiej w Burzeninie, Grzybowej, Zurawinowej, Trawiastej, Siemiechowskiej, Brzozowej
w Strumianach oraz we wsi Majaczewice wzdtuz dz. ewid. nr 528, a takze budowy kanatu grawitacyjnego,
rurociggu tlocznego i przepompowni $ciekéw w ul. Zamiynie w Burzeninie, gm. Burzenin — Wojewodzki
Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w todzi Inspektorat Sieradzko-Wieluniski informuje, jak nizej.

1. Z poréwnania projektdw zagospodarowania terenu dla ww. inwestycji z mapami ewidencyjnymi
m. Burzenin, Witéw, Strumiany i Majaczewice stanowigcymi zatacznik do ,Ewidencji wod, urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw” prowadzonej przez Wojewédzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w todzi wynika, ze w trasie projektowanej sieci wodociggowej oraz kanatu
grawitacyjnego, rurociggu ttocznego i przepompowni $ciekow nie wystepujg urzadzenia melioracji
wodnych szczegotowych.

2. Roboty zwigzane z budowg kanatu grawitacyjnego, rurociagu tlocznego i przepompowni $ciekow
w ul. Zamiynie w Burzeninie bedg wykonywane w obrebie lewostronnego watu przeciwpowodziowego
rz. Warty w km od 21+160 do 21+278. Inwestycja znajduje si¢ w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy
skarpy odpowietrznej watu. Wymieniony wat przeciwpowodziowy, jako obiekt watowy ,Warta" chroni
miedzy innymi tereny zabudowane migjscowosci Burzenin.

W mysl art. 88n ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U.z20151. poz. 469) planowane roboty zwigzane z budowg kanafu grawitacyjnego, rurociagu
I przepompowni Sciekow objete sg zakazami. Prawo dopuszcza zwolnienie z przedmiotowego zakazu.
Decyzje zwalniajgca, w uzasadnionych przypadkach, podejmuje Dyrektor Wojewédzkiego Zarzadu
Melioracji iUrzadzern Wodnych w todzi dziatajacy wimieniu Marszatka Wojewédztwa todzkiego
(szczegotowe informacje w tym temacie mozna uzyskaé na  stronie internetowej
www.bip.melioracja.lodzkie.pl). W zwigzku z powyzszym, w celu realizacji zadania Inwestor powinien
speini¢ ponizsze warunki:

v" dla wykonania planowanych robot budowlanych, zgodnie z art. 88n ust. 4 ustawy Prawo wodne
nalezy opracowaé dokumentacje techniczng zawierajgcg mape syt.-wys., wskazujac lokalizacje
budowanego obiektu w odniesieniu do watu przeciwpowodziowego, opis techniczny Zawierajacy
uzasadnienie koniecznosci lokalizacji inwestycji, rozwigzania projektowe w celu zachowania
wlasciwego stanu  technicznego watu, okreslic technologie robdt, przedstawic
udokumentowanie, ze wykonane roboty nie wplyng ujemnie na statecznosé watu
przeciwpowodziowego,

v' na biezgco monitorowac sytuacje powodziowg w rejonie wykonywanych robét,

V' przyjete dorazne rozwigzania podczas realizacji zadania, nie moga utrudnia¢ akgciji
powodziowej,

v" dokumentacja planowanych rob6t oraz wykonanie robét winna byé realizowana przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
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v zawiadomi¢ tut. Terenowy Inspektorat o planowanym terminie rozpoczecia izakonczenia
realizacji robét bedacych przedmiotem warunkéw (minimalny termin ztozenia zawiadomienia —
siedem dni przed rozpoczeciem i zakoriczeniem prac),

v po zakoficzeniu robot nalezy uporzgdkowac teren budowy,

v w czasie 1-go miesigca od daty zakoriczeniu robét nalezy dostarczyé do tut. Inspektoratu
inwentaryzacje powykonawczg przebudowywanego odcinka kanatu.

3. Przediozone plany zagospodarowania terenu z przebiegiem trasy projektowanej sieci wodociggowej
oraz trasg kanatu grawitacyjnego, rurociggu tlocznego wraz z przepompownig $ciekow skali 1:500,
opieczetowany i opisany zgodnie z klauzulg na pieczatce, stanowig integralng czesé pisma.

Zataczniki:

- plan zagospodarowania terenu z przebiegiem trasy projektowanej sieci wodociggowej w ulicy
Bocianiej, Zamkowej i Siostry Damiany w Witowie w skali 1:500 (szt. 2),

- plan zagospodarowania terenu z przebiegiem trasy projektowanej sieci wodociggowej w ulicy
Widawskiej, Grzybowej, Zurawinowej, Trawiastej, Siemiechowskiej i Brzozowej w Strumianach
skali 1:500 (szt. 8),

- plan zagospodarowania terenu z przebiegiem trasy projektowanego kanatu grawitacyjnego,
rurociggu ttocznego wraz z przepompownig $ciekow w ulicy Zamtynie w Burzeninie w skali 1:500,

- plan zagospodarowania terenu z przebiegiem trasy projektowanej sieci wodociggowej w
Majaczewicach w skali 1:500.



