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1. Informacje ogélne.

Inwestor.

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

1.1.Podstawy formalno — prawne.

e Umowa z Inwestorem.
o Ustalenia z uzytkownikiem — zalozenia techniczne.

® Materialy i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej — literatura, normy;

1.2.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt pomiaru poziomu w zbiornikach retencyjnych wody uzdatnionej na
terenie SW w Grabowce.
Zakres opracowania obejmuje:

¢ Dostawa i montaz uktadu do pomiaru poziomu;

1.3.Stan istniejacy
Do sygnalizacji pomiaru poziomu w zbiornikach w chwili obecnej zamontowany jest elektroniczny
wskaznik poziomu WP1.1 prod. Mikrobest z szescioma elektrodami dla pieciu pozioméw (dwie
wykorzystano do sterowania pompa glebinows nr 2 z wyswietlaczem na diodach LED wbudowanym w
elewacjg tablicy TG. Osiagniecie poziomu przelewu oraz suchobiegu sygnalizowane jest poprzez

zapalenie odpowiedniej lampki na elewacji szafy.

2. Projektowane rozwigzanie.
Z uwagi na wadliwe dziatanie uktadu pomiaru i sygnalizacji pomiaru poziomu wody w zbiornikach
retencyjnych, w zbiornikach retencyjnych zamontowa¢ nalezy sondy hydrostatyczne (LT1, LT2) do
ciaglego pomiaru poziomu wody oraz sondy typ. CLUWO. Sondy podlaczone zostana do istniejgcego
modutu telemetrycznego, ktéry na podstawie zaprogramowanych pozioméw odpowiednio wysterowuje
wyjscia do zalgczenia odpowiednio pompy glebinowej nr 1 i 2. Dodatkowo w przypadku gdy poziom w
zbiorniku jest zbyt niski do rozpoczgcia procesu phikania, sterownik blokuje prace pompy plucznej.
Sygnaly ze sterownika wpigte zostang w istniejacy uklad sterowania technologia.

Instalacja kablowa:
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kabel zasilajacy: LIYCY3x1.5mm? — sonda hydrostafyczna;
kabel zasilajacy: 2xLIYCY2x1.5mm? — sondy typ. CLUWO;
kabel zasilajacy: LIYCY2x1.5mm? — wylacznik krancowy przy wlazie na zbiorniku.

Ponadto do modutu telemetrycznego podiaczona zostanie sygnalizacja wtamania do zbiornikéw

retencyjnych.

2.1.Badanie kabli.

Przed ulozeniem w wykopie:

sprawdzi¢ czy nie ma sladéw mechanicznych uszkodzen powlok zewngtrznych kabli;
sprawdzi¢ ciaglos¢ zyl;

zmierzy¢ rezystancje izolacji;

Po wybudowaniu sieci kablowej wykona¢ badania potwierdzone protokotami:

sprawdzenie ciaglosci linii kablowych;
sprawdzenie zy! i ciaglosci faz;

pomiar rezystancji izolacji.

2.2.Uwagi do wykonawstwa robét.

wykopy pod linie kablowe w miejscach gdzie istnieje uzbrojenie podziemne wykonaé recznie;
prace przy czynnych kablach nalezy wykona¢ ze szczegolna ostroznoscig po wylgczeniu spod
napigcia i dopuszczeniu przez ich uzytkownika;

inne dane dotyczace budowy linii kablowej wedlug Zatacznika 1 do planéw sieci kablowej.

Przy przekazaniu do eksploatacji linii kablowej, wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢:

2 egzemplarze dokumentacji technicznej — powykonawczej;

protokoly wymaganych badan;

3 egzemplarze mapy sytuacyjno — lokalizacyjnej w skali 1:500 z geodezyjnie naniesiona trasa
kabla;

decyzja (jezeli jest wymagana) na budowe projektowanych linii kablowych.
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3. UWAGI
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz opracowaniem "Instalacje

elektryczne - warunki techniczne z komentarzami, wymagania odbioru i eksploatacji, przepisy prawne i
normy" wyd. COBO-PROFIL Warszawa, 1997r. Po zakoficzeniu robét dokonaé pomiaréw
sprawdzajacych (opornosci izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw uziemien,

pomiaréw napie¢, badanie wyltacznikéw réznicowych i rozdzielni po ich wykonaniu.
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4. Informacja dotyczaca bezpieczeinistawa i ochrony zdrowia

W zakres prac montazowych wchodzi:

- kompletacja aparatury;

- wpiecie sond hydrostatycznych do istniejacej rozdzielnicy wraz z modutem telemetrycznym;

- uloZenie tras kablowych ;

Dyspozycje lokalizacyjne szaf i punktéw pomiarowych pokazano na Schemacie Automatyzacji Montaz
urzadzen 1 aparatury wykonac zgodnie z zaleceniami producenta oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem
Polskich Norm i przepisow Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE. Trasy kablowe podlegaja
postanowieniom normy PN-76/E-05125. Konstrukcje wsporcze wykona¢ ze stali nierdzewnej.
Metalowe czgsci obwodéw elektrycznych, mogace znalezé sie pod napieciem, w wyniku uszkodzenia
izolacji lub innej awarii, nalezy podtaczy¢ do instalacji polaczefi wyréwnawczych. Stosowaé przewody
z izolacja z6tto — zielonag. W ukladach ochrony przeciwprzepigciowej postgpowaé zgodnie z
postanowieniami PN-93/E-05009/443 oraz PN-IEC 60364. Polgczenia elektryczne wykonaé wg
rysunk6w listew zaciskowych oraz schematow elektrycznych. Elementy i listwy zaciskowe pozostajace
pod napigciem pomimo wylaczenia zasilania szafy, nalezy oznaczy¢ kolorem czerwonym, a wewnatrz
szafy umiesci¢ napis ,,UWAGA OBCE NAPIECIE STEROWNICZE”.

Wytyczne BHP:

1. Ochrona przed porazeniem elektrycznym zgodnie z normg PN-IEC60364, ktéra zastgpuje
norm¢ PN/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zgodnie z norma
ochronie podlegaja:

- metalowe obudowy wszystkich urzadzen elektrycznych zasilanych napieciem
wyzszym od 25V, 50Hz;

- metalowe czgsci stale i ruchome obwod6éw pomiarowych i automatyki, takich jak
szafki, zlgcza, kasety;

- konstrukcje wsporcze, drabinki, korytka.

2. Jako $rodek ochrony przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie w ukladzie

TN-S. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeprowadzié:
- po zamontowaniu instalacji ochrony;
- w trakcie eksploatacji instalacji — co najmniej raz w roku.
3. Przewody ochrony podlaczyé do systemu polaczehi wyréwnawezych istniejacego ukladu na

SUW.

4. Zagrozenie porazenia pradem.
- skala zagrozenia: duza,
- migjsce zagrozenia: miejsce obstugi elektronarzedzi przy zgrzewaniu rur
wodociggowych, wszystkie roboty elektryczne wykonywane na placu budowy,

- czas wystapienia: od poczatku budowy, do jej zakonczenia.
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Sposob prowaﬁienia instruktazu pracownikéw przed przystapieniom do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw bhp
i udzielania pierwszej pomocy. Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni byé
dopuszczeni pracownicy, ktdrzy oprécz wymogoéw regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo
przeszkoleni z zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom
instruktazu i ustali imienny podzial pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp
przy poszczegllnych czynnosciach. Wszyscy pracownicy oprocz instruktazu wstepnego powinni
przejs¢ odpowiednie przeszkolenie bhp na stanowisku pracy. Szkolenie pracownikéw na stanowisku

roboczym prowadzi majster budowy.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU.
e Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i pogladowym instruktazu, oraz
omdwieniu istniejacych lub mogacych wystapié zagrozen, a takze na wskazaniu metod

srodkow, zapobiegawczych.

e W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:
— podac¢ cel szkolenia,
— zapozna¢ si¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
- oméwic najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad bhp przez
pracownikéw wskazujac na ich zwiazek z wypadkami i przy pracy,

—1aczy¢ zagadnienie zawodowe z problematyka bezpieczeristwa i higieny pracy.

e Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé si¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

— przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

— organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach,

—wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z wilasciwosciami pozarowymi i
wybuchowymi materialéw, pracach w wykopach, praca mechanicznych s$rodkéw
transportu, praca na wysokosci),

— sposobu postgpowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia mediéw

w zakresie elektrycznym i wodociggéw.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom.

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczefistwom beda:

Wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, skladowania

materialéw i parkowania maszyn.
Ustawienie i oznakowanie srodkéw gasniczych.

Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyj$é ewakuacyjnych nie

zaryglowanych w czasie wykonywania robot.

Egzekwowanie od pracownikéw stosowania wlasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej —

odziezy, obuwia roboczego, kaskéw ochronnych oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu.

Srodkami organizacyjnymi sa:

Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcéw, przed podjeciem robdt, z warunkami bioz na
budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcéw i ich deklaracja pracy

zgodnej z przepisami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Powotanie koordynatora ds. bhp, ktory kontroluje na biezaco wszystkich wykonawcéw w

zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz.

Okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje skladajaca si¢ z kierownika
budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp z udzialem przedstawicieli

wszystkich podwykonawcdow.

Teren po wykonaniu budowy, bedzie doprowadzony do stanu poprzedniego.

AN
J4IITIN
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Zalaczniki.

Zalacznik 1. Uprawnienia projektowe.
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WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-210/2006 Poznan, dnia 18 grudma 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z poén. zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1-5,
arL12 ust. 3i4, art13 ust. 1 pkt1i2, oraz ust 314, an. 14 ust.1 pkt 5 nstawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pan

Tomasz Andrzej Malecha
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 wrzesnia 1976 1. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0287/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catasei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstawg do wykonywanin samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rgjestn
Gibwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzagdu zawodowego.
2.04 ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Izby Infynicrow
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkepolskij Okregowej Komisji Kwalifikatyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Intynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajacy | f
Okrggowej Komisji Kw:xhﬁ]\.'uj:r\'ﬁ'u.;;
YA/ ST /]

Przewodniczacy - dr in2. Daniel Pawticki: ...\ LU V]

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski........

Czlonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda: | ¥

r
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Na podsiawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Andrzej Malecha jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie siec,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projeklowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Andrzej Malecha

63-400 Ostréow Wielkopolski ul. Asnyka 1B/3
2 Okregowa Rada 1zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZJ3-8L5-3D) *

Pan Tomasz Andrze] Malecha o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0140/07

adres zamieszkania ul. Tyrwacka 21/8, 61-615 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaiwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 7 ustawy X dnia 18 wrzeinia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 po2. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
3 2ne pod wagh kutkow p h dok oOpatrzonym podpisami wlasnorgcznym.)

* Werylikacie p ici danych w niniejszy Swiadczeniu moznd sprawdzi< 22 pomocg numery weryfisacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pf lub kontaktujac sig 7 biurem wiaiciwej Okrggowsj 1zby inynierdw
Budowniciwa.
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