Przekroj poprzeczny- kanalizacja kablowa
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folia ostrzegawcza

koloru pomaranczowego

warstwa rodzimego gruntu

worstwa piasku, min, 10cm
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~ura DVR 110/7/.0

warstwa piasku, min, 10cm
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

[Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej Strzatki - Zarosle wraz z elementami
szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.

Adres inwestyciji:

Kziatki nr ewid: 229; 274; obreb 0028 Strzatki, dziatki nr ewid: 75; 394; 397 obreb 0015
j dziatki nr ewid: 205; obreb 0027

Stadium: Branza:
PW TELEKOMUNIKACJA
Nazwa rysunku: . :\:,t;r::lzu Data: 04.2016
PRZEKROJ POPRZECZNY - -

KANALIZACJA KABLOWA 79 |Skala RPN
Zespot autorski| Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Opracowat mgr inz. Jacek Staniek

Bartosz Jedrzejczyk
Projektant: | mgrinz. Janusz Jasiona [Decyzja nr 1081/98/U




