oBMIAR ETHP Il

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sig przebudowe drogi gminnej Strzalki - Zarosle wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. W
zakresie opracowania projekiuje sie :

a) Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej dla drogi Strzalki -Zaro$le od km 0+131.35 do km 0+910.00

b) Przebudowa istniejacych zjazdéw o nawierzchni nieutwardzonej na zjazdy o nawierzchni mineralno-bitumicznej, lub nawierzchni z kru-
szywa famanego.

c¢) Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa lamanego

d) Budowe rowdw i przebudowe rowdw przydroznych przy drodze gminnej poprzez budowe i przebudowe przepustéw.

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw po$redniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu iédzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogéinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj robot zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robdt katalogi naktaddw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny rob6t
dla Wykonawcy.

Wskazujg jedynie publikacje opisujacg zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonaé.
Pozycje w przedmiarze robot opisujg prace w sposab skrocony. Z reguly opis ten niepowiela pelnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé nalezy, ze poszczegdine pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci,

materialy oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacja projektowa.
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Prace przygotowawcze
1|D-M- KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- |m
d.1]00.00.00 |01 0113-03 |nie rowninnym
D.01.01.
01.
778.65 m 778.650
RAZEM 778.650
2|D.02.02. |KNNR 1 Robaty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 [m3
d.1]|01 0202-04 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegios¢ do 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi- rozbiérka istniejacej nawierzchni zjazdow na gte-
bokos$¢ $rednio 35 cm
439.3"0.35 m3 153.755
RAZEM 153.755
3|D.02.01. [KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 [m3
d.1]01. 0108-08 km
Krotno$e¢ = 4
poz.2 m3 153.755
RAZEM 153.755
4]D.01.02. |[KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych - rury o ér. 30 i 40 cm (uwzgleniono  |m
d.1]|04. 0816-01 grunt oraz utwardzenie nad przepustem )
8+6.5+6.2+4.2+5 m 29.900
RAZEM 29.900
5/D.01.02. [KNR 2-01 |[Scinanie drzew pila mechaniczna (§r. 10-15 cm) szt.
d.1]01. 0103-01
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
6{D.01.02. |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt
d.1|01. 0105-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|D.01.02. [KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt
d.1{01. 0103-04
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
8/D.01.02. [KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (5r. 36-45 cm) szt.
d.1|01. 0105-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
g|D.01.02. [KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 56-65 cm) szl.
d.1|01. 0103-06
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
10[D.01.02. |[KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 56-65 cm) szl.
d.1]01 0105-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|D.01.02. [KNNR 1 Wywozenie karpiny na odleglosc do 10 km wraz z kosztami utylizacji mp
d.1|01. 0107-02
1°0.05+1*0.17+270.45 mp 1.120
RAZEM 1.120
12|D.01.02. [KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 10 km (materiat dla inwestora migjs- |mp
d.1)|01. 0107-01 ce skladowania wskazane przez inwestora)
1*0.07+1"0.3+2"0.58 mp 1.530
RAZEM 1.530
13/D.01.02. [KNNR 1 Wywozenie galezi na odlegtos¢ do 10 km wraz z kosztami utylizacji mp
d.1)|01. 0107-03
1°0.06+0.42"1+2"1.35 mp 3.180
RAZEM 3.180
14|D.01.02. [KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow i podszycia m2
d.1]01. 0108-06
100 m? 100.000
RAZEM 100.000
2 Wykonanie jezdni
15/D.04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnikow w |m?
d.2|01 0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm (ziemia wymieszana z kamieniem,
analogia miejscami ttuczen)
Krotnos¢ = 0.8
3893.25+0.4"778.65 mz2 4204.710
RAZEM 4204.710
16|D.04.01. [KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km  |m3
d.2|01 0108-05 grunt.kat. I-1l
poz.15"0.16 m3 672.754
RAZEM 672.754
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17|D.04.01. |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 [m3
d.2|01 0108-08 km
Krotnosc = 4
poz.15%0.16 m3 672.754
RAZEM 672.754
18|D- KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespoiu do stabilizacji - grunt |m2
d.2|04.05.01.]0201-01 stabilizowany cementem, klasa C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 20 cm
Krotnos¢ = 0.75
poz.15 m2 4204.710
RAZEM 4204.710
19|D.04.04. [KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2|02 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.18 m2 4204.710
RAZEM 4204.710
20|D.03.02. [KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |[szt.
d.2|01a 1406-04 - zabezpieczenie punktu osnowy geodezyjnej)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|D.04.04. [KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.2|02 0114-07 geszczeniu 8 cm
3893.25+0.2*778.65 m2 4048.980
RAZEM 4048.980
22|D.04.03. [KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod-|m?
d.2|01. 0202-01 budowy ttuczniowe]j lub z gruntu stabilizowanego cementem;
poz.21 m? 4048.980
RAZEM 4048.980
23/D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2|05b 0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,
3893.25+0.1"778.65 m2 3971.115
RAZEM 3971.115
24/D.05.03. [KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |mz2
d.2|05b 0310-02 wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu,
3893.25+0.1"778.65 m2 3971.115
RAZEM 3971.115
25|D.04.03. [KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod-|m?2
d.2|01. 0202-02 budowy lub nawierzchni betanowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
me,
poz.23 m2 3971.115
RAZEM 3971.115
26/D.05.03. [KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.2|05a 0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm,
3893.25 m2 3893.250
RAZEM 3893.250
27|D.05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2|05a 0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu,
3893.25 m2 3893.250
RAZEM 3893.250
3 Odmulenie i oczyszczenie oraz wykonanie rowow przydroznych, wykonanie przepustow, zabezpei-
czenie skarp.
28|D.06.04. [KNR 2-01 |Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek |m3
d.3|01 0223-01 wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie
kat. I-1l o objetosci do 1.50 m3/m
0.4"(270.5+284.5+283.2) m3 335.280
RAZEM 335.280
29|D.06.04. |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km  [m3
d.3]|01 0108-05 grunt.kat. I-1l
poz.28 m3 335.280
RAZEM 335.280
30|D.06.04. |[KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 [m3
d.3|01 0108-08 km
Krotnos¢ = 4
poz.29 m3 335.280
RAZEM 335.280
31/D.06.04. [KNR-W 2- |Plantowanie skarp i dna rowdw - kat. gruntu I-Il przy robotach wodno-me-|/m?
d.3|01 01 0507-01 |lioracyjnych
2.6"(270.5+284.5+283.2-88) m2 1950.520
RAZEM 1950.520
32|D.06.01. [KNNR-W |Umacnianie skarp wykopow | nasypow - humusowanie z obsiewem, hu- |m?
d.3|01 102111-05 |mus gr 5 cm
poz.31 m2 1950.520
RAZEM 1950.520
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33|D.06.02. |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa tluczniowa wraz z |m3
d.3|01 0605-01 lawg pod sciankami czotowe
0.5"0.2*(p0z.36) m3 8.800
RAZEM 8.800
34/D.06.02. |KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 5 cm m3
d.3|01 1411-02
0.0570.5%(poz.36) m3 2.200
RAZEM 2.200
35|D.06.02. [KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m?
d.3|01 0236-01
analogia
poz.34 m3 2.200
RAZEM 2.200
36/D.06.02. |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o §r. 30 cm (zestawienie m
d.3/01 0605-06 przepustow w dokumentacii projektowe])- 9 szt. przepustow o lgcznej
analogia dtugosci 88 m.b.
88 m 88.000
RAZEM 88.000
37|D-06 01 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-  |m?2
d.3/02 0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 2
(3"9"2)"(0.6"0.4) m?2 12.960
RAZEM 12.960
38|D-06 01 |KNR-W 2- |Umocnienie wlotow i wylotdw przepustow plytami prefabrykowanymi azu-|m?2
d.3|01 01 0520-01 |rowymi
(3'9"2)*(0.6"0.4) m2 12.960
RAZEM 12.960
39(D.06.02. |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow m3
d.3(01 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - pospodtka zageszczona me-
chanicznie
0.55"p0oz.36 m3 48.400
RAZEM 48.400
4 Wykonanie zjazdow o nawierzchni z kruszywa lamanego
40|D.04.04. |[KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?2
d.4|04 0104-03 geszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
ANALOGIA |pospolka zageszczona mechanicznie
Krotnosé¢ = 1.5
439.3 m2 439.300
RAZEM 439.300
41|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.4|02 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.40 m2 439.300
RAZEM 439.300
42|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.4|02 0114-07 geszczeniu 8 cm
poz.40 m2 439.300
RAZEM 439.300
5 Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa lamanego
43|D.06.03. [KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.5(01a 1402-05
937.5 m2 937.500
RAZEM 937.500
441D.06.03. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.5|01a 0114-07 geszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 1.25
937.5 m2 937.500
RAZEM 937.500
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