OBHIAR ETA TP 1

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sig przebudowe drogi gminnej Strzatki - Zarosle wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. W
zakresie opracowania projektuje sie :

a) Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej dla drogi Strzalki -Zarosle od km 0+910.00 do km 0+1929.72

b) Przebudowa istniejacych zjazdéw o nawierzchni nieutwardzonej na zjazdy o nawierzchni mineralno-bitumicznej, lub nawierzchni z kru-
szywa famanego.

c) Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa famanego

d) Budowe rowow i przebudowe rowdw przydroznych przy drodze gminnej poprzez budowe | przebudowe przepustow.

Il. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naklady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu fodzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transpartu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogolnodostgpnych informatoréw cenowych

6. Ceny materialéw przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robét,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacii projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét. Podane w przedmiarze robot katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robot
dla Wykonawcy.

Wskazujg jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze robot opisujg prace w sposob skrocony. Z reguly opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjac nalezy, ze poszczegdlne pozycje przedmiaru robot zawierajg wszystkie czynnosci,

materialy oraz sprzety konieczne do catkowitego | poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacja projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywag tacznie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny 14841 Uzytkownik: ST PROJEKT Jacek Staniek




OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Prace przygotowawcze
1|D-M- KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- |m
d.1]00.00.00 |01 0113-03 |nie rowninnym
D.01.01.
01.
1019.72 m 1019.720
RAZEM 1019.720
2|D.02.02. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 |m3
d.1|01 0202-04 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi- rozbidrka istniejgcej nawierzchni zjazdow na gte-
bokos¢ srednio 35 cm
(260.4+712.9)*0.35 m3 340.655
RAZEM 340.655
3|D.02.01. |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1|01. 0108-08 km
Krotnosé¢ = 4
poz.2 m3 340.655
RAZEM 340.655
4/D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie przepustdw rurowych - rury o $r. 30 i 40 cm (uwzgleniono  |m
d.1|04. 0816-01 grunt oraz utwardzenie nad przepustem )
5.3+6+5+6.5+5.9+5.545 m 39.200
BAZEM 39.200
5(D.01.02. |[KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 10-15 cm) szt
d.1|01. 0103-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6(D.01.02. |[KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 10-15 cm) sz1.
d.1|01. 0105-01
1 sz1. 1.000
RAZEM 1.000
7|D.01.02. [KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 26-35 cm) szt
d.1|01. 0103-03
5 szl 5.000
RAZEM 5.000
8|D.01.02. |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt
d.1|01. 0105-03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
9|D.01.02. [KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szl.
d.1|01. 0103-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10(D.01.02. |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt
d.1|01. 0105-04
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
11|D.01.02. [KNR 2-01 [Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm) szt.
d.1|01. 0103-06
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
12|D.01.02. |KNR 2-01 |[Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szl
d.1|01. 0105-06
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
13|D.01.02. [KNNR 1 Wywozenie karpiny na odleglo$¢ do 10 km wraz z kosztami utylizacji mp
d.1|01. 0107-02
170.05+5%0.17+3"0.45 mp 2.250
RAZEM 2.250
14/D.01.02. [KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 10 km (material dla inwestora miejs- |mp
d.1|01. 0107-01 ce skladowania wskazane przez inwestora)
1°0.07+5%0.3+370.58 mp 3.310
RAZEM 3.310
15(D.01.02. [KNNR 1 Wywozenie galezi na odlegtos¢ do 10 km wraz z kosztami utylizacii mp
d.1]01. 0107-03
170.06+0.42°5+3%1.35 mp 6.210
RAZEM 6.210
2 Wykonanie kanatu krytego i przepustow PEHD pod korona jezdni
16/D.03.02. |KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.2{01 0212-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
12°0.8+0.5*(4+10) m3 16.600
RAZEM 16.600
17|D.01.02. |[KNR 4-01 [Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km  |m3
d.2|04. 0108-05 grunt.kat. -1l
poz.16 m3 16.600
RAZEM 16.600
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
18/D.01.02. |[KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |ma
d.2|04, 0108-08 km
Krotnos¢ = 4
poz.16 m3 16.600
RAZEM 16.600
19(D.03.02. [KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - lawa fundamentowa betonowa m3
d.2|01 0605-02
0.1"0.5°26 m3 1.300
RAZEM 1.300
20|D.03.02. [KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betanowe o $r. 50 cm m
d.2|01 0605-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|D.03.02. [KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.2|01 0605-08
4+12 m 16.000
RAZEM 16.000
22|D.03.02. |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o ér. 50 cm $ciank
d.2|01 0605-04 :
1 $ciank 1.000
RAZEM 1.000
23/D.03.02. |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 60 cm sciank
d.2|01 0605-05 ;
1 $ciank 1.000
RAZEM 1.000
24/D.03.02. [KNR 2-31 |[Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o ér. 60 cm (ze [$ciank
d.2|01 0605-05 skrzydetkami) 3
1 sciank 1.000
RAZEM 1.000
25|D.06.02. [KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopow m3
d.2|01 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - pospotka zageszczona me-
chanicznie- zasypanie przepustow
26"0.3 m3 7.800
RAZEM 7.800
26|D.03.02. |KNNR 1 Wykopy jamiste o gtgb.do 4.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebierny- |m3
d.2|01 0212-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1.5"2%2 m3 6.000
RAZEM 6.000
27|D.03.02. [KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2|01 1411-02
3.1470.2 m3 0.628
RAZEM 0.628
28|D.03.02. [KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll[m3
d.2|01 0236-01
analogia
poz.27 m3 0.628
RAZEM 0.628
29(D.03.02. |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.2|01 1413-05 kopie o glebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
30(D.03.02. [KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- [[0.5
d.2|01 1413-06 kopie za kazde 0.5 m rdznicy gleb. m]
stud.
-3 [0.5 -3.000
m]
stud.
RAZEM -3.000
31/D.03.02. |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowow, wykopow m3
d.2|01 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - urobkiem z wykopow
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
32/D.01.02. |[KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 50 i 60 cm pod korona jez- |m
d.2|04. 0816-01 dni
analogia
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
33|D.02.02. [KNNR 1 Wykopy jamiste o glgb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebierny- [m?
d.2|01 0212-04 mi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - wykonanie wykopéw pod przepus-
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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1°1%(7+7) m3 14.000
RAZEM 14.000
34|D.06.02. [KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa tluczniowa m3
d.2|01 0605-01
1°0.3°(9.5+8.5) m3 5.400
RAZEM 5.400
35/D.06.02. |[KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 5 cm m3
d.2|01 1411-02
0.05"1%(9.5+8.5) m3 0.900
RAZEM 0.800
36|D.06.02. [KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 |m3
d.2|01 0236-01
analogia
p0z.35 m3 0.800
RAZEM 0.900
37|D.06.02. |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 60 cm m
d.2|01 0605-08
9.5+8.5 m 18.000
RAZEM 18.000
38/D.06.02. |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopow m3
d.2|01 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-1V - pospdlka zageszczona me-
chanicznie
1870.5 m3 9.000
RAZEM 9.000
3 Wykonanie jezdni
39|D.04.01. [KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w [m?2
d.3{01 0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm (ziemia wymieszana z kamieniem,
analogia miejscami ttuczen)
Krotnosé = 0.8
5139.5+0.4*1019.72 m2 5547.388
RAZEM 5547.388
40|D.04.01. [KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegio$é do 1 km  [m3
d.3{01 0108-05 grunt.kat. |-l
p0z.39°0.16 m3 887.582
RAZEM 887.582
41|D.04.01. |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.3|01 0108-08 km
Krotnosé = 4
p0z.39°0.16 m3 887.582
RAZEM 887.582
42|D.02.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- |m3
d.3(01. 01 0306-01 |ci dna do 0.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad
(kat. gruntu I-11}- pod zalozenie rur ochornnych
69.8°0.5 m3 34.900
RAZEM 34.900
43 KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne o §r. nominainej 110 mm- na kab- |m
d.3 19 0306-05 |lach telekomunikacyjnych, elektrycznych
69.8 m 69.800
RAZEM 69.800
44(D- KNR AT-03 [Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - grunt|m2
d.3({04.05.01.|0201-01 stabilizowany cementem, klasa C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 20 cm
Krotnos¢ = 0.75
poz.39 mé2 5547.388
RAZEM 5547.388
45/D.04.04. |KNR 2-31  |[Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3|02 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.44 m2 5547.388
RAZEM 5547.388
46|D.03.02. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych | gazowych |szt.
d.3{01a 1406-04
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
47|D.03.02. [KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworoéw wodociagowych | gazowych |szt.
d.3|01a 1406-04 - zabezpieczenie punktu osnowy geodezyjnej)
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48(D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.3|02 0114-07 geszczeniu 8 cm
5139.5+0.2"poz.1 m? 5343.444
RAZEM 5343.444
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
49/D.04.03. [KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfallowg na zimno pod-|m2
d.3|01. 0202-01 budowy tiuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
poz.48 m2 5343.444
RAZEM 5343.444
50/D.05.08. [KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa [m2
d.3/05b 0310-01 wigzgaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
5139.5+0.1"poz.1 m2 5241.472
RAZEM 5241.472
51|D.05.03. [KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.3/05b 0310-02 wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu,
5139.5+0.1"poz.1 m2 5241.472
RAZEM 5241.472
52|D.04.03. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod-|{m?
d.3|01. 0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2,
poz.50 m? 5241.472
RAZEM 5241.472
53|D.05.03. [KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.3/05a 0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm,
5139.5 m? 5139.500
RAZEM 5138.500
54/D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa [m?
d.3|05a 0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu,
5138.5 m2 5139.500
RAZEM 5139.500
4 Odmulenie i oczyszczenie oraz wykonanie rowow przydroznych, wykonanie przepustow, zabezpei-
czenie skarp.
55/D.06.04. [KNR 2-01 [Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek [m3
d.4|01 0223-01 wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie
kat. |-l o objetosci do 1.50 m3/m
0.4"(1007+1005.8+51.4+51.3) m3 846.240
RAZEM 846.240
56/D.06.04. |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi na odlegto$é do 1 km  [m?
d.4|01 0108-05 grunt.kat. |-ll
poz.55 m3 846.240
RAZEM 846.240
57|D.06.04. |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.4|01 0108-08 km
Krotnosc = 4
poz.56 m3 846.240
RAZEM 846.240
58|D.06.04. |KNR-W 2- |Plantowanie skarp i dna rowow - kat. gruntu I-1l przy robotach wodno-me-/m2
d.4/01 01 0507-01 |lioracyjnych
2.6"(1007+1005.9+51.4+51.3- 309) m2 4697.160
RAZEM 4697.160
59/D.06.01. |KNNR-W  |Umacnianie skarp wykopdw i nasypow - humusowanie z obsiewem, hu- |m2
d.4|01 10 2111-05 |mus gr 5¢cm
poz.58 m2 4697.160
RAZEM 4687.160
60{D-06 01 |KNR-W 2- [Umocnienie skarp i dna rowow brukiem na podsypce cementowo-pias- |m2
d.4|02 01 0516-04 |kowe 1:4 gr. 6 cm - wlot | wylot przepustéw pod korona jezdni
1.8°4 m2 7.200
RAZEM 7.200
61/D.06.04. |KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopw ze skarpami w gruncie kat.lI-lll z przerzu- |m3
d.4|01 0501-01 tem na odl. do 3 m- odtworzenia przeciwskarpy prawego rowy w prze-
puscie w km 1+010.00 z gruntu nadajacego sie do formowania skarp
62 m3 12.000
RAZEM 12.000
62|D-06 01 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-  |m?
d.4/02 0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosc = 2
(18+68+108+38+74+75+259+28+33+2.5+7+25+15+15+6"4)"0.6*0.4+6"1 |m?2 195.480
RAZEM 195.480
63/D-06 01 |KNR-W 2- [Umocnienie skarp piytami prefabrykowanymi azurowymi m2
d.4|02 01 0520-01
(18+68+108+38+74+75+259+28+33+2.5+7+25+15+15)"0.6"0.4 m2 183.720
RAZEM 183.720
64|D-06 01 [KNR-W 2- |[Umocnienie skarp i dna kanaldw plytami prefabrykowanymi-Umocnienie [m2
d.4/02 01 0520-01 |przeciwskarpy plytami prefabrykowanymi YOMB przy przepuscie w km
ok. 1+010.00
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
65|D.06.02. |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa ttuczniowa wraz z |m?3
d.4/01 0605-01 tawg pod $ciankami czotowe
0.5"0.27(poz.68+12"2) m3 33.300
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RAZEM 33.300
66|D.06.02. |KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5 cm m3
d.4|01 1411-02
0.05"0.5"(poz.68) m3 7.725
RAZEM 7.725
67/D.06.02. |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-[Il[m?
d.4|01 0236-01
analogia
poz.66 m3 TR ir 5]
RAZEM 7.725
68|D.06.02. |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 30 cm (zestawienie m
d.4|01 0605-06 przepustow w dokumentacji projektowej)- 40 szt. przepustow o lacznej
analogia dtugosci 309,0 m.b.
309 m 309.000
RAZEM 309.000
69|D.06.02. |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur 0 ér. 30 cm (ze |§ciank
d.4|01 0605-04 skrzydetkami) :
12°2 $ciank 24.000
RAZEM 24.000
70|D-06 01 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m2
d.4|02 0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu- uwzgledniono umaocnienie skarp rowow
analogia przy drodze powiatowej
Krotnosé = 2
(11"2+3°28"2)*(0.670.4) m?2 45.600
RAZEM 45.600
71|D-068 01 |KNR-W 2- |Umocnienie wlotow i wylotdw przepustow plytami prefabrykowanymi azu-|m2
d.4|01 01 0520-01 |rowymi
(11°2+328"2)*(0.6"0.4) m2 45.600
RAZEM 45.600
72|D.06.02. |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopow m3
d.4|01 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V - pospdtka zageszczona me-
chanicznie
0.55"poz.68 m3 169.950
RAZEM 169.950
5 Utwardzenie terenu- kapliczki
73|D.04.01. |KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie kat. [I-IV - 10 |m2
d.5(01. 0102-05 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
54.5 m2 54.500
RAZEM 54.500
74/D.08.01. |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|01 0402-04
(18+2+2)"0.0525 m3 1.155
RAZEM 1.155
75|D.08.03. |[KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem- pod obrzeza m3
d.5|01 0402-04
analogia
20.7*0.035 m3 0.725
RAZEM 0.725
76/D.08.01. [KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- [m
d.5|01 0403-03 mentowo-piaskowej
18 m 18.000
RAZEM 18.000
77|D.08.01. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.5/01 0403-05 mentowo-piaskowe|
2+2 m 4.000
RAZEM 4.000
78/D.08.03. |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- [m
d.5|01 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
20.7 m 20.700
RAZEM 20.700
79|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.5{02 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotno$é = 0.8
poz.73 m2 54.500
RAZEM 54.500
80(D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.5(02 0114-07 geszczeniu 8 cm
poz.73 m2 54.500
RAZEM 54.500
81|D- KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?
d.5/05.03.01.{0511-03 cementowo-piaskowej
poz.73 m2 54.500
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RAZEM 54.500
6 Wykonanie zjazdow o nawierzchni mineralno bitumicznej
82/D.04.04. [KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za-|m2
d.6{04 0104-03 geszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
ANALOGIA |pospotka zageszczona mechanicznie
Krotnosé = 1.5
260.4 m2 260.400
RAZEM 260.400
83/D.04.04. [KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.6|02 0114-05 geszeczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.82 m? 260.400
RAZEM 260.400
84/D.04.04. [KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.6|02 0114-07 geszczeniu 8 cm
Krotnosc = 0.625
poz.82 mé 260.400
RAZEM 260.400
85(D.04.03. |[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod-|m?
d.6|01. 0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
260.4 m2 260.400
RAZEM 260.400
86|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |mz2
d.6|05b 0310-01 wiazaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm,
260.4 m2 260.400
RAZEM 260.400
87|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa [m2
d.6|05b 0310-02 wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci pe zageszczeniu,
260.4 m2 260.400
RAZEM 260.400
88(D.04.03. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod-|m2
d.6(01. 0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2,
poz.86 m2 260.400
RAZEM 260.400
89|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa [mz2
d.6|05a 0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm,
260.4 m2 260.400
RAZEM 260.400
90(D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa [m?2
d.6|05a 0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu,
260.4 m2 260.400
RAZEM 260.400
91|D.06.03. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.6|01a 0114-07 geszczeniu 8 cm- wykonanie poboczy na zjazdach
Krotnosé = 1.25
60.5 m2 60.500
RAZEM 60.500
7 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa lamanego
92|D.04.04. |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- [m?
d.7|04 0104-03 geszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
ANALOGIA |pospolka zageszczona mechanicznie
Krotnos¢ = 1.5
7129 m2 712.900
RAZEM 712.900
93|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.7/02 0114-05 geszczeniu 15¢cm
Krotnosc = 0.8
poz.92 m2 712.900
RAZEM 712.800
94/D.04.04. [KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.7{02 0114-07 geszczeniu 8 cm
poz.92 m? 712.900
RAZEM 712.900
8 Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa lamanego
95(D.06.03. |[KNR 2-31 |Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.8|01a 1402-05
1163 m2 1163.000
RAZEM 1163.000
96|D.06.03. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.8|01a 0114-07 geszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 1.25
1163 mée 1163.000
RAZEM 1163.000
9 Organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa

.
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97|D.07.01. |Kalkulacja |Komplet organizacji ruchu pionowej-zgodnie z projeklem organizacji ru- |kpl.
d.g9(01. wlasna chu (bez znakow aktywnych)
D.07.02.
01.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|D.07.06. [KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace listwowe U-16d, |szl.
d.9|02 0209-01 diugosci 400 cm, szerokos$ci 90 cm i wysokosci 7 cm z twarzywa sztucz-
nego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|D.07.06. |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betoncwe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktada- [m3
d.9{02 0203-01 nie betonu do poreczy U-12
0.40.8"0.4%4 m3 0.512
RAZEM 0.512
100|D.07.06. |KNR 2-31 |Parecze ochronne- bariera ochronna U-12 kpl.
d.g|0z2 0701-02
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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