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Budowa placu zabaw Burzenin 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Nawierzchnie
1.1 Nawierzchnia bezpieczna z płyt gumowych

1
d.1.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm m2

230,30 m2 230,30
RAZEM 230,30

2
d.1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.1 m2 230,30
RAZEM 230,30

3
d.1.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.1 m2 230,30
RAZEM 230,30

4
d.1.1

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

poz.1 m2 230,30
RAZEM 230,30

5
d.1.1

NNRNKB
231 0511-02
analogia

Układanie nawierzchni z płyt gumowych Proflex gr. 40 mm m2

poz.1 m2 230,30
RAZEM 230,30

6
d.1.1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

30,90+15,00 m 45,90
RAZEM 45,90

1.2 Nawierzchnia z kostki brukowej pod ławkami
7

d.1.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm m2

38,20 m2 38,20
RAZEM 38,20

8
d.1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.7 m2 38,20
RAZEM 38,20

9
d.1.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.7 m2 38,20
RAZEM 38,20

10
d.1.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

poz.7 m2 38,20
RAZEM 38,20

11
d.1.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.7 m2 38,20
RAZEM 38,20

12
d.1.2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

51,97+13,15 m 65,12
RAZEM 65,12

1.3 Nawierzchnia z kory
13

d.1.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

62,90*0,30 m2 18,87
RAZEM 18,87

14
d.1.3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

19,35+6,50+25,92 m 51,77
RAZEM 51,77

15
d.1.3

KNNR 11
0702-01
analogia

Ułożenie gewłókniną syntetycznej pod korę m2

62,90 m2 62,90
RAZEM 62,90

16
d.1.3

KNR 2-21
0218-01
analogia

Rozścielenie kory sosnowej o grubości warstwy 2 cm m3

62,90*0,02 m3 1,26
RAZEM 1,26

2 Siłownia, plac zabaw i elementy małej architektury
2.1 Urządzenia siłowni plenerowej - dostawa i montaż
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Budowa placu zabaw Burzenin 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.2.1 kalk. własna

URZĄDZENIE SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ nr 7815 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.2.1 kalk. własna

URZĄDZENIE SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ nr 7816 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.2.1 kalk. własna

URZĄDZENIE SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ nr 7801 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

20
d.2.1 kalk. własna

URZADZENIE FITNESS nr 7612 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

21
d.2.1 kalk. własna

PYLON DO URZĄDZENIA SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

2.2 Urządzenie placu zabaw - dostawa i montaż
22

d.2.2 kalk. własna
ZESTAW ZABAWOWY nr 1101 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.2.2 kalk. własna

ZESTAW ZABAWOWY nr 1112 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.2.2 kalk. własna

ZESTAW ZABAWOWY nr 1164 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.2.2 kalk. własna

HUŚTAWKA nr 3026 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

26
d.2.2 kalk. własna

HUŚTAWKA WAGOWA nr 4008 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.2.2 kalk. własna

KARUZELA nr 4003 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

28
d.2.2 kalk. własna

BUJAK SPRĘŻYNOWY nr 4022 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

29
d.2.2

BUJAK SPRĘŻYNOWY LIS nr 5025 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

30
d.2.2 kalk. własna

BUJAK SPRĘŻYNOWY AUTO nr 5016 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

31
d.2.2 kalk. własna

BUJAK SPRĘŻYNOWY AUTO nr 4034 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.3 Urządzenia małej architektury - dostawa i montaż
32

d.2.3 kalk. własna
ŁAWKA nr 6028 kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

33
d.2.3 kalk. własna

KOSZ NA ŚMIECI nr 6054 kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

34
d.2.3 kalk. własna

REGULAMIN PLACU ZABAW nr 6018 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.4 Nasadzenia 
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Budowa placu zabaw Burzenin 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

35
d.2.4

KNR 2-21
0303-09
analogia

Sadzenie drzewa - platon klonolistny, obwód pnia 14-16 cm, wysokości 400-
450 cm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

36
d.2.4

KNR 2-21
0303-09
analogia

Sadzenie drzewa - Głóg pośredni 'Paul's Scarlet' DUŻE SADZONKI 200-250
cm, obwód pnia 8-10 cm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

37
d.2.4

KNR 2-21
0303-09
analogia

Sadzenie drzewa - Klon japoński roślina ukorzeniona w doniczce 2,5 l o wyso-
kości ok.60,70 cm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

38
d.2.4

KNR 2-21
0303-09
analogia

Sadzenie drzewa - Świerk biały pendula szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

39
d.2.4

KNR 2-21
0303-01
analogia

Sadzenie Thuji accdentalis szmaragd, sadzonki o wysokości 120 cm szt.

47 szt. 47,00
RAZEM 47,00

40
d.2.4

KNR 2-21
0303-01
analogia

Sadzenie krzewu Berberys Thunberga Carmen szt.

100 szt. 100,00
RAZEM 100,00

41
d.2.4

KNR 2-21
0303-01
analogia

Sadzenie Hortensji szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

42
d.2.4

KNR 2-21
0303-01
analogia

Sadzenie Różanecznika szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

3 Ogrodzenie urządzeń zabawowych
43

d.3 kalk. własna
Płotek wys. 1,0m z paneli ogrodzeniowych wraz z montażem i zakotwieniem w
gruncie

m

15,6+5,20 m 20,80
RAZEM 20,80
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