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INWESTOR:
GMINA BURZENIN
UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami.

O$wiadczam, ze dokumentacjg projektowg dotyczgca inwestycji pn.:

MODERNIZACJA 1 ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO -

SCIEKOWEJ - SIEC WODOCIAGOWA W ULICY BRZOZOWEJ DZ. 65 127/6,
128/7, 535/7, W STRUMIANACH, gm. BURZENIN

wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢.

Ponadto oswiadczam, ze wersja elektroniczna jest zgodna z wersjg papierowa opracowania.

podpisy projektantow:

Funkcja Tytul, imi¢ i nazwisko Uprawnienia

inz. Lidi LOD/0549/PO0OS/06
Projekait mgr inz. Lidia Przybyt
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Sprawdzajacy mgr inz. Janusz Fengler 324/82/87




todzka Okrege . Rapy
lzba Inzynieréw Budcw ' 2 XA g
91.425 bLodi, ul. Pdln: It
tel (0-42) 632-97-39. fax (Gac. 9 ’ .
NIP 725-18-49-050, REGON * 890 L.odz, dnia 28 czerwea 2006 r.
L.6dzka Okrggowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/549/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (D= U. = 2001 +. nr 5 po=42. = poZn zm) ioart. 12 ust. 1 opkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt I i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
dednolity: Dz, U = 2003 r. nr 207 poz. 2016 = piZn. =m.) oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
I8 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D= (/. = 2005 r. nr 96 poz. 817),
w zwigzku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (D=, U. = 2006 r. ar 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jednolity Dz. U, = 2000 r. nr 98 poz. 1071 = péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Lidii Przybyl

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonej dnia 12 grudnia 1978 r. w Sieradzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0549/PO0OS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szezegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 17 lutego 2006 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pani Lidia Przyby! posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodowg konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majae powyzsze na uwadze. Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w t.odzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ,/ﬁ\ﬂ_,g\
mgr inz. Wactaw Sawicki )

N\ S
\ S

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB v # 7 Ayl
mgr inZ. Zbigniew Cichonski
Cztonek Sktadu Orzekajgacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka Lz o
4 122

za zgodnd_scf‘,/;&ginaiem

mgr inz. Lidia Przybyl



Pani Lidia Przybyt jest upowainiona do:
projektowania, sprawdzania projektow archilekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obickiu budowlancgo takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne. gazowe. wodociggowe
i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MI;

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia MI;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

N

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inZ. Waclaw Sawicki o
/

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( /;

mgr inz. Jan Galazka

Otrzymuja:

1.

hanlil o

Lidia Przybyt
ul. Kilinskiego 217 m. 77
93-124 Lédz;

Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
a‘a.

_‘M'

r g A

za zgodnos¢ z otiyginalem
mgr inz. Lidia Przybyt
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-R8E-751-QUQ *

Pani Lidia PRZYBYt o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7534/06

adres zamieszkania Tymienice 639c, 98-220 Zduriska Wola

Jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczycy Rady todzkie] Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z blurem wlaéciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

tOD-XMX-CIK-YWB *

Pan Janusz FENGLER o numerze ewidencyjnym tOD/15/4546/03

adres zamieszkania ul, Le$na 5A, 98-210 Chojne

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem whadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

s
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I. CZESC OPISOWA



1. CZESC OGOLNA
1.1. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociagowej w
ulicy Brzozowej dz. 65, 127/6, 128/7, 535/7, 535/10 w Strumianach gm. Burzenin.

Zakres opracowania stanowi sie¢ wodociagowa na odcinkach:
- od skrzyzowania z drogg (dz. 535/7) do wysokosci dz. 128/7 — odcinek w1-w8

- od istniejacego hydrantu (do likwidacji) na dz. 535/10 w strong ul. Widawskiej —
odcinek w9-w15

Docelowe podtaczenia posesji (projekt i realizacja) leza w gestii wiasciciela posesji.

Budowa wodociggu ma na celu umozliwienie podlaczenia istniejacych posesji do sieci
wodociggowe;j,

1.2. Podstawy opracowania
1). umowa z Inwestorem

2). mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 zaewidencjonowanej w Starostwie
Powiatowym w Sieradzu w dniu 22.04.2016r. pod nr P.10614.2016. 1217

3). Warunki techniczne
1.3.Inwestor i uzytkownik

Inwestorem dla budowy sieci wodociagowej i przyszlym uzytkownikiem jest Gmina
Burzenin ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin.

1.4.Lokalizacja wodociagu

Wodociag planuje si¢ prowadzi¢ w granicach pasa drogowego w miare mozliwoéci w
poboczu.

1.5.Parametry techniczne wodociagu i jego uzbrojenie

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ wykonaé z rur PE100 SDR17 Dz110 wg PN-EN 13244,

Trase wodociagu nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjna koloru bialo-niebieskiego o
szerokoSci 200 mm z zatopiong wkiadka metalowa. Tasme nalezy prowadzié na
wysokosci 20 ¢cm na grzbietem rury z wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek
zasuw lub hydrantow

Dlugos¢ projektowanego wodociagu:

Odcinek wl-w8 L=317,84
Odcinek w9-w15 L=189,17
Razem L =507,01mb

Uzbrojenie wodociggu:
- hydrant ppoz ¢ 80 mm podziemny z podwojnym zamknieciem kulowym — 6 szt.
- zasuwa kolnierzowa DN 100 mm zeliwo sferoidalne — 4 szt.

- zasuwa kolnierzowa DN 80 mm zeliwo sferoidalne — 6 szt.



Wymagania materialowe

- Rury z PE100 SDR 17 Dn 110 wg PN-EN 13244, faczonych przez zgrzewanie doczotowe.

- Zasuwy:
— ci$nienie nominalne PN 16,
— gladki przelot bez gniazda,
— migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem,
—  korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,
— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona
uszczelkami typu O-ring,
— kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;
— zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywica epoksydowa,
— obudowy do zasuw state- trzpienn wykonany z preta stalowego o przekroju
kwadratowym 20/20 mm dla $rednic ¢ 50-200 mm i 25/25 mm dla érednic od
¢ 250 do 500 mm.
- Hydranty:

— wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;

— ci$nienie nominalne PN10;

— polaczenie kolierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

— drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli

—  korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego;
— pelne zabezpieczenie antykorozyjne;

2. CZESC TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA
2.1. Stan istniejgcy sieci i uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem to obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
Na rozpatrywanym terenie istnieja:
1). Kable elektroenergetyczne oraz napowietrzna linia energetyczna
2.2. Warunki techniczne i opis projektowanych rozwigzan
Budowa wodociagu wynika z potrzeby podiaczenia planowanych posesji na
rozpatrywanym terenie
Uzbrojenie:

— zasuwy zeliwne sferoidalne z migkkim zamknieciem,.

—hydranty podziemne ¢ 80 mm laczone kolierzowo, z uszczelnieniem miekkim,
z podwojnym zamknigciem wewnatrz hydrantu,.

—ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego
Wszystkie ksztattki przedstawiono na rysunku ,,Schematy weziow”

Sruby i nakretki do montazu stosowac ze stali nierdzewnej. Zastosowaé podkiadki
sprezynujace do $rub M20 zabezpieczajace $ruby przed samoistnym rozkreceniem.



2.3. Uzasadnienie przyjetej $rednicy wodociagu

Srednice wodociagu przyjeto biorac pod uwagg montaz hydrantéw do celéw p.poz oraz
fakt, ze jest to sie¢ rozdzielcza.

2.4.Przylacza do posesji

Projekty i wykonawstwo przylaczy wodociagowych naleza do prywatnych inwestorow —
wlascicieli poszczegdlnych dziatek i budynkdow.

3. WYTYCZNE REALIZACJI
3.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja;
1). wyznaczenie i przejgcie pasa robot

2). organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej i wody

3). wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie
4). oznakowanie i o§wietlenie budowy

5). tymczasowg organizacj¢ ruchu drogowego kolowego i pieszego na okres
wykonywania robét

6). powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robét

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodéw

uzbrojenia podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych
przewodow istniejgcej sieci.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagospodarowania terenu
(mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1: 500) i na profilu podtuznym.

Szczegblowsy ich lokalizacj¢ nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopdw
kontrolnych.

Roboty w zasiggu sieci i przylaczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wlasciwego uzytkownika.

3.2. Roboty ziemne

Niezbgdne wykopy dla wodociagu o szerokosci 1,0+1,05 m wykonywane beda
mechanicznie z zabezpieczeniem $cian rozporowymi plytami szalunkowymi i recznym
wyrownaniem dna.

Urobek skladowany bedzie na odktad po jednej stronie pasa drogowego. Z uwagi na
waski pas drogowy konieczne bedzie catkowite zamknigcie jezdni.

Jezeli wystgpujacy grunt nie bedzie nadawal si¢ do zasypania wykopu (nasypy
niebudowlane, piaski gliniaste, gliny) przewiduje si¢ wymiang gruntu na piasek.
Nadmiar ziemi po budowie wodociagu i zasypce wykopéw nalezy odwiezé na wysypisko.
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Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego musza by¢é zabetpwpgohedw \yykople na
czas prowadzonych robét przez podwieszenie lub podparcie. 4Dz

Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

3.3. Zasypka wykopow

Zasypke mozna rozpocza¢ po wykonaniu proby szczelnosci wg PN-EN 805:2002,
sprawdzeniu i zabezpieczeniu ztgczy.

Przewdd nalezy obsypac a nastepnie zasypa¢ recznie piaskiem do wysokoéci 0,3 m ponad
wierzch rury zaggszczajac. Dalszg czeS¢ zasypki wykonywaé warstwami co 30cm
odpowiednio zageszczajac do i=0,97%

Z uwagi na wystepujacy grunt I przewiduje sie catkowita wymiane gruntu na piasek.
Przestrzen Wykopu w obrc_ble przewodu rurowego nalezy wypetié gruntem
piaszezystym nie zaw1erajqcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

0 uziarnieniu nie wiekszym niz 20 mm.

Do wypelnienia przestrzeni nie moze byé stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete.

Uzyty materiat powinien odpowiadac stosownym normom (PN-EN 13242, PN-EN 13043).
Nadmiar ziemi po budowie wodociagu i zasypce wykopdw nalezy odwiezé na wysypisko.

3.4. Roboty budowlano-montazowe

Wodociag projektuje si¢ wykonaé metoda wykopu otwartego.
Rury PEHD sa laczone poprzez zgrzewanie doczolowe lub zastosowaniem muf
elektrooporowych. Polaczenia z armaturg i ksztaltkami zeliwnymi poprzez tuleje
kolnierzowe z naktadanymi koinierzami stalowymi.
Stosowac¢ ksztaltki zeliwne z Zeliwa sferoidalnego, z wewnetrznym i zewnetrznym
zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Szczegoly wezldéw na zataczonym rysunku.
Zasuwy i hydranty montowa¢ na podiozu betonowym z betonu C16/20 o wymiarach
0,40x0,40%0,15 m oddzielonego od powierzchni armatury folig polietylenowa.
Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajacych $wiadectwo jakosci.
W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantéw podziemnych zabetonowaé
betonem C25/30 o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15 m. dla zasuw i 0,8 x 0,8 x 0,15 m dla
hydrantow.
Na wszystkich zalamaniach trasy oraz na trdjnikach i hydrantach zamontowaé bloki
oporowe zgodnie z PN 81/9192 — 04 z betonu C12/15 (B-15).

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” i zaleceniami producenta oraz
zgodnie z zasadami BHP,

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN- 97/B-10725.

Wodociag przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru Gminie
Burzenin.

Wilaczenia, uruchomienia i prace montazowe na wodociagach wykonaé przy udziale
Gminy Burzenin.



3.5. Proéba na ciSnienie T SIEy 92
Badanie szczelnosci wodociagu wykonaé zgodnie z norma PN-EN 805:2002

W czasie przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ziaczy,
a rurociag winien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem.

3.6. Plukanie i dezynfekcja sieci

Plukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelno$ci i dezynfekcji. Predkosci
przeptywu wody w czasie plukania nie moze byé mniejsza od v= 1,0 m/s.

Przy zaloZeniu dziesigciokrotnego plukania ilo§¢ wody zuzytej wyniesie:

Q=10 x 507x 0,0095 = 48,17 m*

Woda do plukania pobrana zostanie z istniejacego wodociagu po uprzednim uzgodnieniu
warunkow poboru z gestorem sieci

Do dezynfekcji wodociagu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawartoéci 20 + 30 mg
czystego chloru/ 1 wody.

Roztwor pozostawié w przewodzie na okres 24 godzin.
3.7. Przekazanie wodociggu do eksploatacji

Konicowy odbior i przekazanie do eksploatacji moze nastapic¢ po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan szczelno$ci oraz badan bakteriologicznych (woda powinna spetniaé
wymogi Rozp. Min. Zdrowia z dnia 29.03.2007 w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
picia Dz.U.Nr 61 z p6zn. zmianami).

4. Odtworzenie nawierzchni
Teren budowy nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego, w pasie prowadzonych robét

Po wykonaniu wodociagu, wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem $rednioziarnistym i zagescié go
warstwami nie wigkszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania
zgodnego z normg PN-S-02205 wskaznika zaggszczenia gruntu rownego:

pod jezdnig i wjazdami I=1,00 do glgbokosci 1,20 m i 1 =0,98 ponizej tej glebokosci
pod zieledcem I = 0,97 do glgbokosci 1,20 m I= 0 95 ponizej tej glebokosci

Nalezy rowniez stosowaé pozostate zalecenia tej normy.

Roboty wymagaja stalego kontrolowania wskaznika zaggszczenia poszczegdlnych warstw.

Odtworzenie nawierzchni drogi wykonaé do stanu istniejacego.

Zielef odtworzy¢ rozicielajac na zaggszczonym wykopie 10 cm warstwy humusu i posiaé
nasiona trawy z nawozem mineralnym w iloéci 5kg/I00m2.

Wszystkie zastosowane nowe materialy powinny posiadaé $§wiadectwa dopuszczenia do
obrotu.

5. Kolizje i zblizenia

Na trasie wodociagdw nie wystgpuja kolizje wymagajace przebudowy istniejacego
uzbrojenia. Roboty przy zblizeniach i skrzyzowaniach prowadzié recznie i pod nadzorem
wlaSciwego gestora sieci, zabezpieczajac istniejace przewody i zachowujac szczegdlna
ostroznos¢.



6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Budowa sieci wodociggowej w drogach gminnych (ulica Brzozowa) nie ogranicza
pobliskich dziatek pod wzgledem wymagan zawartych art.5.1. ustawy ,,Prawo
budowlane” dotyczacych:

a) no$nosci i stateczno$ci konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) higieny, zdrowia i srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii 1 izolacyjnosci cieplne;j,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;

Projektowany wodociag jest obiektem catkowicie szczelnym nie powodujacym
przedostawania si¢ zanieczyszczen do gruntu.

Ponadto inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko w my$l Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213
poz. 1397, z pozni. zm).

Budowa wodociagu w pasie drogowym jest zgodna z zapisami ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460).

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialki objetej wnioskiem
tj. dz. 65, 127/6, 128/7, 535/7, 535/10 obr. Strumiany
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II. INFORMACJA DOTYCZACA

PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa

i adres obiektu | SIEC WODOCIAGOWA W ULICY BRZOZOWEJ DZ. 65,

budowlanego: 127/6, 128/7, 535/7, 535/10 W STRUMIANACH, gm.

BURZENIN

Nazwa i adres Inwestora: GMINA BURZENIN

UL. SIERADZKA 1,
98-260 BURZENIN

Projektant: mgr. Lidia Przybyl

upr. LOD/0549/POOS/06
mgr inZ. Janusz Fengler
upr. bud. 324/82/87

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) wykonawca robét zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy wodociagu w ul. Brzozowej dz. 65, 127/6, 128/7,
535/7,535/10 w Strumianach gm. Burzenin

Wykonawca robdt tworzac ,,bioz” w czedci opisowej uwzgledni:

zakres rtobdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§é realizacji
poszczeg6lnych obiektow;

wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiéree;
wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacjg o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezpoSrednie nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie  $rodkdw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;




do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca opracuje na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czesé rysunkows,
opracowang na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, jezeli jest wymagany
zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajace dane umozliwiajace tatwe
odczytanie czesci opisowe;j,

a w szczegolnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikOw mogacych stwarzaé zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprz¢tu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwiazan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacjg pomieszczen higieniczno - sanitarnych;

Przy budowie wodociagu wystgpuja roboty stwarzajace szczegblnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szalowanych

o glebokosci mniejszej niz 3,0 m, réwniez z wykorzystaniem pracy koparek i
spycharek (zagrozenie przysypaniem ziemia, upadek z wysokosci);

roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje rowniez mozliwoéé upadku
do wykopu o glgbokosci ponizej 3,0m:

roboty montazowe przy ukladaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z wykorzystaniem
pracy dzwigow (m. in. zagrozenie urazem);

prace zwiazane z zageszcezaniem poszczegolnych warstw zasypki;

prace zwiazane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatow na
budowie;

prace prowadzone w poblizu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych sn i
wn;

prace prowadzone w poblizy gazociagu

obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

transport materiatdw i urobku z wykopdw oraz ruch i praca sprzetu i transportu na
budowie.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych zostanie dokonany
instruktaz pracownikow.

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych i mogacych wystapic¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i
$rodkow zapobiegawczych.
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Szkolenie zwraca¢ bedzie uwage na obowiazujace przepisy iganstrukeje;, y , zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkéw, obs giwanyeh-urzadzen,
maszyn i Srodkéw transportu.
W ramach szkolenia bgda oméwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagroZeniu,
okazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie $rodkéw technicznych
1 organizacyjnych umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
Zagrozen.

Opracowat:

mgr inz. Lidia Przybyt

mgr inZ. Lidiz Przyhy!
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kom. 608 687 224




Starostwo Powiatowe “nruzgogniet; 6630.599.2016

w Sieradzu W SIED .Hf TATOW g
;g;ada@ma 2101120167,

PODGK Sieradz G-200 | RAJ “2‘

ul. Wamenczyka 1

98-200 Sieradz

tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10

e-mail: podgksieradz@pro.onet.pl

OPINIA NR 6630.599.2016

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu: ~ sie¢ wodociggowa

Zlokalizowanego: obr. Strumiany ul. Brzozowa dz. 65, 128/7, 535/7, 535/10 gm. Burzenin

Whioskodawca: - PHUORTUSII

Zlecenie nr: z dnia 2016.11.07

Data wplywu zlecenia: 2016.11.07 Nr ks. korespondencji: PODGK.6630.599.2016
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89 z p6Zniejszymi zmianami ) inwestor
jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg oraz obiektéw, o ktérych mowa w art.29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a-20b.

2. Rozpoczgeie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakladzie Gazowniczym, Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji,
Spolce Grupy PKP celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych na Naradzie Koordynacyjnej.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapié do:

- Zarzad Drég Krajowych- odnosénie drég krajowych,

- Wojewodzki Zarzad Drég - odnosnie drég wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzgd Drog- odnoénie drég powiatowych,

- Wéjtéw, Burmistrzéw na pozostalym terenie gmin,

4. W celu zachowania mezmxe!mego polozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne;.

Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wlasny koszt zlecié uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktéw.

ZALECENIA:

......................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

................................................
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WARUNKI TECHNICZNE

Rozbudowy istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w miejscowoéciach:

- Burzenin, ul. Zamlynie- kanalizacja
- Burzenin ul. Zloczewska — kanalizacja
- Witow ul. Zamkowa, Siostry Damiany - sie¢ wodociggowa Burzenin, ul. Zamlynie :

- Witéw ul. Bociania

- Strumiany ul. Siemiechowska
- Strumiany ul. Widawska

- Stumiany ul. Grzybowa

- Strumiany ul. Zurawinowa

- Stumiany ul, Trawiasta

- Strumiany ul. Brzozowa - dz. nr 65
- Strumiany ul. Brzozowa - dz. nr 127/6, 128/1, 128/7, 535/7, 535/10, 65, 131/6, 131/5

- Majaczewice
1. Wnioskodawea : ORTUS I1 s.c. Janusz Fengler , Piotr Fengler Chojne ul. Le$na 5a

2. Obiekt: Rozbudowa sieci wod - kan Burzenin, Witéw , Strumiany, Majaczewice

3. Sposob wlaczenia : Wigczenia do istniejacych sieci wodociagowej za pomoca ksztaltek z
zeliwa sferoidalnego, wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej do istniejacych studzienek
rewizyjnych.

4. Dokumentacja:
- Projekty po wykonaniu nalezy branzowo uzgodni¢ w UG Burzenin oraz Zespole Uzgodnien

Dokumentacji w Sieradzu ul Warnenczyka 1.

- Nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane zezwolenia pozwalajgce na wykonanie rozbudowy
sieci.

- Sieci zaprojektowa¢ z rur PEHD, PCV. Na sieci kanalizacyjnej przewidzieé studnie
rewizyjne PCV np. typ Wavin, Srednice wodociggu przyjaé biorgc pod uwage montaz
hydrantéw p.poz oraz fakt, ze jest to sieé rozdzielcza.

- Stosowac ksztaltki i zasuwy z Zeliwa sferoidalnego, z migkkim zamknigciem.

- Hydranty naziemne i podziemne lgczone kolnierzowo, z uszezelnieniem miekkim,

z podwojnym uszczelnieniem.

- Sruby i nakretki do montazu stosowaé ze stali nierdzewnej. Zastosowaé podkladki
sprezynujgce do srub, zabezpieczajgce przed samoistnym rozkrecaniem.

- Armaturg sieci oznakowa tabliczkami na stupkach stalowych ocynkowanych.

5. Niniejsze warunki techniczne wydaje si¢ na okres jednego roku do czasu opracowania
dokumentacji projektowej .

6.Wydajacy warunki techniczne nie ponosi odpowiedzialnosci za rz¢dne geodezyjne

urzgdzen struktury sieci wodociggowo-kanalizacyjnej i §rednic w podkladach
geodezyjnych. _ Z up. WOJTA
Za zgodno$¢ z\jrigina!em B apeknr s g gy
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Vodne



PZ

wl
w2
w2.1
w2.2
w3
w4
w5
w6
wé.1
w6.2
w7
w7.1
w7.2
w8
w8.1
w8.2

wl0
wll
wil2
wi2.1
wl2.2
wl3
wl4
wl5
wl5.1
wl5.2

X

5703045.70
5703042.54
5703042.92
5703042.48
5703022.75
5703021.08
5703013.83
5703002.02
5703002.41
5703001.97
5702964.15
5702964.65
5702964.21
5702901.62
5702901.77
5702903.06
5703007.49
5703006.76
5702949.00
5702925.88
5702926.00
5702927.32
5702909.14
5702851.01
5702825.40
5702825.48
5702826.80

Y

6559086.09
6559095.26
6559095.40
6559096.67
6559153.02
6559157.95
6559178.98
6559213.53
6559213.65
6559214.93
6559324.02
6559325.47
6559324.02
6559301.93
6559301.56
6559302.02
6559077.52
6559080.78
6559067.92
6559062.75
6559062.33
6559062.63
6559058.98
6559046.03
6559040.28
6559039.92
6559040.22
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