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1.1. PRZEDMIOT STWIOR.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylnia i Odbioru Robdt (STWIOR)a s
wymagania techniczne dotyrz wykonania i odbioru robét zgdanych z budow sieci
wodocihgowej w ulicy Brzozowej dz. 65, 127/6, 128/7, 535685/10 w Strumianach gm.
Burzenin.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

STWIOR Izdzie miata zastosowanie jako dokument przetargovkgritraktowy przy wyborze
Wykonawcy w trybie pogpowania zgodnym z Ustawo zamowieniach publicznych, a fa&k przy
realizacji robét zwdzanych z budowwodociagu dla okrélenia standardu i jakci robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR.
Zakres opracowania stanowi Siwodocggowa na odcinkach:

- od skrzyowania z drog (dz. 535/7) do wysokai dz. 128/7 — odcinek w1-w8
- od istniegcego hydrantu (do likwidacji) na dz. 535/10 w stroah Widawskiej — odcinek w9-w15

Sie¢ wodochgowa projektuje s wykona& z rur PE100 SDR17 Dz110 wg PN-EN 13244. §ras
wodochgu nalgy oznaczy tasma lokalizacyjra koloru biato-niebieskiego o szercko 200 mm z
zatopion wktadky metalowg. Tasme nalezy prowadzé na wysokéci 20 cm na grzbietem rury z
wyprowadzeniem kiccowek tamy do skrzynek zasuw lub hydrantéw

Dtugos¢ projektowanego wodogiu:
Odcinek w1-w8 L=317,84
Odcinek w9-w15 L=189,17

Razem L =507,01mb

Uzbrojenie wododgigu:

- hydrant ppa dn 80 mm podziemny z podwojnym zamjaiem kulowym — 6 szt.
- zasuwa kotlnierzowa DN 100 mialiwo sferoidalne — 4 szt.

- zasuwa kotnierzowa DN 80 mieliwo sferoidalne — 6 szt.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Wymagania ogo6lneKod CPV 45000000-7

Roboty ziemne -Kod CPV 45111200-0

Roboty odwodnieniowe Kod CPV 45232452-5

Roboty montaowe na sieciach zewtiznych -Kod CPV 45231300-8

Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni cagch - Kod CPV 45233140-2

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w STWIOR wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku naspujaco:
Kierownik budowy - zgodnie z UstagvPrawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. jedndliyst Dz. U.
Nr. 207 poz. 2016.
Materiaty - wszelkie surowce i produkty niegine do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentac]
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi,
Projektant - zgodnie z UstawPrawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -jedndlélst Dz.U. Nr. 207
poz. 2016.
Przedmiar Robot - zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 202 poz720
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, 2gcy pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.
Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.
Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania nglerozumi€ zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno -aytkowego - rozdziat 2 8 4 ust.| pkt. 1, jako: pidjdudowlany w zakresie
uwzgledniajgcym specyfile rob6t budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Bidowlanych (ST, Specyfikacja Techniczna)
- opracowanie zawiergje w szczegolrimi zbiory wymagé, ktére g niezkzdne do okréenia standardu
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i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonantadtdoudowlanych, wigiwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtosad wykonania poszczegodlnych robaot.

Przewdd wodocijgowy - rurociag wraz z niezdnym uzbrojeniem shacy do transportu wody. Skladaj
sie na niego rury, akcza, ksztaltki, niezlmine uzbrojenie.

Uzbrojenie przewodu- urzadzenia zainstalowane na przewodzie rigabe pojczeniami,

ksztattkami, stdace do regulacji, zabezpieczania, pomiaréw, czegpaberowania przeptywu wody.
Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nagpuje rozgagzienie odcinkow przewodéw lub

instalowanie elementéw uzbrojenia. W sklaelzte wchoda miedzy innymi ksztaltki, zicza, elementy
uzbrojenia.

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenigwadu przed osiowym
przemieszczaniemesi

Blok podporowy - betonowy fundament pod elemegsfiwne uzbrojenia.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca powinien prowadzi roboty zgodnie z DokumentacjTechnicza, STWIOR,
obowigzujacymi normami, instrukcjami monta poszczegolnych materiatdw opracowanych przez ich
producentéw oraz warunkami technicznymi wykonaradbioru robot.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przemaXidapcego w terminie oki&gonym w
umowie na wykonanie robot. W czasie przekazanientebudowy Zamawiggy dostarczy Wykonawcy
egzemplarz Dokumentacji Projektowej, prawomocneyadenie na budoworaz dziennik budowy.

Wykonawca wysipi o uzyskanie zgody na prowadzenie robot w pas@galvym. Koszty
Zwigzane z wysipieniem o zgo¢l na zamkniecie ulicy, optaty zg#ane z wydczeniem cgsci pasa
drogowego z ruchu i umieszczeniu w nimaglzen oraz koszty oznakowania pasa drogowego w czasie
robo6t nie podlegaj odrcbnej zaptacie i powinny Ky wikaczone w ce@ kontraktovws. Wykonawe
obcizaja rowniez koszty zwizane z ewentualnym nieterminowym przywroceniem mhsgowego do
ruchu.

1.6.2. Zgodnosé robot z Dokumentac Projektowsa i STWIOR.

Dokumentacja Projektowa i STWIOR oraz dodatkowe udoénty przekazane przez
Zamawiagcego Wykonawcy stanowiczgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione @ww jednym z
nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dimentacji

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadaiiamawiagcego, ktéry dokona odpowiednich, zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgalzgodne z DokumentagjProjektovy i
STWIOR. Dane okrdone w tych dokumentache¢tly uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdweneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadpProjektovy oraz
STWIOR i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementéw budowli, to takie materiatyeda,
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien lkdyzabezpieczony.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uegdzenia zabezpieczgie takie jak: zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni staseuwki
widoczndci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest neeodzowne ze wzetlow
bezpieczéstwa.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Zamawiggym oraz przez umieszczenie, w miejscach scilch okrélonych przez
Zamawiajcego tablic informacyjnych Tablice informacyjnedh utrzymywane przez Wykonawow
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informadjim zakresie nie podlega @inej zaptacie
i przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktowa

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowrek zng& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawcedzie:

- utrzymyw& teren budowy w stanie bez wody gt



- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie budowy oraz wokét niego

— unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub mienia, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgd na:

- lokalizacg baz, sktadowisk ukopow i drog dojazdowyétodki ostr@nosci i zabezpieczenie
przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazamiliwosciag powstania pzaru
1.6.5. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgrowej. Wykonawca duzie
utrzymywat sprawny spegt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanteréaz
produkcyjnych, pomieszcaeiurowych, socjalnych i magazynowych oraz w masezyn pojazdach.

Materialy tatwopalne dmg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém 0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnearem powstatym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwoy

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwahyg szkodliwe dla otoczenia niedy dopuszczane darycia. Nie
dopuszcza sido wycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezydie do robot bda mialy aprobaty techniczne, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéav n
srodowisko

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azakaiczeniu robdt ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpyc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.$llewymagap tego przepisy Wykonawca powinien uzySkagod: na
uzycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowej.

1.6.7. Ochrona wtasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instjtizdacych wiacicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zam@eego o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtdciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalagjzidzen w czasie trwania robot

O fakcie przypadkowego uszkodzenia aglzn podziemnych Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Zamawiajcego i ich wiaciciela oraz bdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawbydzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtala powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zaajgego.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgoda wyhczenie linii energetycznych
przebiegajcych w pobliu pasa robét na okres niedny do wykonania rob6t. Koszty z tym zwane
nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wtaczone w ce@ kontraktowvy.

1.6.8. Ograniczenie obcyzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & pojazdu przy
transporcie materialdw i wypagenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw sposéb cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Zamawsapgo Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie nie kda
dopuszczane nawiezo ukaiczony fragment robot w olbbie terenu budowy. Wykonawcacdrie
odpowiadatl za napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigpoleceniami
Zamawiajcego.

1.6.9. Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegat przepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoldo Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczme, socjalne
oraz spret i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budovaz
dla zapewnienia bezpieadmtwa publicznego.

Uznaje s$, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrob6t oraz za wszelkie materialy i gdzenia
uzywane do robot przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu kapwego odbioru. Utrzymanie powinno &y
prowadzone w taki spos6b, aby przedmiot umowy @ jpgszczegolne elementy byty w zadawgdgin
stanie przez caty czas, do momentu odbiomckwego

1.6.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie przepisy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i duzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét

Wykonawca bdzie przestrzegal praw patentowych édbie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizea lub metod
i w sposOb cigly bedzie informowat Zamawiggego o swoich dziataniach, przedstawgajkopie
zezwole i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki dopuszczenia materiatbw do wbudowania

Wszystkie materiaty powinny kBywbudowywane zgodnie z projektem i STWIOR. Powimnmg¢
one aktualny certyfikat dopuszczey je do stosowania w budownictwie oraz pozytywocer
higieniczry

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek emiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje datyez proponowanegazrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviie Swiadectwa bada laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawigo. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danggdta nie
oznacza automatycznigg wszelkie materialy z danegdia uzyskaj zatwierdzenie

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.2. Rury przewodowe, elementy montzowe oraz armatura

Wymagania materiatowe

- Rury z PE100 SDR 17 Dn 110 wg PN-EN 1324dzdnych przez zgrzewanie doczotowe.

- Zasuwy:

— cisnienie nominalne PN 16,

— gtadki przelot bez gniazda,

— mig¢kko uszczelniajcy klin pokryty elastomerem,

— korpus i pokrywa wykonanezzliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,

— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelaiarrzeciona
uszczelkami typu O-ring,

— kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-B82-2;

— zabezpieczenie antykorozyjne (weyn i zewnytrz) poprzez pokrywanie
zywica epoksydow,

- obudowy do zasuw state- trzpievykonany z pgta stalowego o przekroju
kwadratowym 20/20 mm dkaednic ¢ 50-200 mm i 25/25 mm dkrednic
od ¢ 250 do 500 mm.

- Hydranty:

— wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PNiBRU;

— cisnienie nominalne PN10;

— pofgczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

— drugie zamknicie szczelne w postaci kuli

— korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonamehkwa sferoidalnego;

— peitne zabezpieczenie antykorozyjne;

2.3. Kruszywo



Podsypk wykona z piaskusrednioziarnistego gr. 15 cm
Przewdd naley obsypa a nasfpnie zasypérecznie piaskiem do wysokoi 0,3 m ponad wierzch rury
zagszczagc przy wyciu recznych naredzi warstwami co 15-20 cm. Dalgzze$¢ zasypki wykonywa
warstwami co 30cm odpowiednio zagczagc do i=0,97%
Przestrzé wykopu w obegbie przewodu rurowego nale wypemnic gruntem piaszczystym nie
zawierajcym ostrych kamieni lub innego famanego materializiarnieniu nie wikszym ni 20
mm.
Do wypetnienia przestrzeni nie e by stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, orgaicaraz
grunty zamarzgie.
Uzyty materiat powinien odpowiadatosownym normom (PN-EN 13242, PN-EN 13043).

2.4. Beton
Zasuwy i hydranty montowana podtau betonowym z betonu C16/20 o wymiarach 0,400,405
oddzielonego od powierzchni armatury fghiolietylenovy.

Do budowy naley uzywac rur nieuszkodzonych, posiadeychswiadectwo jakéci.

W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydsanpodziemnych zabetonowaetonem C25/30 o
wymiarach 0,5x 0,5 x 0,15 m. dla zasuw i 0@B&x 0,15 m dla hydrantéw.

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz na trojnikialeydrantach zamontowebloki oporowe zgodnie z
PN 81/9192 — 04 z betonu C12/15 (B-15).

2.5.Inne
Do dezynfekcji wodoagu naley uzy¢ podchlorynu sodu o zawagtow 20 + 30 mg czystego chloru/ |
wody. Woda pobierana z sieci wodggwej po uzgodnieniu warunkow z gestorem sieci.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniashavywaty swagj jakos¢ oraz widciwosci i byty
dostpne do kontroli przez Zamawigjego

Rury mana sktadowé& na otwarte] przestrzeni, uktadej je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢butwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwéd
opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadkach
drewnianych.

Armatura zgodnie z PN-92/M-74001 powinna ¢byprzechowywana w pomieszczeniu
zabezpieczonym przez wptywem czynnikdw atmosferyclarpowodujcych korozg.

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngoEajami i frakcjami kruszyw.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewmagazynach zamkgtich.
Sktadowany cement musi dybezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie mee by diuzszy niz 3 miesice.

Podchloryn sodu magazynotvavytacznie w oryginalnych pojemnikach i przechowywa dobrze
wentylowanym, suchym pomieszczeniu w temp. pgii25°C. Nie magazynowaazem z kwasami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Sper uzywany do robot powinien ldyzgodny
z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typéw wskazaniom zawartym w STWIOR.
W przypadku braku ustalen tych dokumentach spgizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiagcego. Liczba i wydajrig sprztu musi gwarantow@a przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okigonymi w STWIOR, Dokumentacji Projektowej i wskamrh Zamawiajcego w terminie
przewidzianym Umow.

Sprz:it bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy Musi by zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawdapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Jezeli STWIOR przewiduje mdiwos¢é wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawt@ago o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcéptac
przed uyciem sprztu Wybrany sprg, po akceptacji Zamawiggego nie mge by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargzia nie gwarantggce zachowania warunkoéw Umowy, zosfan
przez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone.

Wykonawca przyspujacy do wykonania wodogiju powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

- wiertnica wraz z osperem

- zgrzewarka doczotowa

- samochdd ezarowy skrzyniowy
4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatdw Liczbarodkéw
transportu bdzie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w STWIOR,
Dokumentaciji Projektowej i wskazaniach Zamawgago w terminie przewidzianym Umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddospetni@ wymagania dotycgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfebi na osie i innych parametréw technicznystodki
transportu nie odpowiadgie warunkom Umowy na polecenie Zamawdago lgda usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

Rury mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przsaem
pod wptywem sit bezwtadriei wyskepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3srednicy zewgtrznej wyrobu.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor6klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Jednostki tadunkowe naig uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Wysokas¢ tadunku nie powinna przekra@zaysokaci burt.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb

zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [15].

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Umow oraz za jak&
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, ea zgodné¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, STWIOR oraz poleceniami Zamawiago

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wyznaczenie wysékowszystkich elementow
robét Nasgpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonaww wyznaczeniu robét
zostan, jezeli wymagd tego ledzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonagoa whasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Zamawiagcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Zamawiajcego dotycgzce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementodt keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dodutacji Projektowej i w STWIOR, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Aarajgcy uwzgkdni wyniki badaé materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materialdwswi@dczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzang kwestk.

Polecenia Zamawiggego lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot.



Na catej dtugéci wykop tedzie wykonywany jako wskoprzestrzenny écianach pionowych i
szerokdci 1,0 m.Sciany wykopu zabezpieczoneda palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Z
uwagi na istnigjce uzbrojenie roboty natg prowadzt za wiedz i pod nadzorem wkgiwych sheb.
Wykonawca przed rozpogziem robét ziemnych trwale wyznaczy przebiegademi podziemnych
wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasieyadzenia robét w poldu przebiegajcych obok
wykopu napowietrznych linii energetycznych NN, éirie naley okresowo wydczye

Gdyby w czasie prowadzenia robét natrafiono nagmadkowe kable lub przewody (nie pokazane
na planie sytuacyjno wysokmowym) naley je zabezpieczy i powiadomé odpowiedniego
uzytkownika.

5.2.Wyznaczenie robdét.

Wykonanie wykopu powinno ldypoprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punktysnérasy
naley oznaczy za pomog drewnianych palikbw Kotki nalsy wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, osiach
wszystkich punktéw charakterystycznych. Na odcihkacostych paliki powinny by zabite co 30-50
metrow, jednak nie mniej hi3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykejmja sk kotki
swiadki, tak aby istniata midiwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot

5.3.Wykonanie wykopu.

Dla potrzeb ul@enia rurocigdbw wykop wykonywany gdzie mechanicznie jedynie w pahli
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odleggd2,5 metra od skrzpwania w kada strore, wykop
powinien by wykonywany gcznie W zalgeniach do kosztorysu przyp, ze nadmiaru gruntu
wywieziony zostanie na odlegid5 km od placu budowy.

Wykop powinien by rozpoczty od najniszego miejsca, aby zapewmjrawitacyjny odptyw waéd
z wykopu po jego dnie. Wykop nale wykonywa bez naruszenia naturalnej struktury gruntu Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych aalpozostawé warstwe gruntu ponad zakmne
rzedne wykopu o grubi@i co najmniej 20 on, przyecznym wykonywaniu robo6t pozostawiona warstwa
gruntu powinna mie grubg¢ 5 cm. Nie wybrag w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagstw
gruntu naley usura¢ bezpdrednio przed przyspieniem do wykonywania podsypki i robot
montazowych

Wykonanie wykopdéw powinno Iy prowadzone w sposob zabezpiegegj grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniemzelew skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggn
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvatieprzydatnét, Wykonawca ma obowzek usunjcia
tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny kosztz fekichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawigjego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunugintiechniczne;j
Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekrac@acm dla gruntéw zwiztych, 5 cm dla
gruntdw wymagajcych wzmocnienia Natomiast tolerancja szesokavykopu wynosi 5 cm

Drabiny umaliwiajace zejcie do wykopu powinny byusytuowane nie rzadziejnco 20 metréw
Powinny mi€ one szczeble co 30 - 40 cm ic¢bprzymocowane do deskowatak aby nie grozito
niebezpieczéstwo ich pdlizgu lub przechytu.

Wokot wykopu naley ustawé porgcze ochronne na wysod@ 1,1 m ponad terenem i ustawione w
odlegtaci nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu.

5.4.Zabezpieczenigcian wykopu.
Przy wykonywaniu wykopow i deskowwaowinny by spetnione nagpujace warunki:
- rozstaw podparcia lub rozpardi@an wykopow powinien wynosi
- w ukfadzie pionowym do 1 m
- w uktadzie poziomym do 1,5 m

- gorne krawdzie bali przgciennych powinny ggat na wysoké¢ co najmniej 0,15 m ponad teren

- wykop rozparty powinien lyprzykryty szczelnie balami, jeli przewidziany jest ruch przy nim

lub gdy wykop znajduje siw zasgégu pracyzurawia

- stan rozparcia lub podpardieian wykopu nalgy sprawdzt przed kadym, zefciem pracownika

do wykopu

- rozpory powinny b§ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito saymmezwypadanie

- pogkbienie wykopdw wgcej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m

moze odbywa si¢ po odeskowanigcian

- w kazdej fazie robo6t pracownicy powinni znajdoigic w czsci wykopu odeskowanego

- w razie koniecznizi dokonywania bezpgoedniego przerzutu urobku w pionie nglebudowé

pomost

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego ppocach jest zabronione



5.5.Montaz ruroci ggow.
Przed opuszczeniem rur do wykopow nglesprawdzt czy nie ma one widocznych uszkodéie
powstatych podczas transportu i sktadowania. Rwzkodzone naly usura¢ i zmagazynowé poza
strefy monta&owy. Kazda rura powinna lyutozona zgodnie z projektowarosh i spadkiem przewodu
oraz §cisle przylegga do podiza na calej swej diugoi oraz co najmniej ¥4 swojego obwodu.
Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatdéewna, kamieni lub gruzu.
Odchylenie osi uloonego przewodu od ustalonego kierunku niezenprzekracza 2 cm, a ranice
rzednych nie mog w zadnym punkcie przewodu przekracZacm.
Rury z PE s taczone przez zgrzewania doczotowe lub elektrooporowehczenia z armatyr i
ksztattkami zeliwnymi poprzez odpowiednie ksztattki (np. tulef@tnierzowe z pigcieniami) lub
zeliwne gczniki dtawicowo-kotnierzowe.

Na tukach wodoagu, na odgakieniach, a take pod zasuwami i hydrantami natevykona betonowe
bloki oporowe. Bloki powinny by odizolowane od przewodu dwiema warstwami papy, siclany
oporowe powinny przylegado nienaruszonego gruntu i zapewrssateczn& bloku. Bloki powinny by
wykonane z betonu B15 zgodnie z dokumentacpjektows, nalery je dwukrotnie zaizolow@aabizolem
R+P.

Po zakaczeniu budowy przewodu oraz po uzyskaniu pozytywneggniku proby szczelriai wodochg
nalezy podd& dwukrotnemu ptukaniu i dezynfekcji. W czasie phuieaprdkos¢ przeptywu wody nie
powinna by mniejsza ni 1,0 m/s, woda powinna odpowigdaymogom wody do celéw pitnych.
Pierwsze ptukanie natg wykona przed, a drugie po dezynfekcji. Dezynfekoplezy przeprowads za
pomog roztworu podchlorynu sodu oegéniu 10mg czystego chloru na jeden litr wody. Rdetw
dezynfekcyjny powinien pozostaw®a przewodzie przez okres 48 godzin.

5.6.Montaz uzbrojenia
Zasuwy naley montow& w trakcie wykonywania przewoddéw. Zasuwy powinny¢ hystawione na
blokach z betonu. Przy odwodnieniach hydrantéwayatasypd warstwe zwiru grubgci 40 cm.
Kaptur ostaniajcy pohczenie przedizenia wrzeciona z wkgiwym wrzecionem powinien szczelnie
przylegad do gérnego kotlnierza zasuwy. Rura ochronna powispezelnie przylega do kaptura
ostaniajcego oraz wystawaco najmniej 10 cm nad spod skrzynki ulicznej.
Skrzynka uliczna powinna byustawiona réwno z powierzchnia drogi lub przylegteterenu na
podparciu z blokéw oporowych i zabezpieczona pfredsuwaniem.
Rura ochronna, przedienie wrzeciona zasuwy i hydrant powinny znajdéws w potazeniu
pionowym.
Cata armatura powinna bypznakowana tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

5.7.Badanie szczelnfxi
Badanie szczelsoi wodochgu wykona zgodnie z norsPN-EN 805:2002
W czasie przeprowadzania proby musi ¢ byumazdiwiony dosep do wszystkich zczy,
a rurocag winien by zabezpieczony przed przesgoiem.
Cisnienie préby P = 1,0 MPa, przez czas 30 minut.
5.8.Ptukanie i dezynfekcja
Ptukanie nalgy prowadz¢ dwukrotnie po prébie szczelém i dezynfekcji. Pgdkosci przeptywu wody w
czasie ptukania nie me by mniejsza od v = 1,0 m/s.
Przy zat@eniu dziesgciokrotnego ptukania ik& wody zwzytej wyniesie:
Q =10 x 507x 0,0095 = 48,17°m
Woda do ptukania pobrana zostanie z isgoiego wodocigu po uprzednim uzgodnieniu warunkéw z
gestorem sieci.

Do dezynfekcji wodoagigu naley uzy¢ podchlorynu sodu o zawastn 20 + 30 mg czystego chloru/ |
wody.

Roztwor pozostawiw przewodzie na okres 24 godzin.
Wode po ptukaniu i dezynfekcji sieci wywaztysternami.

5.9.Zasypka przewoddw.

Zasypk rurocagOw na catej wysokei nalezy wykona piaskiemsrednioziarnistym. Obsypk
wykonywa: warstwami réwnolegle po obu stronach rury Gédba@arstw nie powinna przekracza/3
srednicy rury. Grunt powinien ldyzag:szczony ubijakierm. W czasie zmgczania wilgotn& piasku
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powinna by zblizona do optymalnej.
5.10. Zasypanie wykopu.

Wykop wykonany sprgem mechanicznym zasypangdzie mechanicznie, a wykop wykonany
recznie zasypanydazie rownie r¢cznie Wykop w pasie drogowym zasypany zostanie tgrartatwo
zag:szczalnym piaskiem lub pospétkgrunt rodzimy wywieziony zostanie poza plac bugowrzy
zasypywaniu wykopu natg zostawt miejsce na warstwy konstrukcyjne chodnika orazydro

Zasypanie wykopu powinno bywykonane bezpgmednio po zakaczeniu i odbiorze wykonanej
kanalizacji Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinno ¢bypczyszczone z odpadkow
materiatdbw budowlanych Xywany do zasypania grunt powinien ¢bynie zamarzrity i bez
zanieczyszcae

Zasypk wykopu naley prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm, zagszczajc kazda warstwe Do
uktadania nagpnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania i
zag:szczenia warstwy poprzedniej ¥a warstwa gruntu powinna djak najszybciej zagszczona po jej
utozeniu Wilgotng¢ gruntu zagszczanego powinna byzblizona do optymalnej 3k wilgotnos¢ jest
mniejsza nt 0.8 wartdci wilgotncsci optymalnej, zagszczan warstw, gruntu naley polewa woda.
Jezeli wilgotnosé¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 20% jej wastd, grunt naley
osuszy

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchrii warstve, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli
powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego e zagszczenia, Wykonawca
powinien usugé¢ warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile Zamawiggy nie zezwoli na ponowienie
préby prawidtowego zagzczenia warstwy.

Po wykonaniu wodoggu, wykopy naley zasypaé piaskiemsrednioziarnistym i zagfci¢ go warstwami
nie wickszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem walb uzyskania zgodnego z narN-S-02205
wskaznika zagszczenia gruntu réwnego:

pod jezdn i wjazdami | =1,00 do gbokasci 1,20 m i | =0,98 ponkj tej gkbokasci
pod zielécem | = 0,97 do gbokasci 1,20 m | = 0 95 pouej tej gebokaici

Nalezy réwniez stosowd pozostate zalecenia tej normy.

Roboty wymagaj statego kontrolowania wskaika zagszczenia poszczegolnych warstw.

Odtworzenie nawierzchni drogi wykafido stanu istnigcego.

Zielen odtworzy¢ rozicielajgc na zagszczonym wykopie 10 cm warstwy humusu i pégiasiona trawy
Z nawozem mineralnym w #oi 5kg/100m2.
Wszystkie zastosowane nowe materiaty powinny pasiéiadectwa dopuszczenia do obrotu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot ¢dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ebggna¢ zatazong
jakaos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materiatow Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekagc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét

Wykonawca bdzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéwz amabot z cestotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbekumentacji
Projektowej i STWIOR. Minimalne wymagania co do zdu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w
STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy niestaty one tam okéone, Zamawiajcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetmmiykonanie robot zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Zamawidapmu swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Zamawiajcy bedzie miat nieograniczony dagt do pomieszcZe laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji

Zamawiajcy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o idglakolwiek
niedocignigciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu, lub metod badawczychzeleniedocagnigcia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Zamawiagcy natychmiast wstrzymazucie do robo6t badanych materiatow i dépite
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i
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stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Badaaterialdbw ponosi

Wykonawca.
6.2.Pobieranie prébek

Probki kxdg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do batlaZamawiajcy bedzie miat zapewnionmazliwo$é udziatu
w pobieraniu prébek

Na zlecenie Zamawiagego Wykonawca dalzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgirzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpraeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do badania prébekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Zamawiagcego. Probki dostarczone przez Wykonawlo badéa wykonywanych przez Zamawigiego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zatdwepy przez Zamawiggego

6.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip
gdy normy nie obejmgjjakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, st@omazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przezadiaapcego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi Zamawigego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonawcaepstawi na gmie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajcego.

6.4 Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadztngobot w zakresie
I Z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kgdnych zalgonych z doktadneia odczytu do 1cm,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katgnzgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymmd@nymi przez Producenta,
- badanie zachowania warunkéw bezpiésh@a pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istqpiego uzbrojenia w wykopie
- badanie prawidtow&ei podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszatino
wilgotnosci i zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,
— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanego podeowzmocnionego z
kruszywa,
— badanie w zakresie zgodiwdz dokumentacja techniczna i warunkami ékaeymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkahticznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gibokdici utozenia przewodu, jego odlegit od budowli gsiadugcych i ich
zabezpieczenia,
— badanie utgenia przewodu na podio,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
- badanie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,
- badanie szczeldoi catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow zagszczenia
poszczegdlnych jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
Wynosk wigcej niz + 5¢cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze ni 0,3m,
— odchylenie grubgri warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy
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+3 cm,
— dopuszczalne odchylenia w planie k@& wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywarki nie powinny przekraczalla
przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,
- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5¢cm,
— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm, dla ptagsh przewodow 2 cm,
— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekrogzy
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5cm.,
— stopier zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100m

powinien by zgodny zateeniami projektowymi i wymaganiami wdeicieli ternu.
Zakres badan przy odbiorze koncowym
Zakres badaprzy odbiorze kacowym obejmuje:
a) sprawdzenie dokumentow budowy, a przede wszygtkojektu podstawowego lub rysunkéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznagie protokotami oraz wynikami bafla
przy odbiorach agciowych,
b) ogkdziny zewrtrzne oraz sprawdzenie dziataniaggzen na wodocigu,
C) zapoznanie siz treiciag protokotow, zawieragcych przebieg, czas trwania, liezptukan i ocery
wynikow przeprowadzonego ptukania i dezynfekcjigwpdu oraz analizami fizykochemicznymi i
bakteriologicznymi wody plyscej w przewodzie.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywat Zamawigemu kopie raportdw z wynikami badajak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie uzgodnionym z Zamawagym

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabgwh

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajcego.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzania Zamawiggy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbwznddta ich wytwarzania, i zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Zamawiajicy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rolpsowadzonego przez Wykonagyc
b¢dzie oceniat zgodrsd materiatéw i robot z wymaganiami dokumentacji pkbpwej i STWIOR na
podstawie wynikow badiadostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobiera probki materiatdw i prowadgibadania od Wykonawcy, na swgj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Zamawigy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych
bada, albo oprze si wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgétdnmateriatdw i robét z
Dokumentacj Projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtgch lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogtnzez Wykonawg

6.7.Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawge Zamawiajcy maze dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage aprobaty techniczne wtawych instytucji i certyfikat lubswiadectwo
zgodndci producenta

Produkty przemystowe eblg posiadaly certyfikaty wydane przez producenta,apigpw razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego baddopie wynikéw tych badabedg dostarczone przez
Wykonawe Zamawiagcemu

Materiaty posiadajce certyfikaty, a urglzenia - wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtoich wiasciwosci z STWIOR to takie materiaty lub
urzadzenia zostapodrzucone.

7. DOKUMENTY.
7.1.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujgcym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny robot. Kady zapis w dzienniku
budowy ledzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésmag podaniem jej

-13 -



imienia i nazwiska oraz stanowiska dlowego Zapisy ¢da czytelne, dokonane trwaltechnily, w
porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokéty i inne dokurydmida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Zamawigjego

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

- uzgodnienie przez Zamawiapgo harmonogramu robot.

- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegolnych elementéw robot.

- przebieg robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawigjego

- dat zaradzenia wstrzymania robot z podaniem powodu.

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych
odbioréw robdt.

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- stan pogody i temperatury powietrza oraz inneed@mp wilgotné¢ powietrza) w okresie
wykonywania robét podlegaych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w azki z
warunkami klimatycznymi.

- dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed tiakcie
wykonywania robot.

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot datyezoe jakdci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych hadpodaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegglabprzediaone
Zamawiagcemu do ustosunkowanigsi

Decyzje Zamawiajcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpigugaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska

7.2.Ksiega obmiaru

Nie przewiduje si prowadzenia kggi obmiaru z uwagi na umawyczattovs.

7.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw orzedaen jakaci materiatbw recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnione] z Zamawggjm.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robo6t. Winny one éydostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

7.4.Pozostate dokumenty

Do dokumentow zvwgzanych z robotami zaliczacdiakze nas¢pujace dokumenty

- protokéty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokdty z odbioru robat,

- protokdty z narad i ustale

- korespondengjzwigzary z robotami.

7.5.Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty zwgzane z robotamidala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpamited
zabezpieczonym. Obowdek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego olatgiastowe odtworzenie staraniem
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumentydulag zawsze dogpne dla Zamawiafego i przedstawiane do vgdu na jego

zyczenie.
8. OBMIAR ROBOT.
Ryczalt

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykoravprzyjeta przez Zamawiagego
w dokumentach umownych (ofercie).
9. ODBIOR ROBOT
9.1.Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé roboty podlegaj nasgpujacym etapom, dokonywanym przez
Zamawiajcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiorowi czsciowemu

- odbiorowi kaxcowemu (ostatecznemu)
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9.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr tych robét polega na finalnej ocenigdlioi jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegreakryciu. Odbiér ten dokonywanydzie w czasie umidiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmes¢pu pracy.

Odbioru dokonuje Zamawiggy, a gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednocgespowiadomieniem Zamawigego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykcfa Zamawiagcego.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i geodezyjndokumentag powykonawcz oraz
ocere wizualrg w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjDokumentag Projektovy,
STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

9.3.0dbibr czesciowy.

Odbior czisciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru ogciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze kmwym robét.

9.4.0dbiér koncowy robét

Odbidr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci

Catkowite zakdaczenie robét oraz gotow® do odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiaoniem na pimie o tym fakcie
Zamawiajcego. Odbidr kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w umowie, lige od dnia
potwierdzenia przez Zamawigpgo zakaczenia roboét i przycia wymaganych dokumentow.

Odbioru kaicowego robét dokona Zamawiay w obecnéci Wykonawcy Zamawiagcy dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw badd pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrgi wykonania rob6t z DokumentadProjektows i STWIOR.

W toku odbioru kacowego robét Zamawiagy zapozna gi z realizaci ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikggych i ulegajcych zakryciu oraz egciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniggych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@wgch lub robdt uzupetniagych, lub
niezakaczenia petnego zakresu robo6t, Zamagdgj przerwie swoje czyngoi i ustali nowy termin
odbioru kacowego

9.5.Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruic&wego robot jest protokét odbioru
koncowego robét spogrlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowé&nastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi zmianami

- Szczegblowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawigjego, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zani&agh i ulegajcych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalece

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnych z STWIOR,

- aprobaty techniczne, certyfikatywiadectwa zgodniwi wbudowanych materiatow,

- opinig technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw

zahczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodn STWIOR, - - sprawozdanie

techniczne.

- geodezyjg dokumentacje powykonawgz

- inne dokumenty wymagane przez Zamaggago
Sprawozdanie technicznedzie zawiera&

- zakres i lokalizagj wykonywanych robat,

- uwagi dotyczce warunkéw realizacji robét,

- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robottassinku do ustatfeDokumentacji Projektowej

i STWIOR,

- dat rozpoczcia i zakdiczenia robot

W przypadku, gdy wg Zamawigjego, roboty pod wzgtlem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru keowego, Zamawigfty w porozumieniu z Wykonawcwyznaczy
ponowny termin odbioru kacowego robot

Wszystkie zargdzone przez Zamawigjego roboty poprawkowe lub uzupelaeg Ikpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégo. Termin wykonania robét poprawkowych i robot

-15 -



uzupetniagcych wyznaczy Zamawiagy.
Po wykonaniu wszystkich robo6t poprawkowych i uzopghcych przeprowadzony zostanie odbidr
ostateczny.

10. KONTROLA JAKO SCI | PRAWIDEOWO SCI WYKONANIA ROBOT.
10.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robo6t podane zostaty w punkcie 1.9.
niniejszej specyfikacji. Przed przgpteniem do odbioru Wykonawca jest zobemany przedstawido
wgladu certyfikaty zgodnéci wbudowywanych materiatdw z obazujagcymi normami lub aprobatami
technicznymi, dokumentagjpowykonawcg, dziennik budowy, protokéty baflaczesciowych oraz
inwentaryzacgj geodezyjn.

10.2.Zakres badan przy odbiorze podiaza

Zgodna¢ wykonanego podta z projektem sprawdzaegirzez ogidziny zewmtrzne i
pomiar, a w szczegol§oi przez zmierzenie gruboi warstwy podsypki za pomaaeniarki z doktadnécia
do 1 cm. Pomiar natg wykon& w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranegminka
oddalonych od siebie co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie prxegmiaa si przez odrzutowanie
pionem na podize osi wodocigu wyznaczonych na tawach celowniczych ykenanie pomiaru
odchytek krawdzi podiaza od rzutu osi przewodu. Pomiar nglevykona& z doktadnéciag do 1 cm w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych @ibis co najmniej o0 30 m.

Badanie dopuszczalnych odchylespadku przeprowadza ¢siprzy wyciu taw
celowniczych. W przypadku odchylenia nglemierzy réznice rzednych. Pomiar nafy wykona taty
niwelacyjry z doktadnécia do 1 cm w odlegkxiach co najmniej 30 m.

10.3. Zakres badan przy odbiorze przewodu i montau uzbrojenia.

Przy odbiorze przewodow wodagowych naley przeprowadzi nastpujace rodzaje
badai:

a) Badanie uteenia przewodu na podta.

Badanie ut@enia przewodu na podto nalery przeprowaddi przez og¢dziny. Przewdd
powinien by utozony na podtau zgodnie z projektem i przylegdo niego na catej diugoi.
b) Badanie odchylenia osi przewodu.

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odehy$e przewodu przeprowadza
si¢ przez odrzutowanie pionem na oy przewod osi przewodu wyznaczonej na fawatdwaeczych
i zmierzenie odchytek rzutu osi od rzeczywistej ogbzonego przewodu. Pomiar najewykona miarky
z doktadnécig do 1 cm w odlegkxiach co najmniej 30 m.

c) Badanie odchylenia spadku.

Sprawdzenie rnicy rzdnych przewodéw (powodagej odchylenie spadkow)
przeprowadza siprzy wyciu taty niwelacyjnej i niwelatora, przez oblicienrzednych przewodu i
;poréwnanie ich z zalmnymi w projekcie. Pomiar nalg wykona& z doktadnécia do 1 cm w
odlegtaciach co najmniej 30m.

d) Badanie zabezpieczenia przewodu przed przeozasie (blokow oporowych).

Badanie polega na sprawdzeniu czy wykonane zoblaki oporowe w miejscach
przewidzianych dokumentacjprojektows i SST. Naley réwniez sprawdzt wymiary blokow, klag
betonu i stopig zag:szczenia gruntu za oparciem bloku.

e) Badanie szczeléa przewodu.

Proba dnieniowa lgdzie wykonywana oddzielnie dla 200 m odcinkow wadge.
Badanie powinno ky przeprowadzone zgodniePN-EN 805:2002W czasie przeprowadzania proby
powinien by zapewniony dogp do zhczy ze wszystkich stron. Kedowki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgakienia do hydrantow, zaworéw odpowietgajch i innej armatury powinny By
zamknite za pomog odpowiednich zdepek. Przewdd na catej diugd powinien by zabezpieczony
przed przesugciem w planie i profilu. Przed przeprowedizm proby szczeldoi nie powinny
by¢ instalowane hydranty, opaski do pgeHenia przydczy i inna armatura z wayikiem zasuw, ktére w
czasie badania powinny bygatkowicie otwarte. Przewidziane bloki oporoweodporowe powinny by
wykonane w sposoéb trwatly. Nie najestosowa zasuw jako zamkgcia badanego odcinka przewodu.

Rury powinny by obsypane piaskiem do potowy swojej wysé@tpkazda powinna b§
w srodku obsypana piaskiem zgodnie z dokumentatjcza rur nie powinny byzasypane.

W czasie przeprowadzania préby szczétnprzewod nie mze by nastoneczniony, a
temperatura jego powierzchni powinna zawiesia od 1°C do 20°C.

Na wyzej potazonej kaicowce odcinka przewodu poddanego probie szcgelrvaz
we wszystkich miejscach, w ktorych mmzgromadzi sie powietrze (z wydczeniem zasuw), natg
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umiesci¢ rurki odpowietrzajce z zaworami do odprowadzania powietrza. Na radpgowietrzajcej
wyzej potazonej kacOwki przewodu naley umiesci¢ tréjnik z manometrem oraz zawér przelotowy, o
wytrzymataici zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem gpus/m przed manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu naferozpoca¢ od niej potazonego kaca oraz
przeprowadz powoli, aby umaliwi ¢ usungcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojaveiesy
wody we wszystkich rurkach odpowietrgeych swiadcacym o catkowitym wypetnieniu odcinka
przewodu wod) naleey zamkrgé na nich zawory, przgtzy¢ do nizej polazonego kaca przewodu
pomge hydrauliczr i podtrzymywd cisnienie wewgtrzne w wysoldei cishienia zapewniagrego
catkowite napelnienie odcinka przewodu przez 12zgodPrzy pompie hydraulicznej powinien &y
zamontowany manometr w sposob uhiwiajgcy dohczenie manometru kontrolnego.

Po napetnieniu odcinka kontrolnego vwgodalezy podnigé cisnienie w
przewodzie do wysokKai cisnienia roboczego, a naphie otworzy zawodr w rurce odpowietrzgjej
zalazonej na najwyszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyplywu wadspadku dinienia na
manometrze naky podnigé cisnienie w przewodzie do wysokd cisnienia probnego i ponownie
otworzy¢ zawoOr w rurce odpowietrzgjej. Po stwierdzeniu wyptywu wody i spadkusnienia na
manometrze naky w odstpach 5 minutowych podndstisnienie, & do uzyskania jego stabilizacji na
wysokaci cisnienia probnego, poczym nalewylaczy¢ pomg przez zamkricie zaworu na doptywie
wody.

Préke nalezy przeprowad#i na cknienie prébne réwne 1,0 MPa. Pebbznaje s za
pozytywny jezeli po ustabilizowaniu sicisnienia w przewodzie na wysad@ cisnienia prébnego w ggu
30 min. nie wysipia jego spadki. Odczytow @iienia naley dokonywa na manometrze &rednicy nie
mniejszej nt 160 mm i takim zakresie aby odczygnienia probnego przypadt w granicach 50 - 70%
skali z& wielkos¢ dziatki byta nie wgksza nk 0,01 MPa.

f)  Badanie przydatroi wody do picia.

Ptukanie wodoeigu prowadzi tak diugo, a wyplywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Po z&akxeniu ptukania Wykonawca zleci przeprowadzenieabadvody
Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w celu wykoi@aanalizy fizykochemicznej
I bakteriologicznej wody. Wodogy mazna przekaza do eksploatacii jeeli przeprowadzone analizy
wykaza, ze woda nadaje sdo picia i do celéw gospodarczych.

10.4. Zakres badan przy odbiorze odcinka zasypki przewodu.

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materigtytego do wykonania obsypki, jej
grubdci oraz stopnia zagzczenia.

10.5. Ocena wynikéw bada.

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioréw egciowych i kacowego
powinny by ujete w formie protokotu, szczeg6étowo omoéwione, wpesato dziennika budowy lub
dolaczone do niego w sposoéb trwaly i podpisane przedzdratechniczny oraz czionkdéw komisji
przeprowadzajcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorowesciowych naley uzn& za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fézgkresu) rob6t zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymaga przy odbiorze agciowym nie zostalo spetnione, nayeuzna dary faz
za niezgods z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstada ponownych bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunémwego nalgy uzna& za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania zostaly spetnionezelie ktéres z wymaga przy odbiorze
koncowym nie zostato spetnione najeocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pegowanie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 545:2010 - Rury, ksztattki i wyposmie zzeliwa sferoidalnego oraz ichagza do rurocigbw
wodnych. Wymagania i metody bada
PN-EN 15542 Rury, ksztattki i wyposanie zzeliwa sferoidalnego. Zewtrzna powtoka cementowa do
rur. Wymagania i metody bafla
PN-EN 197-1 — Cement — &£ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczace cementow
powszechnegoaytku.
PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomerow. Wymagyarateriatowe dotygee uszczelek ztzy rur
wodochgowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma
PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwgawowe podziemne
PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich pgtzenia -- Kotnierze olggte do rur, armaturyatznikow i osprztu z
oznaczeniem PN -- Kotnierzeliwne
PN-EN 1071-10:2009 Techniczna ceramika zaawansowaletody badania powtok ceramicznych --
Czes¢ 10: Oznaczanie grubo powtoki metod szlifu przekroju poprzecznego
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PN-EN 1074-1,2,4:2002 Armatura wodggdwa -- Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzaje
PN-EN 13242 FKruszywa do niezwizanych i zwazanych hydraulicznie materiatbw stosowanyc
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwalé stosowanych
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przééwe wodocagowych i kanalizacyjnych
BN-81/9192-04 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowan@/arunki techniczne wykonanii
wbudowania

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczanidrajenia na przewodach wodagowych
PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -maftyania i badania

PN-B-10725: 1997 Wodaoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych — Cobrti Instal, wrzegi€2001
OPRACOWAL.:
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