
2% 2%

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm 

15 cm 

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 25 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

0.00

350 350zmienna szerokość

i=2%

kostka granitowa 6x8

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

8 cm

3 cm

10 cm

10 cm

31 cm

8

Suma:

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o

52 cm 

Przekrój poprzeczny jezdni ul.Rynek - przejście dla pieszych (KR2)

3020

-0.07-0.07

-0.09

-0.07

zmienna szerokość

i=2%

8

-0.05

20

2% 2%

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm 

15 cm 

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 25 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

0.00

350

550

i=2%

20

Suma: 52 cm 

-0.07

zmienna szerokość

i=2%

8

0.03

20

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

8 cm

3 cm

10 cm

10 cm

31 cm

pospółka zagęszczona mechanicznie- warstwa odsączająca

350

20

0.06

0.16

kostka granitowa 6x8

klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

kostka granitowa  6x8 8 cm

2% 2%

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm 

15 cm 

4 cm 

ułożenie warstwy geosiatki, wytrzymałość na rozciąganienie >50 kN/m 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

0.00

250zmienna szerokość

i=2%

10 cm

Suma: 52 cm 

Przekrój poprzeczny jezdni ul. Krótkiej- lewostronne utwardzenie, prawostronny chodnik (KR2)

-0.05

-0.03

-0.05

zmienna szerokość

i=2%

8

0.05

20

8 cm

25020

kostka granitowa 8x10

kostka granitowa 6x8

8

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

3 cm

20 cm

15 cm

48 cm

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o

klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

3 cm

10 cm

10 cm

31 cm

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o

klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

3 cm

10 cm

10 cm

31 cm

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o

klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

Przekrój poprzeczny jezdni ul.Rynek - lewostronne miejsca parkingowe, prawostronny chodnik(KR2)

10 cmkostka granitowa 8x10

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

3 cm

20 cm

15 cm

48 cm

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o

klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

chodnik chodnik

jezdnia

Nawierzchnia z płytek ostrzegawczych żółtych z wypustkami

Płyta granitowa (granit płomieniowany) wym. 40x80x8

-0.07-0.07

-0.09

Płyta granitowa (granit płomieniowany) wym. 40x80x8

Przekrój poprzeczny jezdni ul. Rynek- obustronne miejsca parkingowe (KR2)

2%

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm 

15 cm 

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 25 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

300300

Suma: 52 cm 

3020

2%

i=2%

0.27

0.17

560 20zmienna szerokość

i=2%

8 56020

0.00

-0.06

-0.04

+0.04

+0.06

i=2%

10 cmkostka granitowa 8x10

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

3 cm

20 cm

15 cm

48 cm

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o

klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

10 cmkostka granitowa 8x10

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

3 cm

20 cm

15 cm

48 cm

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o

klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

Płyta granitowa (granit płomieniowany) wym. 40x80x8

kostka granitowa 6x8

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

8 cm

3 cm

10 cm

10 cm

31 cm

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o

klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

chodnik

chodnik

chodnik
miejsce postojowe miejsce postojowe

miejsce postojowe

utwardzenie terenu

30

+0.06

20

10cmpodbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

15cmpodbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63.0 stabilizowanej mechanicznie
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Przekroje poprzeczne jezdni

Przebudowa ul. Rynek i ul. Krótkiej w ramach zadania:

"Przebudowa ul. Krótkiej i części północnej ul. Rynek w

Burzeninie".

m. Burzenin, dz. nr ew. 624/1, 603/1, 630, 632  obręb 0004

Burzenin, gmina Burzenin


