STUDNIA DESZCZOWA @1200 MM
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UWAGA!

STUDZIENKA INSPEKCYJNA 425 Z RURA TELESKOPOWA |
WLAZEM ZELIWNYM D NA STOZKU ODCIAZAJACYM 425

Stozek odcigzajgcy,
425 pod pokrywe

H1

1. Studnie D1 wykona¢ z osadnikiem 1 m.

UWAGA!

1. Studnie D7, D8, D9, D11, D12, D13 wykona¢ o srednicy 425 mm z rury teleskopowej

2. Studnie D7 i D11 wykonac¢ z osadnikiem

Wtaz lub wpust 425 zeliwny klasy B125 Jlub D400
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$425

Adapter pod wtaz/wpust

na stozek 425
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00

e

H3

Rura teleskopowa #2425

Rura karbowana 2425 z PP

L=375 lub 700 mm

Uszczelka

Kineta 425 z PP

(przeptywowa, potgczeniowa

lub zbiorcza)
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Burzenin
Inwestor: ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

azwa inwestycji:

Przebudowa ul. Rynek i ul. Krétkiej w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Krétkiej i czesci pétnocnej ul. Rynek w

Burzeninie".

Adres inwestyciji:

m. Burzenin, dz. nr ew. 624/1, 603/1, 630, 632 obreb 0004
Burzenin, gmina Burzenin

Stadium: Branza:
PB SANITARNA
Nazwa rysunku: Numer |Data:
rysunku:| 03.2020
Studnia deszczowa @1200 i 425 mm 53 [Skalarys:
1:20
Zespot autorski: Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Projektant branzy L. N
sanitarnej: mgr inz. Roman Ksigznik LOD/1490/POOS/10
Sprawdzajgcy i
branzy sanitarnej: WMME@N&_M_NN”_WEV\:N LOD/3021/PWBS/16




