Przekrdj poprzeczny jezdni ul.Rynek - przejscie dla pieszych (KR2)
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kostka granitowa 6x8

8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie

10cm

warstwa mroozochronna podfoza: grunt stabilizowany cementem o
klasie wytrzymatodci C1.5/2 - mieszanka z wytworni

10 cm

[Suma:

3l cm

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S

cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie

25 cm

warstwa mroozochronna f)odloza:_ grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymatosci C

5/2 - mieszanka z wytworni

15cm

[Suma:[52 cm

kostka granitowa 6x8

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie

warstwa mroozochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem o
klasie wytrzymato$ci C1.5/2 - mieszanka z wytwérni

[Suma:

Przekroj poprzeczny jezdni ul. Krotkiej- lewostronne utwardzenie, prawostronny chodnik (KR2)
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kostka granitowa 8x10

klasie wytrzymatosci C1.,

utwardzenie terenu _ Chodnik
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, 10cm kostka granitowa 6x8 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm odsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm odbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [10 cm
warstwa mroozochronnagod’roza. grunt stabilizowany cementem o 15¢cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm warstwa mroozochronnagod’roz.a: grunt stabilizowany cementem o 10 cm
/2 - mieszanka z wytwérni . podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10cm klasie wytrzymato$ci C1.5/2 - mieszanka z wytworni
[Suma: 48 cm podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/63.0 stabilizowane] mechanicznie [15cm [Suma:[31 cm
utoZzenie warstwy geosiatki., wytrzymatos¢ na rozcigganienie >50 kN/m
warstwa mroozochronna podfoza: grunt stabilizowany cementem 15cm
o klasie wytrzymatosci C1.5/2 - mieszanka z wytwoérni
[Suma: [52 cm

Przekrodj poprzeczny jezdni ul.Rynek - lewostronne miejsca parkingowe, prawostronny chodnik(KR2)
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Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

azwa inwestycji:

Burzeninie".

Przebudowa ul. Rynek i ul. Krétkiej w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Kroétkiej i czesci pétnocnej ul. Rynek w

Adres inwestycji:

m. Burzenin, dz. nr ew. 624/1, 603/1, 630, 632 obreb 0004
Burzenin, gmina Burzenin

Stadium:
PB

Branza:
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8 cm kostka granitowa 8x10 10 cm kostka granitowa 6x8 8 cm
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1.3 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
10 cm podbudowa z mieszanki niezwiazane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie 120 cm warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm
10cm warstwa mroozochronna podioza: grunt stabilizowany cementem o 15 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W cm pospodtka zageszczona mechanicznie- warstwa odsgczajgca 10 cm
klasie wytrzymatosci C1.5/2 - mieszanka z wytworni podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [25 cm Suma: 31T cm
3lcm Suma: 148 cm warstwa mroozochrc,)n.naf)od’roza:. grunt stabilizowany cementem 15cm
o klasie wytrzymatosci C1.5/2 - mieszanka z wytworni
[Suma:[52 cm
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klasie wytrzymatosci C1.5/2 - mieszanka z wytworni Wwarstwa mroozochronna podioza: grunt stabflizowany cementem o 5 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W__ ] _____18cm asie wytrzymatosci C1.5/2 - mieszanka z wytworni :
[Suma:[31 cm Klasie wytrzymatosci C1.5/2 - mieszanka z wytworni podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [25 cm [Suma:[48 cm
: S 148 warstwa mroozochronna f)odloza._ grunt stabilizowany cementem 15cm
uma. 126 cm o klasie wytrzymatosci C1.5/2 - mieszanka z wytworni - -
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