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2.

INFORMACJE OGOLNE

2.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

,Przebudowa ul. Rynek i ul. Krotkiej, budowa miejsc postojowych na dziatce nr ewid.

630 i 632 w ramach zadania: ,Przebudowa ul. Krétkiej i czesci pétnocnej ul. Rynek w

Burzeninie, Wtaczenie drog gminnych (ul. Rynek i ul. Krotkiej) w droge Wojewddzkag nr

480 w Burzeninie™.

2.2INWESTOR

Inwestorem planowanych robét jest Gmina Burzenin ul. Sieradzka 1 98-260

Burzenin.

2.3WYKONAWCA

ST PROJEKT Jacek Staniek, Katy 18, 29-100 Wtoszczowa.

2.4PODSTAWA OPRACOWANIA

e)

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

umowa pomiedzy Gming Burzenin a jednostkg projektowg firmg ST PROJEKT
Jacek Staniek

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440 1. j.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz.1729) z p6z. zm. (Dz.U.
2016 poz. 314)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegobtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) z péz. zm. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 647
2016.05.25)

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.



3.STAN ISTNIEJACY

Obszar, na ktérym planowana jest przebudowa drég w miejscowosci Burzenin
potozony jest na dziatkach nr ewid. 624/1, 634/1, 603/1, 630, 632 obreb 0004 Burzenin.

Ulica Rynek i ul. Krétka potgczone sg bezposrednio z drogg Wojewodzkg nr 480
nr 480 relacji Sieradz — Widawa.

Ulica Krétka znajduje sie na dziatce nr ew. 603/1. Ulica posiada jezdnie o
nawierzchni mineralno-bitumicznej z prawostronnym chodnikiem. Po lewej stronie
znajduje sie pobocze gruntowe. Szerokos$¢ istniejgcej jezdni wynosi 4,5 - 5,0 m.
Odwodnienie jezdni drogi odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy do istniejgcych
wpustow deszczowych, wpusty wigczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym drogi Wojewddzkiej nr 480.

Ulica Rynek znajduje sie na dziatce nr ew. 624/1 i 603/1, posiada jezdnie
mineralno-bitumiczng, czesciowo prawostronny i czesciowo lewostronny chodnik. Od
strony ptyty rynku (placu targowego) znajdujg sie miejsca do parkowania. Jezdnia ma
zmienng szerokos¢ 11,4 — 13,3 m.

Pas drogowy ulicy Rynek i ul. Krotkiej przebiega wzdtuz zabudowy
mieszkaniowej oraz budynkdéw ustugowych.

Dziatka nr ewid. 634/1 jest pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 480 relacji
Sieradz — Widawa. Na dzialce znajduje sie jezdnia drogi wojewddzkiej nr 480
0 nawierzchni mineralno-bitumicznej z obustronnym chodnikiem. Szeroko$¢ jezdni
wynosi 7,5 — 8,5 m.

W obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest przebudowa i utwardzenie
terenu wystepuje uzbrojenie:

* sie€ telekomunikacyjna,

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

» sie¢ kanalizacji deszczowej,
» sieC elektroenergetyczna.

Ruch kotowy na ulicy Rynek odbywa sie dwukierunkowo ze $rednim natezeniem
ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomocg chodnika. Na drodze wystepuje

oznakowanie pionowe oraz czesciowo oznakowanie poziome..

Ruch kotowy na ulicy Krotkiej odbywa sie jednokierunkowo ze $rednim
natezeniem ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomocg chodnika. Na drodze

wystepuje oznakowanie pionowe oraz czesciowo oznakowanie poziome.



Ruch kotowy na drodze wojewddzkiej odbywa sie dwukierunkowo ze srednim
natezeniem ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomocg chodnikéw. Na

drodze wystepuje oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome.

Cata inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym. Predko$é dopuszczalna
na drodze wojewoddzkiej wynosi 50 km/h (z wytgczeniem okolicy skrzyzowania i
przej$cia dla pieszych gdzie predkos¢ dopuszczalna wynosi 40km/h).

Skrzyzowanie drogi Wojewodzkiej nr 480 z drogg gminng ul. Krétka
wystepuje w km 22+075.00, natomiast z droga gminna ul. Rynek w km 22+222.00.

4.STAN PROJEKTOWANY

4.1ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie przebudowe jezdni ulicy Rynek oraz jezdni ulicy Krétkiej. Jezdnie ulicy
Rynek projektuje sie wykonac¢ o szerokosci 6,0 m.b. i 7.0 m. Jezdnie ulicy Krotkiej
projektuje sie szerokosci 5.0m. Ulica rynek projektowana jest jako jezdnia
dwukierunkowa natomiast, jezdnia ulicy Krétkiej jednokierunkowa. W ramach
przebudowy ulicy Krotkiej i ul. Rynek projektuje sie rozbiérke istniejgcej konstrukcji
nawierzchni.

Parametry techniczne:

» Ul Krétka
L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna
2. Klasa drogi D D
3. Predkos¢ Projektowa 30 km/h 30 km/h
4. Dtugosc¢ nawierzchni 146,44 m. 146,44 m.
asfaltowej
5. Wymagana nosnosc¢ Brak wymaganej minimalnej | Nosnos¢ dla kategorii
nosnosci dla kategorii ruchu | ruchu KR1.
KR1
6. Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy Beton asfaltowy
7. Szerokos¢ jezdni 45-50m. 5,0 m.
8. Szerokos¢ poboczy Chodnik prawostronny/ Chodnik prawostronny
pobocze utwardzone zmiennej szerokosci/
lewostronny parking
oraz pobocze z kostki
granitowej/parking w
drodze
jednokierunkowej
9. Przekrdj poprzeczny: Zmienny jednostronny




Ul. Rynek

L.p. Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe

1. Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna

2. Klasa drogi D D

3. Predko$¢ Projektowa 30 km/h 30 km/h

4. Dtugosc¢ nawierzchni 45,44 m.+ 80m =125,44m 45,44 m. + 80m

asfaltowej =125,44m

5. Wymagana no$nosc¢ Brak wymaganej minimalnej | No$nosc¢ dla kategorii
nosnosci dla kategorii ruchu ruchu KR1.

KR1

6. Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy Beton asfaltowy

7. Szerokos$¢ jezdni 11,4—-13,3m. 6,0-7,0 m.

8. Szerokos¢ poboczy Lewostronny Lewostronny chodnik/
chodnik/prawostronne obustronny parking
miejsca do parkowania

9. Przekrdj poprzeczny Zmienny Jednostronny

4.2PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:

Z uwagi na planowang inwestycje: Przebudowa ul. Rynek i ul. Krotkiej, budowa
miejsc postojowych na dziatce nr ewid. 630 i 632 w ramach zadania: ,Przebudowa ul.
Krotkiej i czesci pétnocnej ul. Rynek w Burzeninie, Wigczenie drég gminnych (ul. Rynek
i ul. Krotkiej) w droge Wojewoddzkg nr 480 w Burzeninie” projektuje sie oznakowanie

pionowe:

a) W pasie drogi wojewodzkiej nr 480:

» Wstawienie znaku D-1 (droga z pierwszenstwem) przed skrzyzowaniem z ulicg
Krotkg— km 22+034.00.

Uwaga! Zastosowac¢ stupek giety dla zachowania skrajni poziomej i pionowe;j.

» Wstawienie znaku D-1 (droga z pierwszenstwem) przed skrzyzowaniem z ulicg
Rynek— km 22+117.00.

Uwaga! Zastosowac¢ stupek giety dla zachowania skrajni poziomej i pionowe;j.

* Przeniesienie 2 szt. znaku B-36 (zakaz zatrzymywania sie) w km 22+063.00 i
km 22+195.50

b) W pasie ul. Krotkiej (droga gminna nr 114219):

 Wstawienie 2 szt. znaku B-20 ,STOP” przed skrzyzowaniem 2z droga
wojewddzkag nr 480;

» Wstawienie 2 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” przy skrzyzowaniu z drogg



wojew0dzka nr 480;

Uwaga! Dla znaku po prawej stronie zastosowaé stupek giety dla
zachowania skrajni poziomej i pionowej

Wstawienie 1 szt. znaku D-2 ,koniec drogi z pierwszenstwem” i 1 szt. znaku A-7
(ustgp pierwszenstwa) przed skrzyzowaniem z drogg wojewodzkg nr 480.
Uwaga! Dla znakéw zastosowac stupek giety dla zachowania skrajni
poziomej i pionowej

Likwidacja znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” przed skrzyzowaniem z drogg
wojew0dzkg nr 480.

Wstawienie 1 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” i znaku B-18 (zakaz wjazdu
pojazddw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 3.5 t) przy skrzyzowaniu z ulicg
Rynek.

Uwaga! Wszystkie istniejace znaki w ul. Rynek i ul. Krotkiej nalezy wymieni¢ na

nowe

c) W pasie ul. Rynek (droga gminna nr 114222E w km od 0+000.00 do km
0+045.44):

Wstawienie znaku B-20 ,STOP” przed skrzyzowaniem z drogg wojewddzka nr
480;

Wstawienie 2 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” przy skrzyzowaniu z droga
wojew0dzkag nr 480;

Likwidacja znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” przed skrzyzowaniem z drogg
wojew0dzkg nr 480.

Wstawienie znaku D-18 ( Parking) wraz z tabliczkg T-29 (Tabliczka wskazujgca,
ze miejsce parkingowe jest przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych).

Uwaga! Wszystkie istniejace znaki w ul. Rynek i ul. Krotkiej nalezy wymieni¢ na

nowe

d) W pasie ul. Rynek (droga gminna nr 114222E w km od 0+000.00 do km
0+080.00):

Wstawienie znaku D-1 (droga z pierwszenstwem) przed skrzyzowaniem z ulicg
Krotka

Uwaga! Zastosowac¢ stupek giety dla zachowania skrajni poziomej i pionowe;j.

Wstawienie znaku D-18 ( Parking) wraz z tabliczkg T-29 (Tabliczka wskazujaca,

ze miejsce parkingowe jest przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych).



Wstawienie 1 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” przy przejsciu dla pieszych
w km 0+005.00;

Wstawienie 1 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych”, tablicy T-6b (tabliczka
wskazujgca uktad drég podporzadkowanych (umieszczana na drodze z
pierwszenstwem) oraz znaku D-1 (droga z pierwszenstwem) przy przejsciu dla
pieszych w km 0+012.00;

Wstawienie 2 szt. znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” przed skrzyzowaniem

e) W pasie ul. Widawskiej (droga gminna nr 114226E):

Wstawienie tablicy T-6b (tabliczka wskazujgca uktad drog podporzgdkowanych
(umieszczana na drodze z pierwszenstwem) oraz znaku D-1 (droga z

pierwszenstwem) przed skrzyzowaniem z ulicg Rynek

Uwaga! Zastosowac¢ stupek giety dla zachowania skrajni poziomej i pionowe;j. ,

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakdéw pionowych, zostata przedstawiona na

rys. nr 3.

4.3PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME:

Z uwagi na planowang inwestycje: Przebudowa ul. Rynek i ul. Krotkiej, budowa

miejsc postojowych na dziatce nr ewid. 630 i 632 w ramach zadania: ,Przebudowa ul.

Krotkiej i czesci pétnocnej ul. Rynek w Burzeninie, Wigczenie drég gminnych (ul. Rynek

i ul. Krotkiej) w droge Wojewoddzkg nr 480 w Burzeninie” projektuje sie oznakowanie

poziome:

a) W pasie drogi wojewodzkiej nr 480:

namalowanie oznakowania poziomego P-14 (linia warunkowego zatrzymania
ztozona z prostokatdw) przy istniejacym przejsciu dla pieszych w poblizu
skrzyzowania z ulicg Rynek.

namalowanie oznakowania poziomego P-12 (linia bezwzglednego zatrzymania —
stop) przy skrzyzowaniu z ulicg Krotka.

namalowanie oznakowania poziomego P-7a (linia krawedziowa - przerywana
szeroka) przy skrzyzowaniu z ulicg Rynek.

namalowanie oznakowania poziomego P-12 (linia bezwzglednego zatrzymania —

stop) przy skrzyzowaniu z ulicg Rynek.



b) W pasie ul. Krotkiej (droga gminna nr 114219):

namalowanie oznakowania poziomego P-10 (przejscie dla pieszych);
namalowanie oznakowania poziomego P-14 (linia warunkowego zatrzymania
ztlozona z prostokgtéw) przy przejsciu dla pieszych;

namalowanie oznakowania poziomego P-4 (linia podwdjna ciggta) o tgcznej
dtugosci 5.5 m.b.;

usuniecie oznakowania poziomego P-13 (linia warunkowego zatrzymania

ztozona z tréjkatow) przy skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 480;

c) W pasie ul. Rynek (droga gminna nr 114222E w km od 0+000.00 do km

0+045.44):

namalowanie oznakowania poziomego P-10 (przejscie dla pieszych);
namalowanie oznakowania poziomego P-14 (linia warunkowego zatrzymania
ztozona z prostokgtéw) przy przejsciu dla pieszych;

namalowanie oznakowania poziomego P-4 (linia podwdjna ciggta) o tgcznej
dtugosci 14.5 m.b.;

namalowanie oznakowania poziomego P-1e (linia pojedyncza przerywana —
prowadzgca szeroka) o tgcznej dtugosci 23.00 m.b.;

namalowanie oznakowania poziomego P-13 (linia warunkowego zatrzymania

ztozona z trojkatow).

f) W pasie ul. Rynek (droga gminna nr 114222E w km od 0+000.00 do km
0+080.00):

namalowanie oznakowania poziomego P-10 (przejscie dla pieszych);
namalowanie oznakowania poziomego P-14 (linia warunkowego zatrzymania
ztlozona z prostokgtéw) przy przejsciu dla pieszych;

namalowanie oznakowania poziomego P-4 (linia podwdjna ciggta o tgcznej
dtugosci 28.65 m.b.);

namalowanie oznakowania poziomego P-1e (linia pojedyncza przerywana —
prowadzgca szeroka) o tgcznej dtugosci 64.00 m.b..

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw poziomych, zostata przedstawiona na

rys. nr 3.



5.0PIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW.

5.1ZNAKI PIONOWE:

a)

Oznakowanie pionowe na drodze wojewodzkiej stosowac¢ wielkosci srednie, na
drodze gminnej wielkosci mate, dla znakéw A-7, D-6, B-20, D-2 zastosowac
znaki wielkosci s$rednie oraz folie odblaskowg Il generacji, natomiast dla
pozostatych znakoéw nalezy zastosowac folie odblaskowg | generaciji.

Wysokosc¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi
jezdni,

Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykona¢ z materiatow
trwatych o przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane
o srednicy 1,5” ocynkowane ogniowo),

Konstrukcje wsporcze znakdow muszg zapewnic¢ ich catkowitg stabilnos¢ przez
caly okres trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich
konstrukcje wsporcze muszg by¢é wykonane przez producenta posiadajgcego
aprobate techniczng oraz $wiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania,
wydane przez IBDIM (Instytut Badawczy Drég i Mostéw) w Warszawie
i certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa ,B”
wydany przez ITS ( Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metréw, ktére wynikajg z koniecznosci ich
przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci Iub ich kolizji
z istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

Nie umieszcza¢ stupkow do znakdéw w ciggu pieszo-rowerowym — stupek nalezy
zlokalizowa¢ na poboczu wyprofilowany w kierunku jezdni na odpowiedniej

wysokosci.

5.2ZNAKI POZIOME:

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze SST oraz w/w rozporzgdzeniami
Ministra Infrastruktury.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii grubowarstwowej,
strukturalne, chemoutwardzalne.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne =z zaleceniami producenta

materiatbw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne
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Z ponizszymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane
warstwg grubosci 0,9-3,5mm. Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce ciata
state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére moga
wystepowac w uktadach jedno — lub wielosktadnikowych.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw zawierajgcych rozpuszczalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza
sie stosowania materiatdw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
Witasciwosci fizyczne materiatow do znakowania okresla Aprobata Techniczna.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z
dokumentacjg projektowg i ,lInstrukcja o znakach drogowych poziomych”,
powinny odpowiadac nastepujgcym warunkom:

- szerokos¢ linii moze rdzni¢ sie od wymaganej o + 5mm,

- dtugo$¢ linii moze by¢é mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50mm lub
wieksza co najwyzej o 150mm,

- dla linii przerywanych, dtugosé¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze
odbiegac od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50mm dtugosci

wymagane;.

6.Uwagi koncowe

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to rok 2020 r.

Termin waznosci organizacji: na czas nieokreslony.

11



