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III. PLAN BIOZ

I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- SPIS ZAWARTOSCI -

1) Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

2) Podstawa opracowania,

3) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego,

4) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

5) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

6) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdblnie niebezpiecznych.

8) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

UWAGA:

Osoba opracowujaca szczegétowy planu BIOZ na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, powinna zweryfikowac list¢ rodzajéw robét budowlanych w oparciu
o zakladany harmonogram prowadzenia rob6t i przewidywane zagrozenia oraz powinna potwierdzié
Iub wykluczy¢ zaistnienie opisanych ponizej zagrozen, a takze uzupetni¢ ich liste o niewymienione na niej
zagrozenia przewidywane przez nadzor i kierownika budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego.

1) Przedmiot opracowania informacji BIOZ,
Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostala z uwzglgdnieniem
specyfiki prac przewidywanych przez autoréw projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji budowlane;j

pn.:

,,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkét w Burzeninie”

zaprojektowany na dzialce nr ewid. 97, 98, 99, obrgb Burzenin w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 11,

(obiekt kat. V).

Przedstawiona w niej zostala calo$¢ inwestycji oraz wskazania dotyczace elementéw zagospodarowania terenu

i przewidywanych robét budowlanych, ktére moga powodowaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podano rdéwniez wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw oraz S$rodkéw technicznych
1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

2) Podstawa opracowania,

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. pl. kierownik
budowy zobowigzany jest przed rozpoczgciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajagc zar6wno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ,
jak i dane wynikajace ze szczegélowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu
Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzia¢ pod
uwage zaréwno uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robét
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Podstawa na jakiej opracowano informacj¢ BIOZ:

* Ogo6lna charakterystyka obiektu

* Umowa z Zamawiajgcym

¢ Materiatow udostepnionych przez Zamawiajgcego,

e Ustaleniami z Zamawiajacym, dyrekcjg i pracownikami SP w Wiewidrczynie.
* Wizja lokalna w terenie,
* Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego,
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
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3). Zakres robot budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego,
Zakres robét przewidziany dla przedmiotowej inwestycji:

1. Rozebranie istniejacej zdegradowanej nawierzchni asfaltowe;.

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej,
3. Budowa pitko chwytéw, wys. 4 m, wokoét boiska wielofunkcyjnego,

4. Budowa utwardzonego dojécia do boiska,

4). Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejacy teren dziatek nr 97, 98, 99 obreb Burzenin, przeznaczony dla realizacji inwestycji, polozony
jest na terenie Zespotu Szkét przy ul., Sieradzkiej 11. Obecnie teren zabudowany jest zabudowany budynkiem
szkoly, sali gimnastycznej, budynkami gospodarczymi, placem zabaw, oraz dojsciami i dojazdami
W obszarze dziatki znajdujg si¢ drzewa, ktore nie koliduja z planowang inwestycja. Dziatka jest uzbrojona
i posiada istniejgce ogrodzenie terenu wraz z utwardzonym dojazdami i doj$ciami (bramy wjazdowe i furtki).
Projekt nie ingeruje w ogrodzenie, ani nie przewiduje jakichkolwiek zmian istniejacej infrastruktury.

Obstuga komunikacyjna terenu przewidywana jest istniejagcym zjazdem z ul. Sieradzkie;j.

Projektuje si¢ budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej EPDM typu 8+8 koloru
czerwonego.

Boisko wielofunkcyjne wyposazone bedzie w bramki do pitki recznej, kosze do koszykowki,
stupki do siatkéwki. Wokoét boiska projektuje si¢ pitkochwyt wys. 4 m. Teren wyposazony bedzie réwniez w
elementy matej architektury, fawki i kosze na $mieci.

Projekt zaktada wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej jako doj$cie do boiska, oraz opaske z kostki
brukowej, utatwiajacej obstuge boiska. Dodatkowo, utatwi to dostep dla os6b niepetnosprawnych.

Wody opadowe i roztopowe beda zagospodarowane na terenie dziatki szkoty.

5). Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejscem realizacji wymienionego wyzej zakresu prac jest dziatka nr ew. nr ewid. 97, 98, 99 obreb Burzenin,

ul. ul., Sieradzka 11, (obiekt kat. V). .

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ zaréwno prace ziemne — np. korytowanie przy uzyciu
sprzetu mechanicznego jak i istniejacej infrastruktury technicznej oraz jego najblizszego otoczenia, elementéw
drogowych, a takze zaplecza budowy z miejscem sktadowania materiatéw budowlanych zwigzanych z pracami
budowlanymi.

6). Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podstawa sporzadzenia planu BIOZ jest Art.21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy wykonywany
bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty
budowlane maja trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bgdzie przy nich zatrudnionych co najmniej
20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktorym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robét
budowlanych:

. ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci przysypania ziemia, elementami
kamiennymi lub upadku z wysokosci;

. roboty zabezpieczajace roboty wyburzeniowe przy ktérych wystepuje zagrozenie;
. wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wigkszej niz 1,5m;
. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m, przy pracach

budowlanych zaréwno wyburzeniowych jak i podczas budowy nowego obiektu a takze elementéw infrastruktury
takich jak stupy o§wietleniowe terenu, montaz elementéw na dachu, wycinka drzew itp.

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie tam, gdzie moze nastgpi¢
upadek z wysokosci .
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7). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoélnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowiagzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw
kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie
si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki rob6t ktére aktualnie beda wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

* BHP,

* przewidywanych zagrozen,

» zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

» zasad postgpowania w czasie prowadzenia rob6t niebezpiecznych,

* koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych  przed skutkami
wypadkow,

* bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

* planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiaja szybka ewakuacje w przypadku
awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia §rodkéw gasniczych i pierwszej
pomocy.

* sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien:

* przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronng oraz sprzet
ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zapozna¢ pracownika z jego
zastosowaniem,

*  chroni¢ zdrowie i zycie pracownikOw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw
pracy,

* zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,

*  zapewniC przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

* zapewni¢ prawidlowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,

* informowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze si¢ z wykonywana praca oraz o zasadach
ochrony przed zagrozeniami,

*  zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac si¢ do orzeczen lekarskich
w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okre§lonym stanowisku,

» zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wydawac
szczegbtowe instrukcje i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa na stanowiskach pracy,

*  zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczy¢ niezbedne
srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

* organizowal stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

* organizowaé, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

» egzekwowac przestrzeganie przez pracownikOw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

8) Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Projektowana budowa nie przewiduje konieczno$ci wystgpowania stref szczegdlnego zagrozenia. Warunkiem
bezpieczenstwa jest zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas prowadzenia bobét oraz zabezpieczenie
odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikéw.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

. Przy  wykonywaniu  wykopéw nalezy stosowa¢  wszelkie zabezpieczenia  wykopdow
i elementéw podlegajacych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci szalunkéw, rozpdr, barierek
zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposéb uprzednio zaplanowany - gwarantujacy
bezpieczenstwo robét.

. Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sa prace
na rusztowaniach i przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu, a takze prace na dachu blisko jego krawedzi.
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. Nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
w postaci szelek, paséw i linek zabezpieczajacych zamocowanych do statych elementéw czy tez barierek
zabezpieczajacych krawedz dachu.

. Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace rusztowania, a takze w bezpieczny sposéb
transportowa¢ materiaty oraz nowe elementy a takze elementy demontowane (np. rozbierane rusztowania).

. Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig .

. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu,
a zakladanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien wykonywac¢ odpowiednio przygotowany
pracownik.

W Planie Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy uwzglednié
zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw rob6t budowlanych oraz wszelkich innych rob6t wynikajacych
z opracowanego przez osobe koordynujaca budowe ,,Projektu organizacji placu budowy” — robdt, ktérych nie
mozna okre$li¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy
precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystapieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:
Poinformowaé¢ i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac budowlanych
i elementéw budowy;

1. Przygotowa¢ plany inwestycji okre$lajace dla budowy:

. Oznaczenie czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

. Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

. Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

. Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
. Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
. Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

2. Wyznaczy¢ i oznakowaé granice obszar6w stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robéot budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem oséb w tym celu wyznaczonych
i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,

2. Zagwarantowa¢ stosowanie wylgcznie materiatéw i urzadzen majacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci,

3. Zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpowiednich
przepiséw prawnych.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Antczak:
upr. nr 1/R-194L.01A/04
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