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Projektowane zagospodarowanie dziatki;

Wytyczne i zagadnienia ochrony przeciwpozarowej, parametry techniczne drég pozarowych
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2. OPIS OGOLNY

Przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe istniejacego boiska sportowego,
o nawierzchni asfaltowej, za szkota przy ul. Sieradzkiej 11 w Burzeninie. Obecnie teren ten, z powodu
zdegradowania, nie moze by¢ w pelni uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. W celu przywrdcenia mu
wlasciwej funkcji planuje si¢ przebudowe istniejacego boiska, na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej.. Dostawg i montaz wyposazenia sportowego, wykonanie utwardzonego doj$cia do boiska,
a takze elementéw matej architektury, jak fawki parkowe i kosze.
Poza boiskiem, teren jest zabudowany budynkiem szkoty, sali gimnastycznej, budynkami gospodarczymi,
placem zabaw, oraz doj$ciami i dojazdami.
Caty teren jest ogrodzony.

3. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres robét przewidziany dla przedmiotowej inwestycji:

1. Rozebranie istniejacej zdegradowanej nawierzchni asfaltowe;.

2 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej,
3. Budowa pitko chwytéw, wys. 4 m, wokoét boiska wielofunkcyjnego,

4 Budowa utwardzonego dojécia do boiska,

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OPISEM PROJ. ZMIAN

Istniejacy teren dziatek nr 97, 98, 99 obreb Burzenin, przeznaczony dla realizacji inwestycji, polozony
jest na terenie Zespotu Szkét przy ul., Sieradzkiej 11. Obecnie teren zabudowany jest zabudowany budynkiem
szkoty, sali gimnastycznej, budynkami gospodarczymi, placem zabaw, oraz dojsciami i dojazdami
W obszarze dziatki znajduja si¢ drzewa, ktére nie koliduja z planowana inwestycja. Dzialka jest uzbrojona
i posiada istniejagce ogrodzenie terenu wraz z utwardzonym dojazdami i dojsciami (bramy wjazdowe i furtki).
Projekt nie ingeruje w ogrodzenie, ani nie przewiduje jakichkolwiek zmian istniejacej infrastruktury.

Obstuga komunikacyjna terenu przewidywana jest istniejagcym zjazdem z ul. Sieradzkie;j.

Projektuje si¢ budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej EPDM typu 8+8 koloru
czerwonego.

Boisko wielofunkcyjne wyposazone bedzie w bramki do pitki recznej, kosze do koszykowki,
stupki do siatkéwki. Wokoét boiska projektuje si¢ pitkochwyt wys. 4 m. Teren wyposazony bedzie réwniez w
elementy matej architektury, fawki i kosze na $mieci.

Projekt zaklada wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej jako dojscie do boiska, oraz opaske z kostki
brukowej, ulatwiajacej obstuge boiska. Dodatkowo, utatwi to dostgp dla oséb niepetnosprawnych.

Wody opadowe i roztopowe beda zagospodarowane na terenie dziatki szkoty.

Istniejace warunki gruntowe:
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie w podiozu prostych warunkéw gruntowych.

Kategoria geotechniczna I.

Istniejace uzbrojenie zlokalizowane w terenie inwestycji:

. Przylacze energetyczne — zasilajace budynek szkoty — brak kolizji z projektowang inwestycja.
. Kanalizacja sanitarna — nie kolidujgce z projektowang inwestycja.
. Przytacze wodociagowe — nie kolidujace z projektowang inwestycja.

Przeznaczenie terenu — rodzaj inwestycji,
Przeznaczenie projektowane terenu dla urzadzen sportowych jest zgodne z ogdlnym przeznaczeniem terenu
dziatki.

Istniejaca zielen.
Na terenie dzialki istniejg drzewa wzdiuz ogrodzenia, nie kolidujace z planowang inwestycjg. . Teren dzialki jest
porosnigty trawa.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

5.1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej,

Podbudowa

Podbudowa z mieszanki betonowej z betonu cementowego C20/25 gr. 10 cm ukladanej
na Warstwie odsaczajacej z piasku. Plyta betonowa zakonczona obrzezem trawnikowym 8x30 wtopionym na
fawie betonowej C12/15 o wym. 30cm x 25cm.

Warstwe podbudowy z piasku wykona¢ z materiatu o zawartodci frakcji ilastej pon. 5%. Warstwa betonu
Musi by¢ zawibrowana i zatarta na ostro. Dopuszcza si¢ beton nie zatarty, pod warunkiem zachowania
wladciwej roéwnosci nawierzchni. Maksymalne odchylenie mierzone ata 4 m nie moze by¢ wigksze niz
Smm. Nie dopuszcza si¢ réwniez, odchylek wigkszych niz 2 mm na odcinku 0,5 m. Powierzchnia
podbudowy musi by¢ jednolicie zageszczona, niedopuszczalne s3 miejsca stabiej zageszczone, np. przy
obrzezach. Niedopuszczalne jest rowniez zanieczyszczenie podbudowy humusem, cze§ciami organicznymi,
olejami, smarami, ew. chemikaliami. Po wykonaniu plyty naciaé¢ dylatacje w poprzek biezni co 5 m. nie jest
wymagane wypetnianie naci¢¢. Warstwa podbudowy betonowej powinna by¢ tak ulozona, aby jej wierzch
licowat z gérng krawedzig nawierzchni obrzezy, a 10 mm warstwa z granulatu gumowego przykrywata gére
obrzezy

. Beton C 20/25 W8 120 mm
. Podsypka piaskowa — 150 mm zageszczona do Is > 0,97
. Grunt rodzimy — wyprofilowany zageszczony do Is = 0,95

Nawierzchnia sportowa boisk

Na boisku projektuje si¢ nawierzchni¢ sportowa typu (lub 8+8), w kolorze czerwonym-ceglastym. Jest to zestaw
materialéw na bazie zywic poliuretanowych, stuzacy do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych
nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych, takich jak boiska sportowe,
bieznie lekkoatletyczne, itp. Zaletami zewngtrznej nawierzchni sportowej sa: wysoka elastyczno$é, dobre
ttumienie energii udarowej, wysoki wspdtczynnik tarcia, estetyczny wyglad, bezspoinowo$¢. Cecha
charakterystyczng tego systemu jest brak zbierania si¢ wody na powierzchni, gdyz jest ona odprowadzana do
gruntu.

Zewngtrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odporno$ci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie
temperatury i promieniowanie UV. Sktada si¢ z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potaczone;j
lepiszczem poliuretanowym o gr. 7-8 mm, oraz 7-8 mm kolorowej warstwy uzytkowej skladajacej si¢
z mieszaniny granulatu EPDM, polaczonej lepiszczem poliuretanowym.

Wszystkie warstwy: maty z granulatu SBR i warstwa uzytkowa z granulatu EPDM uktadane na budowie ,,in
situ” za pomoca specjalnej rozktadarki. Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci nawierzchni nalezy zwrécié
szczegélng uwage na stan techniczny sprzetu do instalacji nawierzchni. Aby uniknaé charakterystycznego
,»Zabkowania” nawierzchni, element rozktadajacy nie moze mie¢ luzéw. Wszystkie sktadniki nawierzchni musza
by¢ precyzyjnie odmierzane wagowo, badz objetoSciowo, zgodnie z instrukcja instalacji producenta danego
systemu.

Szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ na warunki atmosferyczne panujgce przy instalacji nawierzchni, musza one
by¢ zgodne z wytycznymi producenta. Przewaznie sg to: temp. pow. 10°C i wilgotno$¢ wzgledna 40-70%.

Minimalne parametry poliuretanowej nawierzchni sportowej typu 8+8.

PARAMETR WARTOSC

1. Grubos¢, mm: >16

2. Tarcie ( op6r poslizgu ), stopnie, PTV > 105 ( stan suchy )
> 55 ( stan mokry )

3. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie, N/mm?2 >1,15

4. Wydhuzenie podczas zerwania, % >80

5. Odpornos¢ na zuzycie, Taber, g <0,9




6. Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

a). Wytrzymalo$¢ na rozciaganie, MPa >0,7
b). Wydtuzenie wzglgdne przy F. % >60
7. Amortyzacja, %

Temp 10 st C. >35
Temp 23 st C. <35
8. Odksztalcenie pionowe, mm

Temp 10 st C. <09
Temp 23 st C. <0,9
Temp 40 st C. <1,1
9. Odpornosé nawierzchni

lekkoatletycznej na kolce
Spadek wydluzenia wzglednego  przy
Fmax

Zmniejszenie wytrzymatosci na
rozciaganie %

Wymagania dotyczace dokumentéw i o§wiadczen jakie musi przedlozy¢ Wykonawca nawierzchni przed
jej wykonaniem:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium
(np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace spetnienie stawianych wymagan -
Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877;2014

- Atest Higieniczny PZH

UWAGA: Atest higieniczny PZH wymagany zaréwno dla nawierzchni, jak i dla podbudowy dynamiczne;j.
- Badania okreslajace bezpieczenstwo ekologiczne (WWA oraz Metale cigzkie) wg DIN 18035-6:2014

- Badania: Wskaznik EOX oraz zawarto§¢ DOC wg DIN 18035-6:2004

- Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje
z potwierdzeniem udzielenia okresu gwarancji.

- Deklaracja zgodno$ci potwierdzona przez producenta nawierzchni.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

Boisko do pilki recznej
Boisko do pitki recznej, niewymiarowe 15,1x28,1 m, wyposazone w:
. Bramki o wymiarach 3,0x2,0m, gtebokosci 50cm (géra/dét), profil aluminiowy 80x80mm, montowane

w tulejach, mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykdéw z tworzywa sztucznego (haczyki
w zestawie), palaki podtrzymujace siatk¢ montowane na state, kolor : biato-czerwony. Wymagana zgodno$é
z przepisami do gry w pilke reczng, oraz norma PN-EN 749-2006, oraz certyfikat bezpieczefistwa wydany przez
Instytut Sportu.

. Siatka o wymiarze 210x310 cm, oczko 10x10cm, polipropylen bezwe¢zlowy, grubo$¢ splotu 3 mm;
Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjag montazu producenta.

Linie boiska w kolorze biatym, malowane natryskowo farbag poliuretanows, dedykowana dla danego systemu
nawierzchni sportowej. Na zewnetrznym obrysie boiska linie wsp6lne z liniami do koszykéwki — kolor biaty.

Boisko do koszykowki

boisko do koszykéwki, pelnowymiarowe, 28,0x15,0 m, wyposazone w:

. 2 stojaki o przedtuzonym wysiegu 220cm; profil stalowy o przekroju kwadratowym 100x100x3 mm,
cynkowany ogniowo, przeznaczone do montowania w tulei, zgodne z normg PN-EN 1270:2006, posiadajace
certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego. Stupy nalezy zabezpieczy¢
ostonami wykonanymi z pianki poliuretanowej, obszytej materialem PCV o grubos$¢ 5 cm, wysokosci 200 cm,
szerokosci 40cm, montowanymi za pomoca paskow z rzepami ( 7 szt.) wokot stojaka do koszykowki

. Tablice o wymiary: 105x180 cm, biate, laminowane z zywic epoksydowych.

. Obrecze do kosza wzmocnione wykonane z preta stalowego, cynkowana ogniowo, przystosowane
do mocowania siatki tancuchowe;j.

. Siatka z 12 zaczepami, wykonana z fancucha, pelne ogniwa, cynkowana

Tuleje sprzetu sportowego mocowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta.



Linie boiska w kolorze niebieskim, malowane natryskowo farba poliuretanowa, dedykowang dla danego systemu
nawierzchni sportowe;j.

Boisko do pilki siatkowej

Boisko do siatkéwki, o wymiarach 18,0x9,0 m wyposazone w:

. stupki wysoko$ci 3m, wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120 x 100mm, mocowane
w tulejach. Komplet sktada si¢ z dwéch stupkéw, jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki, wyposazone w bezstopniowa regulacj¢ zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m,
co umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona. Wymagana zgodno$¢ z przepisami
PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4, dodatkowo certyfikat bezpieczefstwa wydany przez Instytut Sportu.

. Siatka 9,5 x Im, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy, grubo§¢ splotu 3 mm, antenki
w komplecie.

Tuleje sprzetu sportowego mocowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Linie boisk koloru zéitego, malowane natryskowo farba poliuretanowa, dedykowana dla danego systemu
nawierzchni sportowe;j.

5.2. Utwardzenie z kostki betonowej:
Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej gr. 6 cm w kolorze
szarym o wymiarach 10x20cm. Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z obrzezy o wymiarach 8x30cm,
na tawie z oporem, wykonane jako zatopione, w taki sposéb aby woda opadowa odptywata w teren biologicznie

czynny.
Podbudowa bedzie wykonana ze stabilizacji 2,5 MPa.

. Kostka brukowa szara gr. 6 cm

. Podsypka piaskowo-cementowa — 3 cm

. Stabilizacja 2,5 MPa -16 cm

. Podsypka piaskowa —10 cm

. Grunt rodzimy — wyprofilowany i zageszczony do Is > 0,95

5.3. Budowa pitkochwytow na boisku wielofunkcyjnym,

Pitkochwyt do wysoko$ci 2m, wykonany z systemowych paneli stalowych zgrzewanych o wysokosci 2,0 m.
Rdzen ogrodzenia stanowia stupy stalowe prostokatne o przekroju min. 60x40x2mm. Wypelnienie ogrodzenia
gotowymi panelami wykonanymi z kraty z drutu zgrzewanego o grubosci drutu 6/5/6 mm, w rozstawie oczek:
200 x 50 mm.

Panele z dwoma poziomymi pretami fi 6 mm. Przesta paneli taczone na stupach za pomoca uchwytéw i $rub ze
stali nierdzewnej. Laczniki miedzy panelami a stupem wyposazone w tlumiki drgan. Stupy ogrodzenia,
o dt 2,8 m, a co drugi i narozne 4,8 m, zabetonowane na giteboko$¢ min. 0,70 m w blokach fundamentowych w
wykopach w gruncie o minimalnych wymiarach blokéw 50x50x100 cm, wykonanych z betonu towarowego
gesto plastycznego o wytrzymato$ci min. C16/20 (posiadajacego atest od producenta). Zabezpieczenie
antykorozyjne - elementy ogrodzenia ocynkowane metoda ogniowg i dodatkowo lakierowane proszkowo
w kolorze RAL 6005. Rozstaw osiowy powtarzalnych przeset ogrodzenia wynosi ca. 2,59 m. Shupy skrajne
wyposazone w zastrzaly, wg rysunku. Powyzej paneli zgrzewanych pitkochwyt wyposazony w siatke
bezweztowa, polipropylenowa, o gr. 4 mm, wielko$¢ oczka 10x10 mm. Elementy montazowe niezbe¢dne do
zawieszenia siatki na stlupach (w sklad zestawu wchodza: linki stalowe, kausze, zaciski, $ruby rzymskie
i karabinczyki).

6. WYTYCZNE 1 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE], PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH
Projekt swoim zakresem nie ingeruje w elementy ochrony przeciwpozarowej. Projektowane urzadzenie
nie wymagaja specjalnej ochrony, a swoja lokalizacja i gabarytami nie ograniczaja dostgpu do drég i terendw
dojazdéw pozarowych.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANE],

Powierzchnia dziatki : 8791,22 m’
Powierzchnia zabudowy projektowana 639,23 m’
Powierzchnia zabudowy projektowana — nawierzchnia sportowa: 519,33 m’



8. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAEKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami) dziatka nie jest objgta
ochrona konserwatorska. Projektowana inwestycja nie bgdzie oddziatywaé negatywnie, na zadne obiekty objete
ochrong konserwatorskg.
Projektowana inwestycja w catosci jest zlokalizowana poza obszarem Natura 2000.
Dziatka bedaca przedmiotem niniejszego opracowania nie podlegajg ochronie.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO,
Dziatka przeznaczone dla realizacji inwestycji, bg¢daca przedmiotem niniejszego opracowania nie jest potozona
w obrebie terenéw gérniczych i nie wymaga okre$lenia warunkéw ochrony przed wptywami eksploatacji
gbrniczej dla projektowanych obiektéw budowlanych.

10. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI
Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej, jak réwniez sposéb zagospodarowania dziatki, a takze
infrastruktura towarzyszaca zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materialy budowlane i wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacj¢ nie bedzie
wywieral negatywnego wplywu na S$rodowisko przyrodnicze, higien¢ i zdrowie uzytkownikéw,
oraz ich otoczenie.
Z urzadzen nie bgda usuwane ani emitowane agresywne Scieki, plyny, gazy, wibracje, odpady state,
promieniowanie jonizujace i zaktdcenia elektromagnetyczne i hatasy.
Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie oddzialywa¢ na $rodowisko,
a co za tym idzie nie ma konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.

11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH,
Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie dostgpne dla oséb niepetlnosprawnych. Zaprojektowano
uksztattowanie doj$cia umozliwiajace bezposredni dostgp do obiektu, urzadzen sportowych w tym boiska dla
0s6b niepetnosprawnych, w szczegdélnos$ci poruszajacych si¢ na wézkach inwalidzkich.
Wylaczenie z produkcji rolnej - przedmiotowa nieruchomos$¢ nie wymaga wylaczenia z produkcji rolnicze;.

Wplyw w zakresie Kkrajobrazu, débr materialnych i kultury - Projektowane rozwigzanie nie bedzie
powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie ochrony krajobrazu. Projektowane urzadzenia nie maja
wplywu na krajobraz, a zaprojektowane elementy w sposéb harmonijny nawigzuja do zabudowy otoczenia
szkoty w postaci boiska do pitki noznej, i s3 wkomponowane w istniejaca zabudowe.

Odpady stale - Projektowana inwestycja nie warunkuje powstania dodatkowych ucigzliwych odpadéw statych
poza odpadami o charakterze gospodarczo — komunalnym.

Przewiduje si¢ zagospodarowanie odpadéw w istniejagcym $mietniku jako miejsce lokalizacji pojemnikéw
na odpady.

Wszelkie odpady stale powstate podczas uzytkowania obiektu jak réwniez budowlane powstale w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie
o odpadach.

12. OBSZAR ODDZIAtYWANIA | OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH,
Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego:
* Ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 89/1994 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1065 z 7 czerwca 2019 r — tekst
jednolity)

e Norma PN EN 12193:2007



Po dokonaniu analizy stwierdzono, ze planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w zabudowie
i zagospodarowaniu dzialek sasiednich, nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz $rodkéw taczno$ci przez osoby trzecie w obszarze
oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego.

Nadmiar wéd opadowych z terenu dziatki bedzie zagospodarowany na terenie przedmiotowej dziatki. Ilos¢
i jako$¢ wod deszczowych nie ulegnie zmianie.

Z obiektéw sportowych nie beda usuwane ani emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state,
promieniowanie jonizujace i zaktdcenia elektromagnetyczne i hatasy.

13. UWAGI KONCOWE,
Niniejsza dokumentacja po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi podstawe do przeprowadzenia
postepowania w trybie zamdwien publicznych. Wszelkie nazwy wlasne uzyte w niniejszym projekcie, maja
jedynie charakter pogladowy, majacy stuzy¢ okresleniu minimalnych parametréw uzytkowych.

II. CZESC RYSUNKOWA



