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Burzenin boisko

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1|analogia
639,23/10000 ha 0,064
RAZEM 0,064
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z m3
d.1./0240-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km;
1|analogia grunt kat. I-Il - ROZEBRANIE ASFALTU
519,33*0,27 m3 140,219
RAZEM 140,219
3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
519,33 m?2 519,330
RAZEM 519,330
1.2 PODBUDOWA
4/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
2/0104-08
poz.3 m2 519,330
RAZEM 519,330
5|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm  |m2
d.1./0109-01
2|analogia
poz.3 m?2 519,330
RAZEM 519,330
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
2
2*(17,1+30,26)*0,26*0,3 m3 7,388
RAZEM 7,388
7/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
2*(17,1+30,26) m 94,720
RAZEM 94,720
1.3 NAWIERZCHNIE SPORTOWE | WYPOSAZENIE
8|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 m3
d.1./0308-02
3
0,6*0,6"0,8*6 m3 1,728
0,81,2*1,072 m3 1,920
RAZEM 3,648
9|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.1./0309-05
3|analogia -
obiekty ze-
wnetrzne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkowki szt.
d.1./0309-02
3|analogia -
obiekty ze-
wnetrzne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do koszykowki szt.
d.1./0309-06
3|analogia -
obiekty ze-
wnetrzne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12 Nawierzchnia poliuretanowa 8+8 - kolor ceglasty wraz z malowaniem linii m?2
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.4 m2 519,330
RAZEM 519,330
13/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki recznej szt.
d.1.|0310-06
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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14/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki (2 boiska) kpl.
d.1./0310-02
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki [ wysieg|szt.
d.1./0310-04 2,2 m]
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 PILKOCHWYTY
16/KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z paneli zgrzewanych 6/5/6 mm i siatki PP, na |m
d.1./0401-03 stupkach z ksztattownikéw stalowych o rozstawie 2,59 m i wysokosci 4 m
4/0401-04
analogia
94,94 m 94,940
RAZEM 94,940
17|KNR 2-23 Brama o wym. 200x254 cm szt.
d.1./0402-02
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-23 Furtka o wym. 120x200 cm w $rodku przesta ogrodzenia szt.
d.1./0402-03
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 UTWARDZENIE TERENU | MALA ARCHITEKTURA
2.1 MALA ARCHITEKTURA
19/KNR 2-21 Dostawa i montaz - Lawki szt
d.2./0607-02
1|analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-21 Dostawa i montaz - Kosz na $mieci szt
d.2.|0607-02
1|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 2-21 Dostawa i montaz - Tablica regulaminowa szt
d.2./0607-02
1|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2 CIAGI PIESZE
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z m3
d.2.|0240-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km;
2 grunt kat. I-Il
119,9%0,27 m3 32,373
RAZEM 32,373
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2
119,9 m?2 119,900
RAZEM 119,900
24|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
119,9 m?2 119,900
RAZEM 119,900
25/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.2.|0109-03
2/0109-04
poz.24 m2 119,900
RAZEM 119,900
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.2./0402-03
2
118*0,065 m3 7,670
RAZEM 7,670
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2./0403-03 wo-piaskowej
2
118 m 118,000
RAZEM 118,000
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28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.2./0511-03 mentowo-piaskowe;j
2
poz.24 m2 119,900
RAZEM 119,900
3 INWENTARYZACJA
29 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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