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III. PLAN BIOZ 

 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 - SPIS ZAWARTOŚCI - 
 

1) Przedmiot opracowania informacji BIOZ, 

2) Podstawa opracowania, 

3) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, 

4) Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

5) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

6) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

7) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

8) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
UWAGA: 
Osoba opracowująca szczegółowy planu BIOZ na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”, powinna zweryfikować listę rodzajów robót budowlanych w oparciu  

o zakładany harmonogram prowadzenia robót i przewidywane zagrożenia oraz powinna potwierdzić  

lub wykluczyć zaistnienie opisanych poniżej zagrożeń, a także uzupełnić ich listę o niewymienione na niej 

zagrożenia przewidywane przez nadzór i kierownika budowy, których nie można określić na obecnym etapie 

projektu budowlanego. 

 
1)  Przedmiot opracowania informacji BIOZ, 
Niniejsza informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została z uwzględnieniem 

specyfiki prac przewidywanych przez autorów projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji  budowlanej 

pn.:  

„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkół w Burzeninie”  

 

zaprojektowany na działce nr ewid. 97, 98, 99, obręb Burzenin w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 11,  

(obiekt kat. V).  

Przedstawiona w niej została całość inwestycji oraz wskazania dotyczące elementów zagospodarowania terenu  

i przewidywanych robót budowlanych, które mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Podano również wskazania dotyczące sposobu instruktażu pracowników oraz środków technicznych  

i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom. 

 

2) Podstawa opracowania, 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. p1. kierownik 

budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy, sporządzić lub zapewnić sporządzenie „Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając zarówno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ,  

jak i dane wynikające ze szczegółowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod kątem przepisów BHP należy wziąć pod 

uwagę zarówno uwarunkowania dotyczące samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robót 

budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy. 

 

Podstawa na jakiej opracowano informację BIOZ: 
• Ogólna charakterystyka obiektu  

• Umowa z Zamawiającym  

• Materiałów udostępnionych przez Zamawiającego,  

• Ustaleniami z Zamawiającym, dyrekcją i pracownikami SP w Wiewiórczynie. 

• Wizja lokalna w terenie, 

• Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejącego, 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
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3).   Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego, 
Zakres robót przewidziany dla przedmiotowej inwestycji: 
1. Rozebranie istniejącej zdegradowanej nawierzchni asfaltowej. 

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej, 

3. Budowa piłko chwytów, wys. 4 m,  wokół boiska wielofunkcyjnego, 

4. Budowa utwardzonego dojścia do boiska,  

 

4).  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 Istniejący teren działek nr 97, 98, 99 obręb Burzenin, przeznaczony dla realizacji inwestycji, położony 

jest na terenie Zespołu Szkół przy ul., Sieradzkiej 11. Obecnie teren zabudowany jest zabudowany budynkiem 
szkoły, sali gimnastycznej, budynkami gospodarczymi, placem zabaw, oraz dojściami i dojazdami  
W obszarze działki znajdują się drzewa, które nie  kolidują z planowaną inwestycją. Działka jest uzbrojona  

i posiada istniejące ogrodzenie terenu wraz z utwardzonym dojazdami i dojściami (bramy wjazdowe i furtki). 

Projekt nie ingeruje w  ogrodzenie, ani nie przewiduje jakichkolwiek zmian istniejącej infrastruktury. 

Obsługa komunikacyjna terenu przewidywana jest istniejącym zjazdem z ul. Sieradzkiej.  

Projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej EPDM typu 8+8 koloru 

czerwonego. 

Boisko wielofunkcyjne wyposażone będzie w bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki,  

słupki do siatkówki. Wokół boiska projektuje się piłkochwyt wys. 4 m. Teren wyposażony będzie również w 

elementy małej architektury, ławki i kosze na śmieci. 

Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej jako dojście do boiska, oraz opaskę z kostki 

brukowej, ułatwiającej obsługę boiska. Dodatkowo, ułatwi to dostęp dla osób niepełnosprawnych.  

Wody opadowe i roztopowe będą zagospodarowane na terenie działki szkoły.  

 

5). Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Miejscem realizacji wymienionego wyżej zakresu prac jest działka nr ew. nr ewid. 97, 98, 99 obręb Burzenin, 

ul. ul., Sieradzka 11, (obiekt kat. V). . 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać zarówno prace ziemne – np. korytowanie przy użyciu 

sprzętu mechanicznego jak i istniejącej infrastruktury technicznej oraz jego najbliższego otoczenia, elementów 

drogowych, a także zaplecza budowy z miejscem składowania materiałów budowlanych związanych z pracami 

budowlanymi. 

 

6). Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016).  

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony, ponieważ w trakcie budowy wykonywany 

będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty 

budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 

20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  

W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót 
budowlanych: 
• których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią, elementami 

kamiennymi lub upadku z wysokości; 

• roboty zabezpieczające roboty wyburzeniowe przy których występuje zagrożenie;  

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m;  

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, przy pracach 

budowlanych zarówno wyburzeniowych jak i podczas budowy nowego obiektu a także elementów infrastruktury 

takich jak słupy oświetleniowe terenu, montaż elementów na dachu, wycinka drzew itp. 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie tam, gdzie może nastąpić 

upadek z wysokości . 
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7). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników 

każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż, który odbędzie 

się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na budowie.  

 

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
• BHP, 

• przewidywanych zagrożeń, 

• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 

• konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających  przed skutkami 

wypadków, 

• bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby, 

• planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku 

awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej 

pomocy. 

• sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 

 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót kierownik budowy powinien: 
• przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt 

ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zapoznać pracownika z jego 

zastosowaniem, 

• chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy, 

• zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy  

na wyznaczonych stanowiskach, 

• zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• zapewnić prawidłowe zabezpieczenie użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych, 

• informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach 

ochrony przed zagrożeniami, 

• zapewnić przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników i stosować się do orzeczeń lekarskich 

w zakresie zdolności do pracy pracownika na określonym stanowisku, 

• zapewnić szkolenie pracowników w zakresie bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydawać 

szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, 

• zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczyć niezbędne 

środki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku, 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• organizować, przygotować i prowadzić pracę, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Projektowana budowa nie przewiduje konieczności występowania stref szczególnego zagrożenia. Warunkiem 

bezpieczeństwa jest zastosowanie ogólnych zasad BHP podczas prowadzenia bobót oraz zabezpieczenie 

odpowiedniej odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
• Przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów  

i elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek 

zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - gwarantujący 

bezpieczeństwo robót. 

• Robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace  

na rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu, a także prace na dachu blisko jego krawędzi.       
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• Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości  

w postaci szelek, pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów czy też barierek 

zabezpieczających krawędź dachu. 

• Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w bezpieczny sposób 

transportować materiały oraz nowe elementy a także elementy  demontowane (np. rozbierane rusztowania).  

• Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń typu dźwig .  

• Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla dźwigu,  

a zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien wykonywać odpowiednio przygotowany 

pracownik.  

W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy uwzględnić 

zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających 

z opracowanego przez osobę koordynującą budowę „Projektu organizacji placu budowy” – robót, których nie 

można określić na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy 

precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  

 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
Poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac budowlanych  

i elementów budowy; 

1. Przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 

• Oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 

• Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 

• Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

• Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

• Przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i pożarowych, 

• Lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

2. Wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 

 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
1. Prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu wyznaczonych  

i przeszkolonych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, 

2. Zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności, 

3. Zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z odpowiednich 

przepisów prawnych. 

Opracował: 
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