Linka stalowa @ 4 mm,
mocowana do oczek,

Siatka PP, # 4mm |,
oczko 100/100 mm.

Stezenie, profil 40/60 mm
ocynkowany, malowany
proszkowo RAL 6005

naciagg - $ruba rzymska.
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Beton C15/20 Stupek systemowy 60/40/1,5 mm, wys = 265 cm,
ocynkowany, malowany proszkowo RAL 6005
Stupek systemowy 60/40/3,0 mm, wys = 478 cm,
] ocynkowany, malowany proszkowo RAL 6005

je.
NIP 832193 2510
tel. 510 215 840

Instal Pro,

ul. $w. Barbary 26
98 - 300 Wielun

Kkt mgr inz. Mariusz Koscielny

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Branza:

BUDOWLANA

Zadanie:

PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY ZESPOLE SZKOL W BURZENINIE

Nazwa rys: PILKOCHWYT - PRZEKROJ
Adres 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 11
a— (dz. nr ewid. 97, 98, 99, obreb Burzenin)
Projektant mgr inz. Andrzej Antczak 1/R-194LOIA/04
Gmina Burzenin 112021
Inwestor 98-260 Burzenin SK_’?‘_LA
ul. Sieradzka 1 3




