PRIEDIIBR kROBOT

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Docieplenie elewacji Gminnego Oérodka Zdrowia

- budynek dwukondygnacyjny , wys. 7,10 m

- dlugo$¢ 25,60 m z dobudowa od strony zach. diug 2,80 m

- szeroko§¢ 12,38 m

- docieplenie ptytami styropianowymi EPS 70 grubosci 15 cm
- tynk elewacyjny "baranek” 2 mm ,akryl

Budowa instalacji klimatyzacyjnej pomieszczen

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 26303 Uzytkownik: Andrzej Rogowski



Roboty dociepleniowe Os$rodka Zdrowia w Burzeninie KST OBMIAR

s

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 26303 Uzytkownik: Andrzej Rogowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Docieplenie elewacji budynku Osrodka Zdrowia
14 Prace rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR 4-01 Rozebranie scian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - taras wejécia  [m3
d.1.1/0349-02 bocznego i studnie okien piwnicznych
0,54%(2,72+4,00)"0,78+3%(0,40*(1,60+1,50)*0,26) m3 3,798
RAZEM 3,798
2/KNR 4-04 Rozebranie faw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
d.1.1|/0302-02 sokosci) do 100 cm - podest wejécia bocznego i schodéw
2,70%4,50*0,70+1,20*0,30*2,18 m3 9,290
RAZEM 9,290
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill o podiozach z cegly, pus- |m2
d.1.1/0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
2*2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaz szt.
d.1.1/0354-03 okien piwnicznych
B szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - plytki przy wejsciu giownym m2
d.1.1/0821-08
1,20%(2*0,55+2*0,41+4*0,71+2*0,55+1,20) m2 8,472
RAZEM 8,472
6{KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku - demontaz czaso-/m
d.1.1/0545-05 wy rury spustowej z pcv na obudowie dzwigu
analogia
7,00 m 7.000
RAZEM 7,000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku - demontaz czasowy rynny |m
d.1.1|/0545-03 z pcv na obudowie dzwigu
analogia
2,60 m 2,600
RAZEM 2,600
8|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1|0535-04
25,60+12,20+9,21 +5,46+10,34+6,20+2,87+6,10 m 77,980
RAZEM 77,980
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
57,10 m 35,500
RAZEM 35,500
10|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich podokiennych z blachy nie nadajgcej sie do |m?2
d.1.1|0535-08 uzytku
0,30*1,25*39 m2 14,625
RAZEM 14,625
11 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt |m?
d.1.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozbiérka opaski dookota
budynku
0,50*(2,87+6,10+25,60+5,90) m2 20,235
RAZEM 20,235
12|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubos$ci 12 cm - opaska m2
d.1.1/0810-03
1,00"6,26 m2 6,260
RAZEM 6.260
13|KNR 4-03 | Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |m
d.1.1|1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu pionowym
57,10 m 35,500
RAZEM 35,500
14 Demontaz szyldéw i elementéw réznych znajdujecych sie na elewacji szt
d.1.1|kalk. wtasna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
15/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
9.29+3,79+0,01*8,472 m3 13.165
RAZEM 13,165
1.2 Docieplenie cokolu i $cian piwnicznych budynku
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m?2
d.1.2|/0205-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
1,0*1,50*(6,26+2,87+6,10+25,60+5,90+1,60) m3 72,495
RAZEM 72,495
17|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- \m2
d.1.2{2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1,0*(6,26+2,87+6,10+25,60+5,90+1,60) m?2 48,330
RAZEM 48,330
18|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami polistyrenowych XPS grub. 10 cm - system |m2
d.1.2/2612-01 STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do $cian fundamentowych
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1,07(6,26+2,87+6,10+25,60+5,90+1,60) m2 48,330
RAZEM 48,330
19|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej |m2
d.1.2|/0421-01
1.0%(6.26+2,87+6,10+25,60+5,90+1,60) m2 48,330
RAZEM 48,330
20(KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw o glebokoéci do 1.0 miszer. dnado 1,0m |m
d.1.2|/0705-0804  |w gruncie kat. Ill-IV kruszywem dowiezionym
analogia
72,496-4,883 m 67,613
RAZEM 67,613
1.3 Docieplenie kondygnacji nadziemnych
21/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
7,10*(25,60+12,38+6,10+2,87+6,26+9,34+2*0,40+5 46+0,76+2°2 20+2 68+ |m2 513,938
9,21)+1,20*1,00-39*1,05*1,86-1,20*2,50-1,00*0,50-1,20*1,85-1,24*2 17-2*
2,76*1,17-2,76*1,20-1,20*2,10
RAZEM 513,938
22/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.3/0103-02
39*1,05*1,86 m? 76,167
RAZEM 76,167
23|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1.3|12611-02 krotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
7,10%(25,60+12,38+6,10+2,87+6,26+9,34+2*0,40+5,46+0,76+2*2,20+2,68+ |m?2 513,938
9,21)+1,20*1,00-39*1,05%1,86-1,20*2,50-1,00"0,50-1,20*1,85-1,24*2,17-2*
2,76%1,17-2,76*1,20-1,20*2,10
RAZEM 513,938
24/KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.1.3/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
25,60+12,38+6,10+2,87+6,26+2*0,40+5,46+0,76+2"2,20+2,68+9,21 m 76,520
RAZEM 76,520
25/KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.3|2612-01 klejenie piyt styropianowych grub. 15 cm do $cian
7,10%(25,60+12,38+6,10+2,87+6,26+9,34+2*0,40+5,46+0,76+2*2,20+2,68+ |m2 513,938
9,21)+1,20*1,00-39*1,05*1,86-1,20*2,50-1,00*0,50-1,20*1,85-1,24*2,17-2*
2,76*1,17-2,76*1,20-1,20*2,10
RAZEM 513,938
26/KNR 0-23  |Qcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.3|2612-02 klejenie ptyt styropianowychgrub. 3 cm do oéciezy
39*0,13%(2"1,86+1,05)+0,13"(1,20+2*2,50+1,00+2*0,50+1,20+2*1,85+1,24+2* |m2 41,202
2,17+1,20+42%2,10)+0,71*(2"1,17+4*2,67+1,20+2*2,67)
RAZEM 41,202
27|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt.
d.1.3|2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
513,938%4 szt. 2055,752
RAZEM 2055,752
28/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1.3|2612-08 ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
39*(2*1,86+1,05)+1,20+2*2,50+1,00+2*0,50+1,20+2*1,85+1,24+2*2 17+1,20+ |m 310,840
2*2,10+0,71+2*1,17+4*2,67+1,20+2*2,67+9*7,10+2,76*6
RAZEM 310,840
29/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.3|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
513,938 m?2 513,938
RAZEM 513,938
30(KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|/m?2
d.1.3|12612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
41,202 m2 41,202
RAZEM 41.202
31|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - dodatkowa m2
d.1.3|202 2608-05 |warstwa siatki (parter)
(76,520+10,30)*1,80 m2 156,276
RAZEM 156,276
32|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?
d.1.3{0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
513,938+41,202 m2 555,140
RAZEM 555,140
33|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2
d.1.3/0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
513,938 m2 513,938
RAZEM 513,938
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34|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2
d.1.3|0933-03 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o
szer. do 15 ¢cm
41,202 m?2 41,202
RAZEM 41,202
35/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.3/16 z.s2.5.15 |(poz.:3,14,21,24,25,26,27,28,29,30.31,32,33,34)
1.4 Roboty odtworzeniowe
36/ KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrobki obsadzenia o pow. |m2
d.1.4/1022-02 do 0.6 m2 w pom piwnicy
3*0,70*0,70 m2 1,470
RAZEM 1,470
37 KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe z poliweglanu mocowane do $cian m2
d.1.4/1220-04
analogia
2*2,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkow jednospadowe z poliweglanu z podparciami - wejscie m2
d.1.4|1220-04 gtéwne
analogia
3,00*4,20 m?2 12,600
RAZEM 12,600
39|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o r. 150 mm m
d.1.4|/0524-02
77,980 m 77,980
RAZEM 77,980
40|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm
d.1.4/0531-04
7,105 35,500
RAZEM 35,500
41|/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW {aczone na uszczelki - pétokragte o §r. 125 mm - po- |m
d.1.4/0524-01 nowny montaz
2,60 m 2,600
RAZEM 2,600
42|KNR-W 2-02 [Rury spustowe z PCW okragte o $r. 80 mm - ponowny montaz m
d.1.4(0531-03
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
43/KNR 2-02  [Montaz gotowych podokiennikoéw z blachy stalowej powlekanej diugo$ci ponad |szt
d.1.4/0129-02 im
analogia
39 szt 39,000
RAZEM 39,000
44| KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.1.4/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - odbudowa opski dookota budynku /
30% materiatu z odzysku/
20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400
1.5 INSTALACJA KLIMATYZACJI
45 KNR 7-24 Montaz agregatéw zewnetrznych szt.
d.1.5/0126-06
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46|KNR 7-24  |Montaz jednostki wewnetrznej o mocy 2,5 kW szt.
d.1.5(0127-01
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11.000
47|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej o mocy 3,5 kW szt.
d.1.5(0127-01
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
48|KNR 7-24 Montaz klimatyzacji serwerowni szt.
d.1.5|0127-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o §r. zewnetrznej 6 mm o potgcze- m
d.1.5/0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach. Rura miedziana chtodnicza 6,35
mm,
125 m 125,000
RAZEM 125,000
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50|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 6 mm o polgcze- m
d.1.5{0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach. Rura miedziana chiodnicza 9,52
mm,
125 m 125,000
RAZEM 125,000
51|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych  |kpl.
d.1.5/0501-01 wewnatrz - obieg bezposredni
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 7-24 Napetnienie urzagdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynni- |kpl.
d.1.5/0515-01 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 7-24  |Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chiodzeniu bezpo- kpl.
d.1.5/0510-01 $rednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajno$é 30 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
54 KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalaciji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 tys. |kpl.
d.1.5/0514-01 keal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55 Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin kpl.
d.1.5|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56 Okablowanie sterownicze i zasilajace jednostki zewnetrzne i wewnetrzne kpl.
d.1.5|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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