
EKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozołup

98-220 Zduńska Wola ulica Poprzeczna 25

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1 Wiertnica: zestaw ręczny

Miejscowość: Kamionka

Gmina: Burzenin

Powiat: sieradzki

Województwo: łodzkie

Obiekt: Droga gminna Kamionka-Kol. Niechmirów

Zleceniodawca: MM Inzynieria Drogowa Monika Moczydłowska w Sier

Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozołup

Dozór geol.: mgr Leszek Kozołup

System wiercenia: ręczno-okrętny

Rzędna: 170.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-22
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gleba próchnicza brązowa (O) 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Leszek Kozołup  Data2022-02-28



EKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozołup

98-220 Zduńska Wola ulica Poprzeczna 25

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

2 Wiertnica: zestaw ręczny

Miejscowość: Kamionka

Gmina: Burzenin

Powiat: sieradzki

Województwo: łodzkie

Obiekt: Droga gminna Kamionka-Kol. Niechmirów

Zleceniodawca: MM Inzynieria Drogowa Monika Moczydłowska w Sier

Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozołup

Dozór geol.: mgr Leszek Kozołup

System wiercenia: ręczno-okrętny

Rzędna: 171.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-22
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Nawierzchnia utwardzona (Mg) mieszanina 
tłucznia kamiennego i żużlu 

Piasek średni + kamienie szaro-żółty (GLF) 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Leszek Kozołup  Data2022-02-28



EKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozołup

98-220 Zduńska Wola ulica Poprzeczna 25

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3 Wiertnica: zestaw ręczny

Miejscowość: Kamionka

Gmina: Burzenin

Powiat: sieradzki

Województwo: łodzkie

Obiekt: Droga gminna Kamionka-Kol. Niechmirów

Zleceniodawca: MM Inzynieria Drogowa Monika Moczydłowska w Sier

Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozołup

Dozór geol.: mgr Leszek Kozołup

System wiercenia: ręczno-okrętny

Rzędna: 170.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-22
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Nawierzchnia  (Mg) mieszanina tłucznia 
kamiennego, żużlu i piasku 

piasek średni szaro-żółty (GLF) 

piasek średni jasnoszary (GLF) 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Leszek Kozołup  Data2022-02-28



EKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozołup

98-220 Zduńska Wola ulica Poprzeczna 25

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

4 Wiertnica: zestaw ręczny

Miejscowość: Kamionka

Gmina: Burzenin

Powiat: sieradzki

Województwo: łodzkie

Obiekt: Droga gminna Kamionka-Kol. Niechmirów

Zleceniodawca: MM Inzynieria Drogowa Monika Moczydłowska w Sier

Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozołup

Dozór geol.: mgr Leszek Kozołup

System wiercenia: ręczno-okrętny

Rzędna: 168.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-22
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Nawierzchnia utwardzona (Mg) mieszanina 
tłucznia kamiennego 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Leszek Kozołup  Data2022-02-28



EKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozołup

98-220 Zduńska Wola ulica Poprzeczna 25

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

5 Wiertnica: zestaw ręczny

Miejscowość: Kamionka

Gmina: Burzenin

Powiat: sieradzki

Województwo: łodzkie

Obiekt: Droga gminna Kamionka-Kol. Niechmirów

Zleceniodawca: MM Inzynieria Drogowa Monika Moczydłowska w Sier

Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozołup

Dozór geol.: mgr Leszek Kozołup

System wiercenia: ręczno-okrętny

Rzędna: 166.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-22
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tłucznia kamiennego 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Leszek Kozołup  Data2022-02-28


