OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: ,Przebudowa
budynku gminnego (po byitym PGR), wykorzystywanego na
Swietlice wiejska oraz lokale mieszkalne. Przebudowa
polegata bedzie na: wymianie pokrycia dachowego z
eternitu na blachodachdéwke wraz z czesSciowa zmiang
konstrukcji wiezby, wykonaniu nowej instalaciji
odgromowej, orynnowania, rozebraniu starych i budowie
nowych komindéw, dociepleniu $Scian i sufitdéw, dostosowaniu
wejscia do Swietlicy dostepnego dla osdéb z dysfunkcjami”

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dziatce znajduje sie budynek gminny (po bytlym PGR)
wykorzystywany na Swietlice wiejska oraz lokale
mieszkalne.

Dziatka posiada przytacze elektryczne, wodociggowe i
kanalizacyjne.

Dziatka jest ogrodzona.

Na dziatke istnieje zjazd publiczny z drogi gminnej o
nawierzchni asfaltowej.

Dojsécia i1 wjazdy na posesje sa nieutwardzone.

Odpady komunalne state ($mieci) gromadzone sg w
pojemnikach i1 okresowo wywozone przez wyspecjalizowane
stuzby, wediug zasad utrzymania czystosci i porzadku na
terenie gminy Burzenin.

Na dziatce pozostawia sie istniejaca zielen.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1 Obiekty budowlane.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie
dojécia z kostki brukowej grubosci 6cm, umozliwiajacego
dostep do pomieszczenia Swietlicy osobom niepeinosprawnym

3.2. Uzbrojenie terenu.
Dziatka i zakres robdét przewidywanych do realizacji nie
wymaga wykonania dodatkowych przyiaczy i instalaciji.

3.3. Wody opadowe.
Wody deszczowe beda odprowadzane rynnami i rurami
spustowymi na teren witasny inwestora.



4. Zestawienie powierzchni:

l.p. |[Nazwa powierzchni Wielkos¢ Udziail
powierzchni [%]
[m2]
1 Powierzchnia dziatki 1003 100
2 Powierzchnia zabudowy 263,23 26,24
istniejace]
3 Powierzchnia projektowanego |5,7 0,57
dojscia do budynku
4 Powierzchnia biologicznie 734,07 73,19
czynna

5. Informacje i dane.

a) Obiekt nie Jjest wpisany do rejestru zabytkdédw ani do
gminnej ewidenciji zabytkdw

projektowane zamierzenie budowlane nie lezy w obszarze
objetym ochrong konserwatorska

b) Teren inwestycji (zamierzenia budowlanego) nie
znajduje sie w obrebie terendéw gdrniczych.

c) Inwestycja nie bedzie powodowal ograniczenia

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku
Istniejacy budynek gminny nalezy zaliczy¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.
Jako budynek niski zalicza sie do klasy odpornos$ci pozarowe]j
~C"”, dla ktdérej postawione sa nastepujace wymagania:

- gitdéwna konstrukcija nos$na budynku R60

- konstrukcja dachu - R15

- strop - REI6O

- $ciana zewnetrzna EI30

- $ciana wewnetrzna - EI15

- przekrycie dachu - E15
Objety opracowaniem budynek jest murowany z cegly ceramiczne],
na zaprawie cementowo-wapienne], bedzie posiada strop drewniany
nad parterem 1 pokryty zostanie blacha powlekang.
Konstrukcje drewniang dachu po zdjeciu eternitu nalezy
zabezpieczy¢ $rodkiem ogniochronnym np. FOBOS.
Budynek spelnia wszystkie wymogi bezpieczenstwa pozarowego oraz
wymogi usytuowania pomiedzy budynkami.



7.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIA:LYWANIA OBIEKTU.

1) Charakterystyka dziatek sasiednich:

Dziatka sasiadujaca 24/2 z dziatka objeta niniejszym
opracowaniem jest dziatkg stanowigca grunty rolne.

Od strony potudniowe] dziatka przylega do drogi gminnej o
nawierzchni asfaltowej. Na dziaice 24/2 znajduje sie
boisko sportowe wiejskie.

2) Charakterystyka:

Projektowana jest przebudowa budynku gminnego (po byitym
PGR), wykorzystywanego na Swietlice wiejska oraz lokale
mieszkalne, bedzie ona polegalta na: wymianie pokrycia
dachowego z eternitu na blache trapezowa wraz z czesciowg
zmiana konstrukciji wiezby, wykonaniu nowej instalaciji
odgromowe j, orynnowania, rozebraniu starych i budowie
nowych komindéw, dociepleniu $Scian i sufitdéw, dostosowaniu
wejscia do Swietlicy dostepnego dla osdéb z dysfunkcjami.
3) Odleglos¢ projektowanego obiektu od granic dziatki:
Budynek jest usytuowany w odlegiosci 4,40m od granicy
dziatki 24/2 stanowiacej grunty rolne od strony
pdinocnej, w odlegiosci okoto 13,65,0m od granicy dziatki
24/2 od strony wschodniej, w odlegtos$ci ok. 19,67m od
granicy dziatki 24/2 od strony zachodniej i w odlegtosci
okoto 2,3m od drogi gminnej od strony potudniowe]j.

Takie usytuowanie budynku nie ogranicza zabudowy dziatek
sgsiednich.

4) Wpityw prowadzenia robdét budowlanych:

Usytuowanie istniejacego budynku na dziailce 24/1 pozwala
na prowadzenie robdét budowlanych bez oddziaiywania na
dziatki sgsiednie i1 bez ograniczania korzystania z nich.
5) Emisja drgan, hataséw i zanieczyszczen:

Nie przewiduje sie aby istniejacy budynek gminny w
trakcie uzytkowania emitowal szkodliwe gazy, pyily czy tez
drgania, hatasy lub inne pozanormowe zakldcenia.

Nie bedzie rdéwniez wytwarzal innych odpaddw statych lub
ciektych.

6) Zacienianie:

Projektowany budynek ze wzgledu na swoja wysokos$¢ (3,2m)
oraz usytuowanie na dzialce nie bedzie zacieniatl i nie
bedzie przestaniatl obiektdéw sasiednich dziatek.

Wniosek:
Obszar oddziatywania istniejacego budynku gminnego ogranicza
sie do terenu dziatki inwestora, na ktérym jest usytuowany.



