Zatgcznik Nr 1 — formularz oferty

Oferta w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 o warto$ci zaméwienia nieprzekraczajgcej progow
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych

(Dz. U. 22019 r. poz. 2019 z pézn. zm.) na zadanie pn.:
Zakup sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki OSP Grabéwka

ZPI1.271.15.2022
ZAMAWIAJACY:

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
W GRABOWCE
Grabéwka 30A, 98-260 Burzenin

1. WYKONAWCA:
Firma albo imie i nazwisko Wykonawcy:

KR S e

Dane teleadresowe, na ktore nalezy przekaza¢ korespondencje zwigzang z niniejszym
postepowaniem:
Adres korespondencyjny:

2. Wykonawca jest O mikro [0 matym, 00 $rednim, 00 duzym przedsiebiorca (zaznaczyc¢
wilasciwe™).

3. Odpowiadajac na publiczne ogtoszenie do wziecia udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 o
wartosci zamodwienia nie przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.) pn.:
,»Zakup sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki OSP Grabdéwka”, zgodnie



z wymogami okreslonymi w SWZ oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie
objetym specyfikacjg warunkéw zamdwienia, za cene:

netto: ..........cooeiiil zt plus podatek VAT ...... %
(o] 41 1o 1 zt
S O DIUT O ..ot e e e e e

Oferujemy gwarancje podstawowg (na pojazd z wytgczeniem zabudowy) przez okres 24/36

miesiecy. *
Oferujemy gwarancje na zabudowe przez okres 24/36 miesiecy. *

Oferujemy wykonanie pfatnych/bezptatnych* przegladéw gwarancyjnych (robocizna +

materiaty) w okresie gwaranciji.
Jako miejsce odbioru auta okreslamy (adres): ..o

Jako maksymalnie odlegte od siedziby Zamawiajgcego miejsce serwisu gwarancyjnego auta

OIS MY e

Oferujemy rocznik fabrycznie nowego pojazdu bez zabudowy 2021/2022 *

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie dodnia ...........................

Lp. OFEROWANE PARAMETRY Whpisaé, czy warunek
SREDNIEGO SAMOCHODU jest spelniony.
RATOWNICZO-GASNICZEGO UWAGI Poda¢ wartos¢,
jesli jest wymagana
1 WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1 | - Pojazd powinien spetnia¢ wymagania polskich przepisow o Poda¢ marke TAK/NIE
ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych i typ podwozia

pojazdoéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa z dnia 20
czerwca 1997r.,,Prawo o ruchu drogowym”, wraz z przepisami
wykonawczymi.

- Pojazd powinien spemia¢ wymogi zawarte w rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

- Pojazd powinien spetnia¢ wymagania zgodne z
rozporzadzeniem ministrow: Spraw Wewngtrznych, Obrony
Narodowej, Finansow oraz Sprawiedliwos$ci z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdow
specjalnych i pojazdéw uzywanych do celow specjalnych
Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji
Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby




Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, kontroli skarbowej,
Stuzby Celnej, Stuzby Wigziennej i strazy pozarne;.

- Samochod musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi
Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzadzeniem nr 1
Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24
stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w
jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Wykonawca ponadto na drzwiach kabiny kierowcy umiesci
napis ,, OSP GRABOWKA °’ natomiast na tylnej zaluzji
,Korytarz Zycia’’ oraz logo Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi i
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej.

- Pojazd winien posiada¢ wazne $§wiadectwo dopuszczenia
wydane przez CNBOP-PIB w Jozefowie k/Otwocka. Na dzien
sktadania ofert, dostarczy¢ do dokumentacji przetargowej
kopie aktualnego swiadectwa.

- Pojazd musi posiada¢ aktualne swiadectwo homologacji
podwozia.

- Pojazd musi spelnia¢ wymagania ogolne i szczegdtowe
zgodnie z normg PN-EN 1846-1 i 1846-2

Pojazd oraz podwozie winno by¢ fabrycznie nowe, rok
produkcji podwozia minimum 2022 lub 2021, silnik,
podwozie i kabina tego samego producenta.

1.2 | Samochdd musi spetnia¢ wymagania dla klasy $redniej M TAK/NIE
(wg PN-EN 1846-2).

1.3 | Samochdd winien spetlnia¢ warunki pojazdu kategorii 2 - TAK / NIE
uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 ).

2 PARAMETRY TECHNICZO - UZYTKOWE Uwagi Podwozie z kabing
PODWOZIA Z KABINA

2.1 | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z zatoga, pelnymi Poda¢ wartos¢ TAK/NIE
zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem) powinien miec:
- przeswit pod osiami minimalnie 300 mm,
- prze$wit poza osiami minimum 400 mm,
- wysokos¢ catkowita pojazdu maksymalnie 3200 mm

(z drabing trzech przg¢stows) ,

- dtugosc¢ catkowita maksymalnie 8300 mm,
- kgt natarcia minimum 27°,
- kat zejscia minimum 25°,
- kat rampowy minimum 24°,
- nie dopuszcza si¢ innych warto$ci ze wzgledu na specyfike
terenu na jakim beda prowadzone dzialania jednostki,
- wszystkie parametry powinny by¢ wskazane w aktualnym
swiadectwie dopuszczenia CNBOP.

2.2 | Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo — Poda¢ wartos¢ TAK/NIE
gasniczej (pojazd z zatoga, pelnymi zbiornikami, zabudowg i
wyposazeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy catkowitej
pojazdu okreslonej przez producenta (liczone do tzw. DMC
technicznej) min. 12 %.
Nie dopuszcza si¢ mniejszej wartosci z uwagi na dzialania
pojazdu w trudnych warunkach terenowych.

2.3 | Uktad napedowy pojazdu: TAK/NIE




- staty naped na wszystkie osie (nie dopuszcza si¢
roztgczanego napedu 0si przedniej ),

- skrzynia redukcyjna,

- mozliwo$¢ blokady mechanizméw kazdej osi,

- zwolnice w piastach,

2.4

Kota i ogumienie: kota pojedyncze na przedniej osi, na tylnej
blizniacze o no$nosci dostosowanej do nacisku kota oraz do
max. predkosci pojazdu, z bieznikiem uniwersalnym
wielosezonowym, wszystkie tego samego rodzaju.

TAK/ NIE

2.5

Silnik o zaptonie samoczynnym przystosowanym do ciagtej
pracy:

- minimalna moc silnika 210 KW,

- minimalny moment obrotowy 1050 Nm,

- silnik spelniajgcy normy czystosci spalin EURO 6,

- mechaniczna skrzynia biegéw z maksymalnym uktadem
biegow 6+1 (wsteczny).

Ponadto pojazd wyposazony w :

- hamulce tarczowe na wszystkich osiach’

- system ABS,

- zawieszenie mechaniczne osi przedniej i tylnej ,

- hamulec wydechowy o mocy min. 120kW ,

- pojazd wyposazony w system automatycznego ,,wypalania”
filtra DPF z mozliwos$cia wytaczenia trybu automatycznego i
przeprowadzenie procesu ,,wypalania” w dowolnym czasie
recznie. Uktad ten ma by¢ wyposazony w wskaznik poziomu
zanieczyszczenia filtra.

Podac¢ wartos¢

TAK/ NIE

2.6

Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, ze szkieletem z
blachy ocynkowanej, zapewniajgca dostep do silnika z
systemem zabezpieczajacym przed jej przypadkowym
odchyleniem w czasie jazdy, o uktadzie miejsc 1 + 1 + 4
(siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podloga kabiny musi
mie¢ powierzchni¢ antyposlizgowa. Wyklucza si¢ mozliwos¢
zastosowania kabiny zatogowej osiagnietej poprzez
skrecenie/sklejenie kabiny dziennej z modutem kabiny
brygadowej. Przestrzen pomig¢dzy kabing , a nadwoziem
pojazdu zabudowana poprzez aerodynamiczne owiewki.
Kabina wyposazona minimum w:

- indywidualne o$wietlenie do czytania mapy dla pozycji
dowddcy,

- poprzeczny uchwyt do trzymania dla zatogi w tylnej czgsci
kabiny,

- elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach
kabiny,

- lusterko kraweznikowe z prawej strony,

- lusterko rampowe — dojazdowe, przednie,

- zewngtrzng ostone przeciwstoneczng w gornej czesci kabiny,
- informacj¢ o wlaczonym/wytaczonym ogrzewaniu
postojowym kabiny,

- fabryczne radio ze ztaczem AUX oraz USB,

- mocowanie 4 szt. aparatow ochrony drog oddechowych
(ODO) umozliwiajgcym samodzielne ich zaktadanie bez
zdejmowania ze stelaza wraz z miejscem na mask¢ ODO.
Mocowanie 2 sztuk aparatéw ODO (dla dowodcy i kierowcy
zamocowane w zabudowie na wysuwanym panelu w przedniej

TAK/NIE




czeséci zabudowy wraz z mocowaniem 2 sztuk butli
zapasowych,

- siedzenia pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu
czystosci,

- wszystkie fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa
bezwtadno$ciowe i zaglowki,

- pneumatyczny fotel kierowcy

- fabryczna klimatyzacje,

- immobiliser,

- tempomat,

- kamere cofania,

- radiotelefon przewozny wmontowany w konsole w
komplecie, spetniajacy minimalne wymagania techniczno-
funkcjonalne okreslone w zataczniku nr 3 (w przypadku
systemu Tetra — w zataczniku nr 6) do instrukcji stanowiace;j
zakacznik do rozkazu nr 8 Komendanta Gtownego PSP z dnia
5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad
organizacji taczno$ci radiowe;j,

- samochod wyposazony w instalacje antenowa wraz z antena.
Radiotelefon zasilany oddzielng przetwornica napigcia,

- fabryczne oswietlenie do jazdy dziennej LED wbudowane w
fabryczny zderzak pojazdu (lub podobne rozwigzanie),

- cyfrowy system sterowania autopompa, zraszaczami w
podwoziu, oswietleniem, kamera, fala §wietlng oraz
ogrzewaniem autopompy poprzez panel z wyswietlaczem
LCD minimum 4” z poziomu kierowcy, wraz z informacja na
nim o otwartych/zamknietych roletach, podestach i
wysunietym maszcie o$wietleniowym, podpietym systemie
tadowania, (nie dopuszcza si¢ analogowego sterowania
o$wietleniem oraz pracy autopompy),

- deska rozdzielcza wyposazona w min. 2 ztagcza USB-C
przeznaczone do tadowania urzadzen,

- zderzak przedni stalowy.

2.7

Kolorystyka:

- podwozie — czarne lub grafitowe,

- blotniki i zderzaki — biate,

- kabina, zabudowa — czerwone RAL3000,

- drzwi zaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium,

- boczne $ciang zabudowy posiadajace tasmy odblaskowe -
zwigkszajace widocznos¢ pojazdu (poziome i pionowe),

- oznakowanie pojazdéw numerami operacyjnymi nazwa
jednostki oraz logotypami zgodnie z wykazem dostarczonym
przez zamawiajacego,

- spod zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do
zabezpieczenia podwozi.

TAK/NIE

2.8

Wszelkie funkcje wszystkich uktadéw i urzadzen pojazdu
muszg zachowac swoje wlasciwo$ci pracy w temperaturach
otoczenia od - 25°C do + 50° C.

TAK/NIE

2.9

Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko obstugi
poszczegolnych urzadzen pojazdu oraz powinien by¢
umieszczony za kabing pojazdu i skierowany w lewo.

TAK/NIE

2.10

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (minimum 150 litréw) powinna
zapewniac - przejazd minimum 300 km lub 4 godziny pracy
autopompy. Zbiornik AdBlue min 10 % pojemnosci zbiornika

TAK/ NIE




paliwa. Oba zbiorniki zabezpieczone przed dostgpem 0s6b
postronnych.

2.11

Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy typu paszczowego
posiadajacy homologacj¢ lub znak bezpieczenstwa do
holowania przyczepy o masie catkowitej minimum 3,5t ; z
gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podiaczenia
zasilania przyczepy.

TAK / NIE

2.12

Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia
(klucze do kot, trojkat itp.) w tym dwa kliny pod kota
mocowane na tylnym zwisie pojazdu.

TAK/NIE

2.13

Zaczepy do mocowania lin do wyciggania samochodu z
przodu i ewakuacyjne z tytu, dostosowane do masy wiasnej
pojazdu.

TAK/NIE

2.14

Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne,
zabezpieczajace przed wjechaniem pod niego innym
pojazdem.

TAK/NIE

2.15

Przystawka odbioru mocy przystosowana do diugiej pracy, z
sygnalizacja wigczenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie
napedu na autopompe za pomocg minimum czterech watow.

TAK/ NIE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ORAZ OSTRZEGAWCZA

3.1

Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu winna
sktada¢ sie co najmniej z:

- oswietlenia ostrzegawczego,

- sygnalizacji dzwickowe;j,

- akumulatoroéw oraz alternatora do ich tadowania podczas
jazdy,

- systemu tadowania pojazdu podczas postoju,

- instalacji przeznaczonej do tadowania wyposazenia
dodatkowego (wewnatrz kabiny),

- o$wietlenia zewnetrznego,

- o$wietlenia wewnetrznego ,

- oswietlenia dalekosigznego w technologii LED na przednie;j
atrapie pojazdu (winno si¢ sktada¢ z 4 lamp ledowych
okragtych o $rednicy minimum @ 180 mm, zamontowanych
na orurowaniu z rury $rednicy minimum @ 60 mm,
kwasoodpornej),

-reflektor pogorzeliskowy zamontowany na atrapie przedniej
pojazdu kabiny wraz z wyprowadzonym gniazdem

napigciowym.

TAK/NIE

3.2

Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze swietlne i
dzwigkowe pojazdu uprzywilejowanego:

- belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu
kabiny kierowcy,

- lampa sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii
LED, zamontowana w tylnej czgsci zabudowy z mozliwos$cig
wylaczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w
kolumnie, posiadajaca funkcje o$wietlenia pola pracy,
dodatkowe o$wietlenie ostrzegawcze sprzezone z
o$wietleniem obrysowym (nie dopuszcza si¢ lamp
ostrzegawczych zintegrowanych z relingiem dachowym),

- cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w
technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na

TAK/NIE




wysokosci lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz
dwie identyczne lampy sygnalizacyjne na owiewkach
bocznych;

- urzadzenie dzwickowe (min. 6 modulowanych tonow)
wyposazone w funkcje megafonu oraz tryb ,,nocny”.
Wzmacniacz o mocy min. 200W (lub 2x100W) wraz z
glosnikiem o mocy 200W (lub 2x100W). Miejsce
zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajace
dostep dla kierowcy oraz dowodcy,

- zestaw z6Oltych lamp na tylnej Scianie zabudowy wykonanej
w technologii LED, posiadajacych minimum trzy funkcje do
kierowania ruchem pojazdow, sterowanych z przedziatu
kabiny i autopompy,

- sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa wlaczonego biegu
wstecznego z mozliwoscia recznego odtaczenia sygnatu
dzwigkowego z oswietleniem pola pracy wokoét pojazdu,

- dodatkowy, pneumatyczny sygnat dzwigkowy z mozliwo$cig
sterowania przez kierowce oraz dowodcg dwoma oddzielnymi
wlgcznikami,

3.3

Instalacja elektryczna 24 V wyposazona w glowny wylacznik
pradu zlokalizowany bezposrednio przy akumulatorach. Moc
alternatora min 110A i pojemno$¢ akumulator6w min 180 Ah
musi pokrywac pelne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng
przy jej maksymalnym obcigzeniu.

TAK/NIE

3.4

Uktad prostowniczy do tadowania akumulatoroéw z
zewngtrznego zrodta 230V. System powinien by¢ kompletny,
gotowy do tadowania akumulatoréw bez uzycia zewnetrznych
uktadéw prostowniczych. W kabinie kierowcy oraz
bezposrednio przy gniezdzie sygnalizacja wizualna
podtaczenia instalacji do zewngtrznego zrodia. Przewod
automatycznie odtacza si¢ w momencie uruchomienia
rozrusznika samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie

z gniazdem. Dhugos$¢ przewodu minimum 4m.

TAK/NIE

3.5

Podest z zasilaniem do fadowania minimum 6 sztuk
radiotelefonow przenos$nych, latarek itd. z wyprowadzonym
niezaleznym zasilaniem 12V minimum 10 A oraz 2 gniazdami
zapalniczki, z uktadem zabezpieczajacym, automatycznie
odtaczajacym zasilanie fadowarek przy napigciu na zaciskach
akumulatora ponizej 22,5 V, wraz z uktadem pomiarowym
wskazujgcym aktualne napigcie na zaciskach akumulatora.

TAK/NIE

3.6

Oswietlenie zewngtrzne. Pojazd powinien posiada¢
o$wietlenie typu LED pola pracy woko6t samochodu,
zapewniajgce o§wietlenie w warunkach stabej widocznosci 0
warto$ci minimum (15 luksow w odlegtosci 1 m od pojazdu).
Zastosowane lampy maja by¢ w standardzie IP67 oraz
zamocowane nad kazda skrytka. Zataczane zarowno z kabiny
(wszystkie lampy wokot pojazdu) oraz z przedziatu
autopompy ( podzielone na strony), zatgczanie/wytaczanie z
wykorzystaniem wytacznika krzyzowego zaré6wno z poziomu
kierowcy jak i przedziatu autopompy.

TAK/NIE

3.7

Oswietlenie wewngtrzne: Skrytki na sprzet, przedziat
autopompy muszg by¢ wyposazone w oswietlenie wewnetrzne
wlaczane automatycznie po otwarciu skrytki. Gtowny
wylacznik o$wietlenia skrytek powinien by¢ zainstalowany

TAK/NIE




w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. Wyzej
wymienione o$wietlenie wykonane w technologii paskow
LED zamocowanych wzdtuz prowadnicy zaluzji,
zalgczanie/wylaczanie z wykorzystaniem wytgcznika
krzyzowego zaréwno z poziomu kierowcy jak i przedzialu
autopompy.

PARAMETRY TECHNICZNE
ZABUDOWY POZARNICZEJ

Uwagi

Zabudowa pozarnicza:

4.1

Zabudowa samonos$na w cato$ci wykonana z aluminium
(szkielet), w technologii skrecania z poszyciem z tego samego
materiatu. Wewnetrza cze$¢ zabudowy wykonczona blacha
aluminiowa, poszycie wewngtrzne anodowang, a zewngtrzne
lakierowang. Zabudowa powinna by¢ zamontowana na ramie
posredniej, wyposazonej w amortyzujgce elementy metalowo-
gumowe.

TAK/ NIE

4.2

Dopuszcza si¢ zamontowanie zabudowy na ramie posrednie;j
spawanej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez proces
galwanizacji, wyposazonej W zintegrowane mocowanie
autopompy oraz zbiornika na wode, przymocowanych za
pomoca elastycznych, sprezynowych potaczen do ramy nosnej
pojazdu.

TAK/NIE

4.3

Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu
antyposlizgowym przy zastosowaniu blachy ryflowanej (nie
dopuszcza si¢ innych materialow). Dodatkowo na dachu
pojazdu jedna dtuga skrzynia wykonana z materiatow
odpornych na korozje¢, szczelnie zamykana (do przewozenia
m. in. lopat, widet), wyposazona w o$wietlenie oraz
wentylacje¢. Konstrukcja dachu zabudowy w wykonaniu
ptaskim (bez wystajacych elementéw) z wyznaczonymi
sciezkami komunikacyjnymi. Podest roboczy dachu
wyposazony w o$wietlenie typu LED.

TAK/NIE

44

Aluminiowa drabina do wejscia na dach umieszczona na
tylnej §cianie zabudowy po prawej stronie. Stopnie w
wykonaniu antyposlizgowym. Gérna cze$¢ drabinki
wyposazona w uchwyty utatwiajace wchodzenie oraz peten
stopien. Porecze do wchodzenia na dach w wykonaniu
utatwiajgcym prace¢ w rekawicach (nie dopuszcza si¢
wykonania uchwytéw w formie wygietej rury).

TAK/NIE

45

Podesty robocze wzdtuz zabudowy muszg by¢ wytrzymate na
obcigzenie minimum 280 kg i wykonane jako antyposlizgowe
poprzez zastosowanie blachy ryflowanej. (Nie dopuszcza si¢
innych materiatow.) Nadkole w postaci uchylanego podestu z
blokada znajdujaca si¢ wewnatrz ostatniej skrytki. Podesty
robocze o glgbokosci uzytkowej minimum 430 mm
zabezpieczone przed otwarciem za pomoca zaluzji.

TAK/NIE

4.6

Boczne skrytki w uktadzie 3+3 zamykane zaluzjami bryzo- i
pyloszczelnymi wspomaganymi systemem spre¢zynowym,
wykonane z materiatow odpornych na korozje, wyposazone w
zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowa¢ do
wszystkich zamkow. Zamkniecia zaluzji typu rurkowego (bar-
lock), wyposazone W tasmy utatwiajgce zamykanie.

TAK/NIE

4.7

Aranzacja skrytek powinna by¢ wykonana w sposob
ergonomiczny umozliwiajacy jego pozniejszag modyfikacje

TAK/ NIE




przez uzytkownika koncowego. Zastosowane potki sprzetowe
wykonane z aluminium, z mozliwo$cia regulacji wysokosci
potek. Glebokos¢ kazdej skrytki nie powinna by¢ mniejsza niz
550 mm. Maksymalna wysokos$¢ gornej krawedzi najwyzszej
potki w potozeniu roboczym (po wysunieciu lub roztozeniu)
szuflady nie wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu.

4.8

Przedzial sprzgtowy za kabing pojazdu, wykonany w formie
przelotowej o szerokosci przeswitu minimum 680 mm
dostepny od strony dowddcy z zamontowanym pionowym
panelem na sprzgt burzacy oraz z panelem na pilarki wraz z
osprzetem. Przedziat wyposazony w mocowanie deski
ratowniczej oraz szyny Kramera z dostepem od strony
Kierowcy.

TAK/NIE

4.9

Zabudowa wyposazona w trzy szuflady-tace wysuwane
przeznaczone do transportu:

- §redniego zestawu narzedzi hydraulicznych (szuflada o
konstrukcji 90% szerokos$ci skrytki),

- motopompy szlamowej,

- agregatu pradotworczego,

Szuflady i wysuwane tace musza si¢ automatycznie blokowac
w pozycji zamknietej i catkowicie otwartej oraz posiadaé
zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnieciem
(wypadnigciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich
urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, tac, musza
by¢ tak skonstruowane, aby umozliwiaty ich obstuge w
rekawicach. Zabudowa powinna posiada¢ dodatkowo
mocowanie na motopompg¢ ptywajaca klasy NIAGARA-2,
zlokalizowang w tylnej prawej skrytce.

TAK/NIE

4.10

Skrytki zlokalizowane bezposrednio przy nasadach ttocznych
wyposazone w mocowanie na weze tloczne (10 sztuk W52 / 8
sztuk W75). Nie dopuszcza si¢ by w jednej skrytce byto
mniej niz § mocowan.

TAK/NIE

411

Ostatnia skrytka zabudowy wyposazona w pionowe
mocowanie:

- stojaka hydrantowego,

- gasnic,

- klucza hydrantowego

TAK/NIE

412

Zabudowa powinna posiada¢ minimum dziewig¢ plastikowych
skrzynek o pojemno$ci minimum 35 dm3, no$nos$ci minimum
30 kg (na wyposazenie bez statego miejsca) oraz skrzynke
wykonang z aluminium lub stali nierdzewnej z uchwytem oraz
wieczkiem na tancuchy $§niegowe ( wewnatrz zabudowy ).

TAK/NIE

4.13

Wewnatrz zabudowy powinien by¢ zamontowany pojemnik
o pojemnosci minimum 30 dm3 przeznaczony na sorbent.
Pojemnik zlokalizowany w miejscu tatwego dostepu,
wyposazony w niezbedne uchwyty transportowe.

TAK/NIE

4.14

Konstrukcja skrytek zapewniajgca odprowadzenie wody z ich
wngtrza. (nie dopuszcza si¢ pochylenia spodu skrytki w celu
odwodnienia).

TAK/NIE

4.15

Elementy wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza
obrys pojazdu musza posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.

TAK/NIE

PARAMETRY TECHNICZNE
UKLADU WODNO -PIANOWEGO




5.1

Pojazd wyposazony w uktad wodno-pianowy sktadajacy si¢ z:
- zbiornika §rodkow gasniczych,

- autopompy,

- dozownika §rodka pianotwoérczego,

- zwijadla szybkiego natarcia ,

- dziatka wodno-pianowego,

- podwoziowego systemu zraszania,

TAK/NIE

5.2

Zbiornik wody wykonany z materialu kompozytowego lub
polipropylenu blokowego, usytuowany wzdluz zabudowy,
wyposazony w oprzyrzadowanie umozliwiajgce jego
bezpieczng eksploatacje, z uktadem zabezpieczajacym przed
wyplywem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien:

- posiada¢ wiaz rewizyjny,

- mie¢ pojemnos$¢ nie mniejsza niz 3000 1 (nie dopuszcza si¢
innych rozwigzan z uwagi na konieczny zapas rezerwy masy
i konieczno$¢ posiadania obszernych skrytek)

- spetnia¢ wytrzymato$¢ na nadcisnienie testowe 20 kPa,

- posiada¢ nasade (DN75), znajdujacg si¢ pod zbiornikiem,
umozliwiajaca czyszczenie zbiornika,

- mie¢ konstrukcj¢ niewychodzaca powyzej powierzchni
roboczej dachu,

- umieszczony by¢ w ramie posredniej zabudowy,

- posiada¢ nasad¢ 1xDN75 z zaworem do napelniania
zbiornika z hydrantu, z zaworem kulowym wspomaganym
sitownikiem elektropneumatycznym oraz mozliwoscia pracy
w trybie recznym i automatycznym napetniania zbiornika

TAK/NIE

5.3

Zbiornik §rodka pianotworczego wykonany z materiatu
takiego jak zbiornik wody o pojemnosci stanowigcej minimum
10 % pojemnosci zbiornika wody, wytrzymalym na
nadcisnienie testowe 20 kPa, oraz:

- odporny na dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkow
pianotworczych,

- powinienem by¢ wyposazony w oprzyrzadowanie
zapewniajgce jego bezpieczng eksploatacje,

- napetniany z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez
nasady

TAK/NIE

5.4

Autopompa dwuzakresowa, zlokalizowana z tytu pojazdu, 0
wydajnosci:

- minimum 2800 litréw/minute ( przy ci$nieniu 0,8 MPa i
glebokosci ssania 1,5 m ),

- minimum 420 litréw/minute ( przy cisnieniu 4 MPa ),
Autopompa musi umozliwia¢ jednoczesne podawanie wody
ze stopnia niskiego 1 wysokiego ci$nienia. Wymagana
mechaniczna zmiana regulacji stopnia ci$nienia pompy
(wyklucza si¢ mozliwo$¢ zatgczania stopnia wysokiego
ci$nienia za pomocg zdalnie sterowanych zaworow).
Autopompa smarowana olejami i smarami stalymi. Wyklucza
si¢ konieczno$¢ uzupelniania olejow i smaréw pomiedzy
okresami zalecanymi przez producenta, to znaczy nie czesciej
niz 250 motogodzin lub co 12 miesiecy. Autopompa od spodu
zabezpieczona demontowalng ostong (chroniagcag przed
przedostawaniem si¢ duzych zanieczyszczen) oraz od frontu
(przed dostepem do obszarow niebezpiecznych dla operatora).

TAK/NIE

5.5

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego
roztworu $rodka pianotworczego do minimum:

TAK/NIE




- dwoch nasad tlocznych skierowanych po jednej na kazda
strone,

- wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia,

- dziatka wodno-pianowego,

- ZraSzaczy.

Na wlotach ssawnych i do napelniania zbiornika musza by¢
zamontowane elementy zabezpieczajace przed przedostaniem
si¢ do uktadu wodno-pianowego zanieczyszczen statych.
Nasady tloczne wyposazone w system zrzutu ci$nienia /
odwodnienia ich bez konieczno$¢ sciggania pokrywy nasady.

5.6

Uktad wodno-pianowy wyposazony w reczny dozownik
srodka pianotwdrczego wykonany z mosigdzu, umozliwiajacy
uzyskanie stezen w zakresie 3% - 6%, w catym zakresie pracy
autopompy.

TAK/NIE

5.7

Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposob, aby
parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu
byty nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika
zewngtrznego dla glebokosei 1,5 m zasysania oraz musi by¢
wyposazony w automatycznie uruchamiane urzadzenie
odpowietrzajace (tak zwany trokomat), umozliwiajace
zassanie wody z glgbokosci 1,5 m w czasie maksymalnym do
30 sekund, a z glebokosci 7,5 m w czasie

do 60 sekund (wyklucza si¢ zastosowanie rgcznie zalaczanej
pompy proézniowej).

TAK/NIE

5.8

Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego muszg by¢
odporne na korozj¢ i dziatanie dopuszczonych do stosowania
srodkow pianotworczych i modyfikatoréw. Konstrukcja
uktadu wodno-pianowego powinna umozliwic jego catkowite
odwodnienie przy mozliwie najmniejszej ilosci zaworow.

TAK/NIE

5.9

Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w system
ogrzewania, skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-
pianowy i autopompe przed zamarzaniem w temperaturze
do -250C, dziatajacy niezaleznie od pracy silnika.

TAK/NIE

5.10

Samochdod musi by¢ wyposazony w co najmniej jedng
wysokoci$nieniowg lini¢ szybkiego natarcia o dtugosci weza
minimum 60 m na zwijadle, zakonczong pradownica wodno-
pianowa o regulowanej wydajnosci z pradem zwartym i
rozproszonym. Zwijadto linii wysokoci§nieniowej powinno
by¢ poprzedzone zaworem odcinajgcym wodg. Zwijadlo
wyposazone w 2 tryby zwijania (ciagly/przerywany) oraz
mozliwo$¢ recznego zwijania ( w razie awarii ukladu ) wraz
z funkcjg przedmuchu.

TAK/NIE

5.11

Dziatko wodno-pianowe DWP 16/24 o regulowanej
wydajnosci i regulowanym ksztatcie strumienia, umieszczone
na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie dziatka powinien
by¢ zamontowany zawor odcinajacy lub rozwigzanie
rownowazne. Zakres obrotu dziatka w ptaszczyznie pionowej
— od kata limitowanego obrysem pojazdu do minimum 75°.
Stanowisko obstugi dziatka oraz dojScie do stanowiska musi
posiada¢ o$wietlenie nieoslepiajace, bez wystajacych
elementow, zalaczane ze stanowiska obstugi pompy. Element
wykonany ze stali nierdzewnej, zasi¢g dziatania minimum 60
m.

TAK/NIE

5.12

Pojazd musi by¢ wyposazony w system dysz dolnych
(minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy:

TAK/NIE




- minimum dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu,

- minimum dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu,
System powinien by¢ wyposazony w zawory odcinajgce dla
dysz przednich. Sterowanie z wyswietlacza w kabinie
Kierowcy.

5.13

W przedziale autopompy musza znajdowac si¢ co najmnie;j
nastgpujace urzadzenia kontrolno-Sterownicze pracy pompy:
1) cyfrowy panel sterujacy LCD o przekatnej minimum 77,
zgodny z norma [P67, zawierajacy co najmniej:

- wskaznik poziomu wody i srodka pianotworczego,

- miernik predkosci obrotowej autopompy,

- wskaznik ci$nienia tloczenia,

- wskaznik wysuniecia masztu, podiaczenia tadowania,
otwarcia skrytek, zalaczenia stacyjki pojazdu, zatgczonej
przystawki, rezerwy paliwa,

- wskaznik otwarcie zaworu gtownego,

- oraz umozliwiajacy sterowanie automatyka zaworu
hydrantowego,

- zalgczanie START/STOP silnika,

- mozliwos$¢ ustalania pracy na obrotach minimalnych,

- regulacj¢ obrotow autopompy- sterowanie automatyka
cis$nienia tloczenia,

- sterowanie o§wietleniem pola pracy z podziatem na strony,
o$wietleniem skrytek, oswietleniem dachu, falg §wietlng
(nie dopuszcza si¢ analogowego sterowania o$wietleniem
oraz pracy autopompy),

2) manowakuometr,

3) manometr niskiego ci$nienia,

4) manometr wysokiego ci$nienia,

5) manometr linii tankowania hydrantowego,

W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy
wylacznika do uruchamiania silnika samochodu,
uruchomienie silnika powinno by¢ mozliwe tylko dla
neutralnego potozenia dzwigni zmiany biegow.

TAK/ NIE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

6.1

Wyciagarka o napegdzie elektrycznym i sile uciggu minimum

9 ton z ling o dtugosci minimum 28 m wychodzaca z przodu
pojazdu. Wyciagarka powinna by¢ umiejscowiona na
podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk

(ze zintegrowanymi zaczepami ewakuacyjnymi) i zabudowana
obudowa kompozytowa. Ponadto wyciagarka powinna
posiadaé niezalezne zabezpieczenie zasilania elektrycznego,
zabezpieczajace instalacje elektryczng pojazdu przed
uszkodzeniem w momencie przecigzenia wyciagarki.

TAK/NIE

6.2

Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt o§wietleniowy
zabudowany na stale w samochodzie z najasnicami LED o
tacznej wielkosci strumienia $wietlnego minimum 30 000 Im,
zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu oraz alternatywne
zasilanie masztu z agregatu pradotworczego ~ 230 V.
Wysoko$¢ min. 5 m od podtoza z mozliwoscia sterowania
najasnicami w dwoch ptaszczyznach. Urzadzenie powinno
mie¢ funkcje automatycznego sktadania oraz odporny na
zabrudzenia przewodowy panel sterowania. Lampy w maszcie
dodatkowo musza posiada¢ optyke doswietlajaca dach przy
roztozonym maszcie.

TAK/NIE




6.3

Zabudowa pojazdu winna by¢ wyposazona w dodatkowe
mocowania na posiadany przez zamawiajacego sprzet i
wyposazenie w formie statych uchwytow, stojakow,
mocowan zabezpieczajacych.

Montaz sprzgtu i wyposazenia zamawiajacego po stronie
wykonawcy.

TAK/NIE

WARUNKI GWARANCJI | SERWISU

7.1

Minimalny okres gwarancji na auto bez zabudowy powinien
wynosi¢ 24 miesigce. Gwarancja powinna obejmowac
naprawy i przeglady techniczne w czasie jej obowigzywania
we wskazanych stacjach obstugi zlokalizowanych w
promieniu 200 km od siedziby zamawiajacego. Minimalny
okres gwarancji na auto bez zabudowy powinien wynosi¢ 24
miesigce. Naprawy gwarancyjne winny by¢ wykonywane
maksymalnie w czasie 15 dni roboczych od dnia postawienia
pojazdu do dyspozycji wykonawcy (serwisanta).

Podac¢ okres
gwarancji
24/36 miesigcy
Poda¢
lokalizacje
serwisu
gwarancyjnego

7.2

Minimalny okres gwarancji na zabudowe pojazdu powinien
wynosi¢ 24 miesigce. Gwarancja powinna obejmowaé
naprawy zabudowy pojazdu i przeglady techniczne w czasie
jej obowiazywania w stacjach obstugi w promieniu 200 km od
siedziby zamawiajacego. Minimalny okres gwarancji na
zabudowg powinien wynosi¢ 24 miesigce. Naprawy
gwarancyjne wykonane maksymalnie w czasie 15 dni
roboczych od dnia postawienia pojazdu do dyspozycji
wykonawcy (serwisanta).

Podac okres
gwarancji
24/36 miesigcy
Podac¢
lokalizacje
serwisu
gwarancyjnego

INNE

8.1

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z
pojazdem:

- instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia
samochodu, zabudowy pozarniczej (w tym szczegotowa
wersja video) i zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

- dokumentacji niezbgdnej do zarejestrowania pojazdu jako
»samochdd specjalny”, wynikajacej z ustawy ,,Prawo o ruchu
drogowym?”,

- instrukcje obstugi urzadzen i sprzetu zamontowanego w
pojezdzie, wszystkie w jezyku polskim.

TAK/NIE

4. Sktadajgc niniejszg oferte, zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych

informuje, ze wybdr oferty:

1) *nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, ktéry miatby
obowigzek rozliczy¢,

2) *bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie Zamawiajgcego,
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢
— w nastepujgcym zakresie:

— nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie beda

prowadzity do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego

— wartos¢ towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajgcego,

bez kwoty podatku - ... ..o



— stawka podatku 0d towarOw i UStUG...........ouiuiiiii

— iNNymM (NIEWYMIENIONYIM) ... e,

* niepotrzebne skresli¢ lub wiasciwe zakresli¢

5. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia i nie wnosimy
do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje do wtasciwego przygotowania
oferty.

6. Oswiadczamy, ze uwazamy sie zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w Specyfikacji
Warunkow Zaméwienia.

7. Oswiadczamy, ze przedstawiony wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany i
zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w
niej okreslonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. Oswiadczamly, ze informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach
(oT0 [\ SO do Nr ..o, I W PlKU o,
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane. Informacje i dokumenty
zawarte na pozostatych stronach Oferty sg jawne. (W przypadku utajnienia oferty
Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w szczegolnosci okreslajgc, w jaki sposob zostaty spetnione przestanki, o
ktorych mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913/).

9. Oswiadczamy, ze zaméwienie zamierzamy wykonac sami* / nastepujgce czesci niniejszego
zamowienia zamierzam(y) powierzy¢é podwykonawcom'’:

l.p. Nazwa czesci zamowienia Nazwa (firma) podwykonawcy
(jesli jest znany)

* niepotrzebne skreslic

10. Oswiadczam, ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOY wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.?

1 Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treSci o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci
oSwiadczenia np. przez jego wykreSlenie).

Zatgcznikami do oferty sa:



