
8
%

8
%

2% 2%

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm 

15 cm 

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm 

60 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

pospółka zagęszczona mechanicznie- warstwa odsączająca

0.00

-0.05-0.05

75 250 75 zmienne 200250

40

pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 10 cm 

grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

8
%

2% 2%

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm 

15 cm 

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

pospółka zagęszczona mechanicznie- warstwa odsączająca

0.00

-0.05-0.05

250 75 zmienne 200250

40

pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 10 cm 

grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

zmienna szerokość

8
%

8
%

2% 2%

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm 

15 cm 

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

pospółka zagęszczona mechanicznie- warstwa odsączająca

0.00

-0.05-0.05

75 250 75 zmienne 200250

40

pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 10 cm 

grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

zmienne200

40

8
%

2% 2%

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm 

15 cm 

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

pospółka zagęszczona mechanicznie- warstwa odsączająca 16 cm 

0.00

-0.05-0.05

75 250 250

pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 10 cm 

grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

zmienne200

40

i>1,5%

kostka betonowa 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

8 cm

3 cm

20 cm

20 cm

51 cm

8

15

2% 2%

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm 

15 cm 

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

pospółka zagęszczona mechanicznie- warstwa odsączająca

0.00

-0.05-0.05

250 250zmienna szerokość

i=2,5%

kostka betonowa 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

8 cm

3 cm

20 cm

61 cm

18

8
%

8
%

2% 2%

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm 

15 cm 

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

pospółka zagęszczona mechanicznie- warstwa odsączająca

0.00

-0.05-0.05

75 250 75 200250

40

pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 10 cm 

grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

zmienne200

40

Suma:

Suma:

Suma:

Suma:

Suma:

Suma:

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1
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15 cm warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

pospółka zagęszczona mechanicznie- warstwa odsączająca 15 cm 
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Przekrój poprzeczny jezdni z poboczem i rowem

km 0+000.00 do km 0+008.93

Przekrój poprzeczny jezdni z poboczem, rowem

i utwardzeniem w km 0+008.93 do km 0+027.01

Przekrój poprzeczny jezdni z poboczem i rowem obustronnym

km 0+027.01 do km 0+077.53

Przekrój poprzeczny jezdni z rowem, poboczem i drenażem francuskim

km 0+196.34 do km 0+225.70

Przekrój poprzeczny jezdni z poboczem, drenażem francuskim

i utwardzeniem w km 0+225.70 do km 0+253.58

km 0+282.89 do km 0+293.65

Przekrój poprzeczny jezdni z poboczem i rowem obustronnym

km 0+293.65 do km 0+315.88

Przekrój poprzeczny jezdni z poboczem i rowem

km 0+077.53 do km 0+163.67

km 0+163.67 do km 0+196.34

i utwardzeniem w km 0+253.58 do km 0+282.89

Przekrój poprzeczny jezdni z poboczem, drenażem francuskim
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