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Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnef

PODGK.6640.355.2019

Bedkoéw dziatkinr 313, 65/2

Nazwa uktadu wspdtrzednych

Miejscowosc
identyfikator 101405_2
Jednostka ewidencyjna
nazwa Burzenin
identyfikator 101405 _2.0002
Obreb ewidencyjny
nazwa Bedkow
Skala mapy 1:500
prostokgtnych ptaskich 2000/6
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Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i opis obiektow projektowanych

brak

"Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczgecymi
ewentualnych stuZzebnosci gruntowych obciqzajgcych grunty pofozone w
granicach projektowanej inwestycji budowlanej."

PRACOWANIA:

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory
nie fest ujawniony w bazie ewidencji gruntéw i budynkdéw
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6.156.27.03.4

Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupefniajacego oraz bazy mapy numerycznej sekcje nr 6.156.27.03.1, 6.156.27.03.3,

| Wykazane na mapie granice dziafek nr 313, 65/2 nie speinigjg pod wzgledem doktadnosci kryterii obowiazujacych standardéw technicznych.

| UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddw, o kibrych brak informacji wynika z zaszlosci historycznych lub niedopelnienia przepiséw zgloszenia do inwentaryzacjf
| (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz. 163 z 1989r. wraz z péiniejszymi zmianami )
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Mapa aktualna na dzieri

19-02 - 2019

Kierownik pracy:

Nazwa wykonawc&' EOD
EZJA

Krzysztof Juszezak
98-200 Sieradz, . Spychalskiego 23
NIP 828-105-81 -35, Regon 100466273

kom. 509 652 767
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i Ve

W/’_\“.‘ P
048 4 T Tep

/oy SZKIC LOKALIZACH SKALA 1:25000;

i do ewidency g

Pio142009 DX

‘ .
| i ; )
1 i Imig, nazwisk
| i reprezepluj

podpls asohy

munikacyjnego

Zagiebienie kabla telekor
30cm ponizej dna rowu

Przepust zelbetowy srednicy 400 mm,

ditugosé przepustu 6.5 m.b.

rzepust zelbetowy srednicy 400 mm,

diugosé przepustu 7.00 m.b.

Scianka oporowa wym. 12x85x130 cm

Rzedna dna wiotu:173,12
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PLK: 0+177.78

Data wpisania

04.04.2019

PODGIK w Sieradzu pod numerem
P.1014.2019.886

do ewidencji materiatow zasobu:

mgr inz. Kamil Ziotkowski
LOD/2541/PWOD/14

operatu technicznego
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UPRACOWANIA: 0+000.00
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POCZATEK
L=177.777

Scianka oporowa wym. 12x100x160 cm|

Rzedna wiotu przepustu 176,64
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UWAGA: ROW ODMLUIC NA DEUGO
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Studnia kanalizacji deszczowej,|
Zelbetowa $rednicy 1200 mm

%Rzedna dna: 173.16

rzepust zelbetowy $rednicy 400 m

Yy

Studnia kanalizacji deszczowej,
Zelbetowa $rednicy 1200 mm

Rzedna dna: 173.34

dlugos¢ przepustu 32.50 m.b.
rzepust zelbetowy $rednicy 400 mm,|
diugos$¢ przepustu 26.00 m.b.
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Scianka oporowa wym. 12x85x130 cm

Przepust zelbetowy $rednicy 400 mm,
Rzedna dna wiotu:173,48

diugo$¢ przepustu 26.0 m.b.
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- == == == Projektowane przepusty PEHD $rednicy 300 mm
— — — — Rura ostonowa typu AROT na kablach elektroenergetycznych, elekomunikacyjnych

—— —— Projektowany drenaz francuski, dren $rednicy 200 mm (czesciowo saczacy)

& Kanat

:l Projektowana nawierzchnia jezdni mineralno-bitumicznej

: Projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm

:l Projektowana nawierzchnia zjazdéw mineralno-bitumicznych

|:| Projektowana nawierzchnia zjazdow z kruszywa tamanego

:l Projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm

:l Projektowana nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego

:l Projektowana nawierzchnia gruntowa - uzupetnienie z gruntu rodzimego
:l Remont rowu- odmulenie i oczyszczenie wraz z formowaniem skarp

e Drzewo liciaste kolidujgce z przebudowsg drogi- przeznaczone do wycinki

Legenda
— =— — Granica opracowania - pas drogi gminnej i powiatowej- obszar oddziatywania

inwestycji

= — — = \Wediug odrebnego opracowania - utwardzenie dziatki nr ewid. 70

Branza drogowa:

— — — — Projektowana 0$ jezdni mineralno-bitumicznej

Projektowana krawedz jezdni mineralno-bitumicznej

— — — — Projektowany kraweznik kraweznik najazdowy wym. 15x22x100 ($wiatto 4 cm)
Projektowane obrzeze betonowe wym. 8x30x100 cm

Projektowana palisada wym. 18x18x100 cm

Projektowany kraweznik betonowy wysoki wym. 15x30x100 cm

B&---- Projektowany wpust deszczowy z przykanalikiem deszczowym fi 200

deszczowy - przepusty zelbetowe potgczone studnig kanalizacji deszczowej
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waga: Rozebraé nawierzchnig zjazdu z kostki betonows

C NA DEUGOSGI 50

Przepust zelbetowy $rednicy 500 mm,

materiat do ponownego utozenia
dtugosé przepustu 22.50 m.b.
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Scianka oporowa wym. 12x100x160 cm
Jast

Rzedna wylotu przepustu 176,27
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= S ST PROJEKT Jacek Staniek
“ Katy 18, 29-100 Wioszczowa
PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

azwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej Bedkéw-Swierki

Adres inwestycji:

m. Bedkéw, dz. nr ew. 312, 313, 319 obreb 0002 Bedkéw, gmina
Burzenin

Stadium: Branza:
PB DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer |Data:
. rysunkuj 03.2020
Plan sytuacyjny 1 [Skaars:
1:500
Zespot autorski: Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
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drogowej:
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