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obrzeze betonowe wym. 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

fawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

alisada betonowa 18x18x100

awa betonowa klasy C25/30 z oporem 20 cm

warstwa kuszywa 10 cm

Szczegot - kraweznik wystajgcy
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kraweznik betonowy wysoki wym. 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

fawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

Szczegot - kraweznik najazdowy
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kraweznik betonowy najazdowy wym. 15x22x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

fawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

ikS

PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

azwa inwestyciji:

Przebudowa drogi gminnej Bedkéw-Swierki

Adres inwestyciji:

m. Bedkow, dz. nr ew. 312, 313, 319 obregb 0002 Bedkéw, gmina
Burzenin
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